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1 Bestuurlijke samenvatting 
 
De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher 
vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Eén van de verplichting uit de Wet 
milieubeheer betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). 
Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met 
‘de verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken’. Deze wetswijzigingen werden 
verkort de Wet gemeentelijke watertaken genoemd. Door toevoeging van de zorgplicht voor 
hemelwater en grondwater in de wetgeving is de rioleringszorg van de gemeenten ‘verbreed’. 
 
Dit vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, in hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan 
de rioleringszorg in de gemeente Velsen. Het betreft een strategie voor de lange termijn. Het 
nieuwe vGRP heeft een geldigheidsduur van vijf jaar, van 2012 tot en met 2016.  

 
1.1 Hoofdpunten 
Er zijn een viertal hoofdpunten waarop een heldere beleidskeuze is gemaakt; de rioolheffing, de 
afschrijvingstermijnen en het inzetten op duurzaamheid en innovaties en samenwerking in de 
afvalwaterketen. Deze punten worden hieronder toegelicht. 
 
Rioolheffing 

In dit GRP is een kostendekkingplan opgenomen, gebaseerd op de historische lasten en toekomstige 
investeringen voor de komende 60 jaar. Aan de hand daarvan is een onderbouwde prognose gemaakt van 
het verloop van de rioolheffing. Velsen kende één tarief voor de rioolheffing, bestaande uit een eigenaren- 
en een gebruikersdeel. Er is op basis van de motie van de raad van 24 maart 2011, onderzoek gedaan naar 
verschillende heffingsgronden, met mogelijke differentiatie van tarieven. De resultaten van dit onderzoek zijn 
opgenomen in bijlage 4. Op basis van dit onderzoek is besloten tot: 
• Het handhaven van de bestaande situatie, waarbij de rioolheffing 1 tot 2 % per jaar stijgt (inclusief de 

inflatiecorrectie); Door het handhaven van de huidige situatie is sprake van een eenvoudige 
heffingsmaatstaf met lage perceptiekosten, waarbij er een duidelijke relatie met afvalwater is 

• Het invoeren van een korting voor garageboxen1 met ingang van 2013; Omdat de garageboxen op de 
riolering lozen, is rioolheffing hiervoor verdedigbaar. De korting wordt ingesteld om de eigenaren 
tegemoet te komen in hun bezwaren tegen een volledige heffing, maar tegelijkertijd wel het 
stimulerende effect te behouden voor het afkoppelen van dakoppervlak 

 
Afschrijvingstermijnen 

Landelijk speelt de vraag welke afschrijvingstermijnen aangehouden moeten worden. Voor Velsen is 
onderzocht wat het effect op de rioolheffing en de stand van de egalisatievoorziening bij verschillende 
afschrijvingstermijnen is. Een toelichting op dit onderzoek is opgenomen in bijlage 5. De vier doorgerekende 
scenario’s zijn mede gebaseerd op de standpunten van Stichting Rioned en van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Op basis van dit onderzoek is besloten tot: 

 
1 Onder “garageboxen” vallen in principe alle opstallen waar alleen hemelwater wordt geloosd. Hieronder vallen ook elektrahuisjes, loodsen 
et cetera 
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• Het handhaven van de huidige afschrijvingstermijn (45 jaar); de huidige generatie draagt bij aan de 
kosten van historische investeringen, het stapsgewijs wijzigen van het afschrijvingsmodel spreidt de 
lasten over verschillende generaties uit. Binnen de huidige economische situatie is het niet gewenst de 
afschrijvingstermijn in één stap drastisch te wijzigen 

• Het gematigd stijgen van de rioolheffing; gedurende de looptijd van dit GRP is deze stijging vrijwel gelijk 
aan de inflatie 

 
Duurzaamheid en innovatie 

Op het gebied van duurzaamheid en innovatie wil de gemeente ambitie uitstralen en een voorbeeldfunctie 
vervullen. Zo is er de “Visie op Velsen 2025” opgesteld. Deze visie is leidend voor het gemeentelijk beleid in 
de komende jaren. Innovatie en kennisverspreiding spelen hierin een grote rol. Ook heeft de gemeente 
Velsen zich aangesloten als Millennium Gemeente (VNG), waarbij een duurzaam leefmilieu een belangrijk 
onderwerp is.  
 
Door uitvoering van de OAS Velsen, waarbij ruim 21 ha aangesloten verhard oppervlak van de riolering 
wordt afgekoppeld, wordt een groot deel van het relatief schone hemelwater niet meer naar de zuivering 
afgevoerd. Ook wordt hierdoor de kans op wateroverlast, als gevolg van hevige neerslag, verkleind. Het 
hemelwater wordt zoveel mogelijk verwerkt op de locatie waar het valt. In de hemelwaterzorgplicht is er 
ruimte om particulieren hierbij te betrekken. Hoogheemraadschap van Rijnland draagt 4,95 miljoen euro bij 
aan de uitvoering van de maatregelen van de OAS.  
 
Bij de invulling van de ambities op duurzaamheid en innovatie, wordt gekozen voor een pragmatische 
aanpak, waarbij lokaal en in combinatie met andere werken in de openbare ruimte, kansen benut worden. 
Als het gaat om het toepassen van innovatieve technieken in het rioleringssysteem heeft de gemeente 
Velsen een vooraanstaande positie. Voorbeelden van technieken die in Velsen zijn of worden ingezet, zijn 
Real Time Control (RTC) om het functioneren van het stelsel te optimaliseren onderzoek naar het 
toepassen van riothermie (warmtewinning uit afvalwater) en het opsporen van foutieve aansluitingen. 
 
Samenwerking 

De gemeente Velsen werkt in verschillende verbanden samen met buurgemeenten en 
hoogheemraadschappen op het gebied van de afvalwaterketen, zoals: 
In 2011 is een optimalisatie afvalwatersystemen uitgevoerd samen met HHR, Rijkswaterstaat en Zeehaven, 
de resultaten zijn in een overeenkomst vastgelegd  
Op 26 juni 2012 is een intentieverklaring samenwerking in de afvalwaterketen ondertekend met het 
Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Hillegom en Haarlemmermeer. Dit sluit aan bij het landelijk 
bestuursakkoord water 
• Bestaande overeenkomsten met HHR en HHNK worden de komende planperiode geactualiseerd en 

gemoderniseerd 
• Variantenstudie voor de afvoer van afvalwater uit Velsen-Noord met HHNK en RWS 
 
1.2 Evaluatie rioleringszorg 2005 - 2009 in Velsen  
Er is in de voorgaande planperiode veel werk verzet, waardoor de gemeente Velsen de rioleringszorg goed 
op orde heeft. Belangrijke punten hierin: 
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• Basisinspanning bereikt 
• Databeheer op orde 
• Meer afgekoppeld dan verwacht 
• Minder bergbezinkbassins aangelegd (2 in plaats van 5)  
• Introductie RTC  
• Een lagere rioolheffing dan vooraf bepaald 
 
1.3 Speerpunten voor 2012 - 2016 
De beleidsuitgangspunten toetsing van de huidige situatie zijn vertaald naar speerpunten. Elk speerpunt 
vormt een onderdeel van het beleid dat extra aandacht vraagt in de komende planperiode.  
Speerpunt 1: Voortzetten en verfijnen van beheertaken 
Speerpunt 2: Uitvoeren scenario “lange termijn winst” van de OAS Velsen 
Speerpunt 3: Verbeteren van de monitoring en sturing van het hydraulisch functioneren van de riolering 
Speerpunt 4: Voortzetten onderzoek grondwatersituatie 
Speerpunt 5: Invulling geven aan voorbeeldfunctie rond duurzaamheid 
Speerpunt 6: Het juiste juridische kader van de rioleringszorg 
Speerpunt 7: Het verbeteren van publieksinformatie 
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2 Inleiding 
 
Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Niet alleen draagt 
het systeem bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook voorkomt het wateroverlast 
en draagt het bij aan een aantrekkelijke woon- en recreatieomgeving. Voldoende redenen om op dit 
punt goede afspraken vast te leggen en te zorgen voor een goede financiële dekking. In het 
voorliggend Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012 tot en met 2016 is, voor een 
periode van vijf jaar, het rioleringsbeleid van de gemeente Velsen vastgelegd. 

 
2.1 Aanleiding 
De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher vastgelegd 
in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Een van de verplichtingen  uit de  
Wet milieubeheer betreft het opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In het GRP dient de 
gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer 
heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en 
onderhoud gemoeid zijn.  
 
Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen plaatsgevonden die te maken hebben met ‘de verankering en 
bekostiging van gemeentelijke watertaken’. Deze wetswijzigingen werden ook wel verkort de Wet 
gemeentelijke watertaken genoemd. In dit kader zijn destijds de volgende wetten aangepast: 
• De Gemeentewet 
• De Wet op de waterhuishouding 
• De Wet milieubeheer 
 
In de Wet op de waterhuishouding werd, naast de al bestaande zorgplicht voor afvalwater uit de  
Wet milieubeheer, de zorgplicht opgenomen voor hemelwater en grondwater. Daarom worden de nieuwe 
lichting gemeentelijk rioleringsplannen ook wel ‘verbreed’ genoemd. Op basis van de gewijzigde Gemeentewet 
kregen gemeenten meer mogelijkheden om kosten te verhalen die gepaard gaan met de hele gemeentelijke 
wateropgave, en de gewijzigde Wet milieubeheer bood gemeenten de mogelijkheid om meer regels te stellen 
aan de lozing van hemelwater en grondwater.  
Met de bovengenoemde wetswijzigingen werd de rioleringszorg van de gemeenten ‘verbreed’. Volgend op de 
Wet verbrede watertaken is op 22 december 2009 de nieuwe Waterwet van kracht geworden, hierin werd weer 
bestaande wetgeving op het gebied van waterbeheer samengevoegd, waaronder ook de Wet op de 
waterhuishouding.  
 
Om in te kunnen spelen op de nieuwe gemeentelijke watertaken is er een overgangstermijn van vijf jaar 
vastgesteld. Tot 1 januari 2013 krijgt elke gemeente de tijd om een nieuw (verbreed) GRP op te stellen. Wel 
moest voor 1 januari 2010 de overgang gemaakt zijn naar een nieuw belastingtarief voor de bekostiging van de 
watertaken. Deze laatste stap is inmiddels genomen. In 2008 is Velsen overgegaan van rioolrecht naar 
rioolheffing. 
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2.2 Doelstelling 
Het rioleringssysteem en de maatregelen die de gemeente hierin moet uitvoeren vertegenwoordigen samen 
met de overige infrastructuur in de openbare ruimte een aanzienlijk maatschappelijk en financieel kapitaal. 
De lokale overheid heeft de taak om deze voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten in goede conditie te houden. Het verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) is één van de 
instrumenten om hier op een transparante manier inzicht in te geven. 
 
Dit vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen hoe richting wordt gegeven aan de 
rioleringszorg in de gemeente Velsen. Het betreft een strategie voor de lange termijn. Ook wordt in het plan 
vastgelegd welke personele en financiële middelen er nodig zijn om de strategie te kunnen realiseren. 
Hiermee wordt de continuïteit van de rioleringszorg gewaarborgd, in lijn met de eisen uit de wetgeving. 
 
2.3 Geldigheidsduur 
De gemeenteraad stelt het GRP voor een zelf te kiezen periode vast. Het opstellen van een nieuw 
gemeentelijk rioleringsplan voor Velsen is noodzakelijk omdat de looptijd van het vorige GRP is verstreken. 
Het nieuwe vGRP heeft, net als het vorige GRP, een geldigheidsduur van vijf jaar, van 2012 tot en met 
2016. Bovendien zijn in het vorige GRP nog niet de zorgplichten voor hemelwater en grondwater 
opgenomen. Dit vormt een belangrijke aanleiding voor het actualiseren van het vGRP. 
  
2.4 Samenwerking in de waterketen 
De gemeente Velsen heeft te maken met drie waterkwaliteitsbeheerders: Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) voor het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal, het Hoogheemraadschap 
van Rijnland (HHR) voor het gebied ten zuiden van het Noordzeekanaal en Rijkswaterstaat (RWS) voor het 
Noordzeekanaal zelf. 
 
De Wet milieubeheer vereist samenwerking tussen al die partijen, die betrokken zijn bij de inzameling, het 
transport en de zuivering van het afvalwater. De samenwerking moet gericht zijn op een doelmatig beheer 
van de (afval)waterketen. De gebruiker moet daarbij een goed product krijgen tegen de laagste kosten. 
Deze doelstelling komt eveneens terug in het Bestuursakkoord Water dat in 2011 is gesloten. In 2012 is 
verkennend overleg gevoerd over samenwerking in de afvalwaterketen.  
 
Op 26 juni 2012 is daartoe een intentieverklaring ondertekend met het Hoogheemraadschap van Rijnland 
en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, 
Hillegom en Haarlemmermeer. 
 
In 2009 is door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het rioolgemaal aan de Polderweg 
gerenoveerd. De benodigde gemaalcapaciteit kan echter pas bereikt worden na vergroting van de 
persleiding, die ondermeer in de Velsertunnel ligt. Hiervoor is door HHNK, in samenwerking met de 
gemeente Velsen, Rijkswaterstaat, Rijnland en provincie Noord-Holland een variantenstudie uitgevoerd. 
Daarbij is uiteindelijk gekozen om een nieuwe persleiding aan te leggen (in 2013) onder het 
Noordzeekanaal zodat de capaciteit verhoogd kan worden. Ook is in 2011 een Optimalisatiestudie 
AfvalwaterketenSysteem (OAS) voor Velsen uitgevoerd met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap van 
Rijnland en Zeehaven IJmuiden NV. Op 26 juni 2012 is door Velsen een overeenkomst ondertekend met 
Rijnland en Rijkswaterstaat gericht op het uitvoeren van het “lange termijn winst”. 
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Met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de 
gemeente Velsen in het verleden op verschillende terreinen akkoorden gesloten. Deze akkoorden zullen de 
komende jaren gezamenlijk vernieuwd en geactualiseerd worden. 
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord-
Holland en de Milieudienst IJmond zijn betrokken bij het opstellen van het vGRP. Tijdens het samenstellen 
van het plan zijn de contactpersonen van deze organisaties aanwezig geweest bij tussentijds overleg en 
hebben ze de gelegenheid gekregen om te reageren op conceptstukken. De reacties van deze partijen zijn 
als bijlage in het vGRP opgenomen (bijlage 10) en zijn, voor zover relevant, in het plan verwerkt. Ook 
worden de partijen bij de verdere operationalisering van het rioleringsbeleid betrokken. Na de vaststelling 
van het vGRP door de gemeenteraad zal het vGRP ter kennisname aan de genoemde betrokkenen worden 
gestuurd. 
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2.5 Leeswijzer 
Het vGRP is opgebouwd volgens de hoofdstukindeling in de figuur hieronder. 
 
Hoofdstuk 3 geeft een introductie van de 
rioleringszorg. Hierin wordt het principe van riolering 
uitgelegd en komen de belangrijkste termen aan bod. 
Daarnaast wordt nader ingegaan op de lokale situatie 
in Velsen. 
 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in hoe het voorgaande GRP 
gefunctioneerd heeft, welke ontwikkelingen de 
gemeente heeft doorgemaakt en of de gestelde doelen 
gehaald zijn.  
 
Hoofdstuk 5 geeft aan op welke manier er invulling 
wordt gegeven aan de gemeentelijke zorgplichten. Het 
hoofdstuk beschrijft in feite de ambitie en de gewenste 
situatie voor de komende jaren. Dit vormt tevens het 
uitgangspunt voor de op te stellen strategie voor de 
komende planperiode. 
 
Hoofdstuk 6 gaat in op de strategie voor de komende 
planperiode. Op kosteneffectieve wijze wordt invulling 
gegeven aan ambities en maatregelen voor de 
komende planperiode. 
 
Hoofdstuk 7 geeft weer welke middelen, op zowel het 
financiële als het personele vlak, nodig zijn om de 
strategie tot uitvoering te brengen (kostendekking). 

Evaluatie 
Zijn de doelen gehaald? 

 

H4 
 

Wat wil Velsen 
bereiken? 

Ambitie en gewenste situatie 

 

Wat gaat Velsen doen? 
Doelmatige invulling ambities en 

maatregelen 

Wat kost het? 
Personeel, middelen, kostendekking  

 

H5 
 

H6 
 

H7 
 

Introductie 
Rioleringszorg 

 

H3 
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3 Introductie Rioleringszorg 
 

Het belangrijkste doel van riolering is de bescherming van de volksgezondheid. Daarnaast draagt 
riolering bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Hierbij ligt de focus op het houden van droge 
voeten en het schoon houden van water en bodem. 

 
3.1 Wat is rioleringszorg? 
 
Waarom een GRP?  

De taken en verplichtingen die de gemeente op het gebied van riolering heeft, zijn van oudsher vastgelegd 
in de Wet milieubeheer (Wm artikel 10.33). Eén van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer betreft het 
opstellen van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Per 1 januari 2008 hebben er wetswijzigingen 
plaatsgevonden die te maken hebben met ‘de verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken’. 
Het is geen zelfstandige wet maar een titel voor de wijziging van drie bestaande wetten. Zo is de 
gemeentelijke rioleringszorgplicht in de Wet milieubeheer (het oude artikel 10.33) vervangen door een 
zorgplicht voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater en zijn er zorgplichten en bevoegdheden 
bijgekomen voor hemelwater en grondwater. De wijzigingen zijn doorgevoerd in de Wet milieubeheer (Wm), 
de Gemeentewet en de Wet op de waterhuishouding. Deze laatste wet is, samen met zeven andere 
bestaande wetten, per 22 december 2009 opgenomen in de Waterwet. Door toevoeging van de zorgplicht 
voor hemelwater en grondwater in de wetgeving werd de rioleringszorg van de gemeenten ‘verbreed’. 
 
De Wet gemeentelijke watertaken voorziet in de volgende plichten en instrumenten: 
1. Zorgplicht voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater (artikel 10.33, Wm) 
2. Zorgplicht voor de doelmatige inzameling en verwerking van het afvloeiende hemelwater voor zover dat 

niet redelijkerwijs van de perceeleigenaar kan worden verwacht (artikel 3.5 Waterwet) 
3. Zorgplicht voor het in het openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen teneinde structureel 

nadelige gevolgen voor de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet 
tot de zorg van waterschap of provincie behoort (artikel 3.6, Waterwet) 

4. Heffingsbevoegdheid voor het verhalen van de kosten van de gemeentelijke zorgplichten (artikel 228a, 
Gemeentewet) 

5. Verbreding gemeentelijk rioleringsplan (voor 1 januari 2013) waarin ook aandacht aan de zorgplichten 
voor hemelwater en grondwater moeten worden besteed (wijziging artikel 4.22, Wm) 
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Figuur 3.1 In vogelvlucht de wetgeving rondom afvalwater in schema (bron: handboek water) 

 
Wat is een GRP? 

Het rioleringssysteem en de maatregelen die hierin moeten worden uitgevoerd vertegenwoordigen samen 
met de overige infrastructuur in de openbare ruimte een aanzienlijk maatschappelijk en financieel kapitaal. 
De lokale overheid heeft de taak om deze voorzieningen doelmatig en tegen maatschappelijk aanvaardbare 
kosten in goede conditie te houden. Het vGRP beschrijft, als wettelijk verplichte planvorm, op hoofdlijnen 
hoe richting wordt gegeven aan de rioleringszorg in de gemeente. Het betreft een strategie voor de lange 
termijn. Ook wordt in het plan vastgelegd welke personele en financiële middelen er nodig zijn om de 
strategie te kunnen realiseren. Daarmee geeft het vGRP burgers en bestuurders op een transparante 
manier inzicht in de rioleringszorg. 
 
Wat is rioolheffing? 

De rioolheffing betreft een betaling van burgers en bedrijven aan de overheid, waarmee gemeenten de 
kosten voor de uitvoering van de drie zorgplichten (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) kunnen 
dekken. Onderdeel van het GRP is een kostendekkingberekening, waarbij het beheer en onderhoud en de 
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in het GRP opgenomen maatregelen, financieel worden doorgerekend, rekening houdend met de financiële 
uitgangpunten en voorzieningen van de gemeente.  
 
3.2 Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen? 
 
Doelmatig waterbeheer 

Op 23 mei 2011 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging 
van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit akkoord is een van 
de vijf onderdelen uit het Hoofdlijnenakkoord. Het Hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over bestuur, 
financiën en het verminderen van regeldruk. Ook geeft het richtinggevende kaders voor decentralisatie. 
In de verschillende regio’s wordt op dit moment invulling gegeven aan de afspraken in dit Bestuursakkoord. 
Regionaal worden verbetermogelijkheden geconcretiseerd in regionale feitenonderzoeken, 
samenwerkingsinitiatieven en (afval)waterakkoorden.  
 
Klimaatveranderingen 

De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat het klimaat verandert. Hoe het klimaat er in de 
toekomst uitziet is onbekend. In ieder geval is het merkbaar dat zware regenbuien nu al vaker voorkomen. 
Ook worden langere periodes van droogte verwacht. Het KNMI heeft veel onderzoek uitgevoerd en 
scenario’s opgesteld. Daaruit blijkt dat in Nederland meer hinder van en overlast door water kan ontstaan 
(door hemelwater, rivierwater, grondwater en/of zeewater). Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord 
Water-actueel) geeft richting aan het gebruik van de KNMI Klimaatscenario’s 2006 (gericht op 2050 - 2100) 
en de consequenties daarvan voor stedelijk gebied. Gemeenten kunnen hier op inspelen en de ruimtelijke 
omgeving adaptief maken op klimaatverandering (klimaatadaptatie). Denk hierbij aan de afstemming van de 
bovengrondse inrichting en het ontwerpen van voorzieningen voor waterberging. 
 
Meer voorzieningen te beheren 

Door de verbreding van de zorgtaken, krijgt de gemeente meer voorzieningen te beheren, zoals 
drainagestelsels in openbaar terrein. Ook omdat hemelwater en huishoudelijk afvalwater steeds vaker in 
twee gescheiden buizen worden afgevoerd, neemt het aantal voorzieningen in het beheer van de gemeente 
toe.  
 
Toetsen aangelegde voorzieningen (monitoring) 

Met beheer en onderhoud van de voorzieningen alleen, ontstaat onvoldoende zicht op het functioneren van 
de riolering. Door bijvoorbeeld wijzigingen in het rioolstelsel, aantasting van de leidingen, veranderingen in 
verkeersbelasting en het dichtzetten van een overstort, kan het stelsel anders functioneren dan in theorie is 
bedacht. Video-inspecties, maar ook meet- en monitoringsonderzoeken zijn nodig om de staat van de 
riolering in beeld te brengen en te toetsen of het rioolstelsel goed functioneert. 
 
Real Time Control (RTC) 

De riolering van Velsen kent grote hoogteverschillen. Bij hevige regenval zijn de hoger gelegen buizen 
daardoor leeg, terwijl de capaciteit op de lagere locaties onvoldoende is. Het is moeilijk om de berging in het 
stelsel optimaal te benutten. Om hier toch zoveel mogelijk gebruik van te maken zijn er in het stelsel 
spindelschuiven geplaatst. Deze schuiven zijn stuurbaar via Real Time Control (RTC) en sluiten 
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automatisch wanneer in een put benedenstrooms (vaak bij het gemaal) een te hoge waterstand wordt 
gemeten. Op deze manier wordt het water boven de schuif opgevangen. Wanneer de waterstand bij het 
gemaal dit weer toelaat openen de schuiven zich weer en kan het geborgen water gecontroleerd afgevoerd 
worden naar het gemaal. 
 
 

 

 
 
Figuur 3.2 Schematische weergave werking Spindelschuif, aangestuurd door Real Time Control 

 
3.3 Hoe werkt een rioleringssysteem 
De meeste systemen in Nederland zijn een gemengd stelsel2. Dat wil zeggen dat afvalwater en 
hemelwater in één leidingensysteem worden ingezameld en getransporteerd (zie onderstaand figuur). Dus 
het afvalwater uit het toilet, uit de badkamer en de keuken, en het hemelwater dat op het dak en op straat 
valt, komen in één rioolbuis terecht.  
 
Economisch is het niet haalbaar een stelsel zo te dimensioneren dat het onder alle omstandigheden alle 
toestromende neerslag kan afvoeren. Om die reden bevatten (gemengde) rioolstelsels ‘nooduitlaten’, beter 
bekend als riooloverstorten. Hierdoor komt bij zeer hevige neerslag, het water niet op straat of in de 
woningen terecht, maar in het oppervlaktewater. Het ingezamelde water wordt met een gemaal via 
persleidingen onder druk naar de zuivering getransporteerd. Het zogenaamde eindgemaal is veelal het 
overnamepunt en is eigendom van het Hoogheemraadschap. Ook de persleidingen waar het water onder 
druk naar de zuivering wordt getransporteerd, zijn vaak in beheer bij het Hoogheemraadschap. 
 

 
2 De teksten en figuren over de verschillende stelseltypes in deze paragraaf zijn grotendeels ontleend aan de Module Riolering voor het 
HBO (2009), opgesteld door Afdeling Docenten van KIVI/NIRIA, Vakgroep Riolering van ONRI en Stichting RIONED 
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Figuur 3.3 Schematische weergave van gemengde riolering 

 
Omdat riooloverstorten vanuit gemengde riolering de oppervlaktewaterkwaliteit negatief beïnvloeden, is het 
gescheiden stelsel geïntroduceerd. In dit systeem worden afvalwater en neerslag in twee separate 
systemen ingezameld en afgevoerd. Bij de gescheiden riolering gaat het huishoudelijk afvalwater naar het 
afvalwaterriool (DroogWeerAfvoer, d.w.a.) stelsel. Het hemelwater van het dak en van de straat gaat naar 
het hemelwaterriool (HemelWaterAfvoer, h.w.a.). Bij neerslag zal het regenwater wel op het 
oppervlaktewater terechtkomen, maar betreft het alleen (schoon) regenwater.  
 

 

 
 
Figuur 3.4 Schematische weergave van gescheiden riolering 

 
Een verbeterd gescheiden rioolsysteem bestaat evenals het gescheiden systeem uit twee rioolstelsels, 
een afvalwaterstelsel en een hemelwaterstelsel. Maar bij een verbeterd gescheiden rioolsysteem zijn de 
twee stelsels, zodanig met elkaar verbonden dat een deel van de neerslag wordt afgevoerd naar de 
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rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hierdoor komt eventueel afvalwater dat in het hemelwaterstelsel is geloosd, 
en met de neerslag meegestroomd vuil, niet op het oppervlaktewater terecht. Gevolg is wel dat een vrij 
groot deel van de neerslag toch naar de zuivering wordt getransporteerd. 
 
Als in een wijk een gemengd stelsel aanwezig is, maar een gescheiden stelsel wordt aangelegd, zal het 
regenwater van het verhard oppervlak niet meer naar de zuivering worden afgevoerd. In dat geval spreekt 
men van afkoppelen. 
 
In het buitengebied zijn de afstanden groot. Het afvalwater kan dan niet onder vrijverval worden afgevoerd. 
Hiertoe is drukriolering aangelegd. Het afvalwater wordt per perceel via een drukstelsel verpompt en komt 
uiteindelijk in de rioolwaterzuiveringsinstallatie terecht. Dit type stelsel kan geen piekbelastingen aan, 
daarom wordt hemelwater op eigen terrein verwerkt (hergebruikt, afgevoerd naar oppervlaktewater of 
geïnfiltreerd in de bodem).  
 
Drainagewater is grondwater dat via drains (geperforeerde leidingen) aan de bodem onttrokken wordt, 
teneinde de grondwaterstand te beheersen. Grondwater is (relatief) schoon water, dat idealiter niet op de 
riolering/RWZI wordt geloosd. 
 
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI, ook wel AWZI (afvalwaterzuiveringsinrichting) genoemd) ontvangt 
al het afvalwater uit d.w.a. en gemengde stelsels. De zuivering is in beheer van het Hoogheemraadschap.  
 
Om het functioneren van de riolering in beeld te brengen, zijn er verschillende planvormen.  
Het Basisrioleringsplan (BRP) wordt opgesteld voor de gemeente en bevat een beschrijving van de 
huidige situatie, een hydraulische toetsing (kan al het water worden afgevoerd?) en een milieutechnische 
toetsing (komt er niet teveel vuil water op oppervlaktewater terecht?). Mogelijke maatregelen om het 
functioneren te verbeteren worden, in overleg met de waterbeheerder, opgesteld en het effect wordt 
doorgerekend.  
 
De basisinspanning is bedoeld om de uitstoot van vervuiling vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater 
te verminderen. De basisinspanning moet door elke gemeente worden uitgevoerd en houdt in dat de 
emissie uit rioolstelsels moet voldoen aan de emissie van een fictief referentiestelsel. Van dit fictieve stelsel 
is per type rioolstelsel de gemiddelde vuilemissie per hectare aangesloten verhard oppervlak per jaar 
bepaald. Gemeentebreed mag de emissie uit de rioolstelsels niet groter zijn dan de emissie uit het 
referentiestelsel. Om aan de basisinspanning te voldoen zijn diverse maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld de 
aanleg van randvoorziening, afkoppelen, vergroten pompcapaciteit of een combinatie van maatregelen.  
 
Een tweede stap in de emissiereductie, het waterkwaliteitsspoor, hoeft alleen uitgevoerd  te worden als 
met het nemen van de maatregelen in het kader van de basisinspanning de gewenste kwaliteit van het 
oppervlaktewater niet bereikt kan worden en als de riolering daarvan de belangrijkste oorzaak is. In dat 
geval moeten er aanvullende maatregelen genomen worden. 
 
Op zuiveringskringniveau (alle gemeenten die naar één RWZI afvoeren) kan met de waterbeheerder een 
Optimalisatie studie Afvalwater Systemen (OAS) uitgevoerd worden. Hierbij wordt breder gekeken en 
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worden de maatregelen daar genomen waar ze het meest effectief zijn. Dit kan aanzienlijke 
kostenbesparingen opleveren. 
 
3.4 Hoe ziet het rioleringssysteem van Velsen er uit? 
In onderstaand figuur is een overzicht weergegeven van de bemalingsgebieden. Dit zijn gebieden 
waarbinnen afvalwater wordt verzameld en onder vrijverval (stroming door verhang van de met elkaar 
verbonden leidingen) afgevoerd naar een gemaal. De bemalingsgebieden pompen via persleidingen naar 
elkaar over en het afvalwater wordt uiteindelijk naar de RWZI Velsen verpompt. Een groot deel van de riolen 
in de Zeehaven wordt niet door de gemeente Velsen beheerd, maar door Zeehaven IJmuiden NV. 
 

 

 
 
Figuur 3.5 Bemalingsgebieden van Velsen 

 
Bij zeer zware regenbuien (of bij calamiteiten) kan het rioolstelsel het water niet verwerken en stort het 
afvalwater over op het oppervlaktewater. Een overstort kan bestaan uit een put met een hooggelegen 
drempel waar het water overheen stort. In sommige gevallen is een overstort voorzien van een 
bergbezinkbassin. Daarin wordt het overtollige water tijdelijk geborgen en kan een groot deel van het vuil 
bezinken. Er komt dan minder afvalwater alsnog op het oppervlaktewater, bovendien is het minder vuil. In 
Velsen zijn twee bergbezinkbassins; Willebrordstraat en Orionweg. 
 
De waterlichamen zijn binnen gemeente Velsen in beheer van drie verschillende waterbeheerders: 
Hoogheemraadschap Rijnland (ten zuiden van het Noordzeekanaal), Hoogheemraadschap Hollands 
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Noorderkwartier (ten noorden van het Noordzeekanaal) en Rijkswaterstaat (het Noordzeekanaal zelf). Bij 
gescheiden stelsels komt het regenwater terecht op het oppervlaktewater. 
 

 

 
 
Figuur 3.6 Riooloverstort Heirweg in Velsen-Noord. Na hevige regenval treedt de overstort in werking en loost overtollig water 

naar oppervlaktewater. Bij deze overstort is een RTC gestuurde overstortschuif met valbeveiliging op de constructie te zien 

 
In het buitengebied zijn de afstanden te groot om onder vrijverval afvalwater af te voeren. Daarom wordt 
veelal gebruik gemaakt van drukriolering, waarbij elk perceel een eigen minigemaal heeft om het 
afvalwater via een verzamelleiding naar de RWZI af te voeren. Als dit niet doelmatig is, worden percelen 
voorzien van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). IBA’s zijn er bij voorbeeld in Duin en 
Kruidbergerweg, percelen binnen het Nationaal Park Zuid-Kennemerland of het Noorderstrand (het strand 
van Velsen-Noord). In figuur 3.6 staan de locaties van de IBA’s in de gemeente Velsen aangegeven. 
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Figuur 3.7 Locaties IBA’s in de gemeente Velsen 

 
De voorzieningen om grondwater te beheersen en te monitoren staan los van de afvalwaterketen. Drainage 
is aangelegd om het grondwater te reguleren: overtollig grondwater wordt via drains afgevoerd naar het 
oppervlaktewater. Drainage ligt bijvoorbeeld in de wijken Velsen-Noord, Velserbroek, Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid. 
Peilbuizen zijn verticaal geplaatste buizen met onderaan een filter dat in het grondwater is geplaatst. In de 
peilbuis kan de drukhoogte (het grondwaterpeil) worden gemeten. Hierdoor verkrijgt de gemeente inzicht in 
de fluctuaties van het grondwaterpeil. De gemeente heeft hiervoor een meetnet met dataloggers (zie ook 
bijlage 3). 
Deepwells zijn in feite grote peilbuizen waaruit actief grondwater wordt onttrokken. In het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland is een grootschalige grondwateronttrekking (ten behoeve van drinkwaterbereiding) 
stopgezet door PWN om de optredende verdroging van het natuurgebied een halt toe te roepen. Als gevolg 
hiervan zijn de grondwaterstanden gestegen. In Santpoort-Zuid en bij begraafplaats Westerveld zijn 
deepwellsystemen aangelegd om de grondwaterstijging te beperken. 
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4 Evaluatie GRP 2005 - 2009 
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4 Evaluatie GRP 2005 - 2009 
 
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de planperiode 2005 - 2009 en de drie jaren daarna. Op 
onderdelen wordt beschreven welke maatregelen en onderzoeken de gemeente uitgevoerd heeft. 
De zorgplicht voor grondwater was in de voorgaande planperiode nog niet van kracht en valt buiten 
de evaluatie. Er is wel een paragraaf opgenomen over grondwater in de huidige situatie. 

 
4.1 Afvalwater - Inzameling en transport van afvalwater 
 
Riolering buitengebied 

Een van de eisen bij dit doel was dat alle percelen aangesloten moeten zijn op de gemeentelijke riolering of 
een lokale zuiverende voorziening. Dit is in de afgelopen planperiode volledig gerealiseerd. In de afgelopen 
planperiode zijn in het buitengebied diverse panden aangesloten op een IBA of op de riolering. Het betreft 
de volgende locaties: 
• Aanbrengen van 32 IBA’s bij diverse panden binnen de gemeente 
• Aansluiten van 37 panden binnen het Recreatiegebied Spaarnwoude 
• Aansluiten van 35 panden op het Sluizencomplex (Rijkswaterstaat) 
• Aansluiten van 110 woonboten in het Zijkanaal B (Rijkswaterstaat) 
In het sluizencomplex liggen 14 woonboten die buiten het bestemmingsplan van de gemeente vallen. Deze 
boten zijn niet aangesloten op riolering. 
 
De IBA’s in het buitengebied worden door verschillende eigenaren beheerd. De gemeente Velsen zelf is 
eigenaar van een aantal IBA’s en verzorgt hiervan het onderhoud. Omdat er grote verschillen bestonden in 
het beheer van de IBA’s, heeft de gemeente Velsen 20 IBA’s extra in beheer genomen. Hiervoor zijn 
contracten afgesloten met de betrokken particulieren.  
 
Vergroten gemalen 

In het GRP 2005 - 2009 was aangegeven dat de capaciteit van het rioolgemaal aan de Polderweg te 
Velsen-Noord vergroot diende te worden om aan de afvoernorm te voldoen. Het gemaal is door het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in 2009 gerenoveerd. De benodigde gemaalcapaciteit kan 
echter pas bereikt worden na vergroting van de persleiding, die ondermeer in de Velsertunnel ligt. Hiervoor 
is door HHNK, in samenwerking met de gemeente Velsen, Rijkswaterstaat, HHR en provincie Noord-
Holland een variantenstudie uitgevoerd. Daarbij is uiteindelijk gekozen om een nieuwe persleiding aan te 
leggen onder het Noordzeekanaal zodat de capaciteit verhoogd kan worden. Deze maatregel is inmiddels in 
voorbereiding en de persleiding wordt naar verwachting in 2013 aangelegd. 
 
Daarnaast bleek uit het BRP van 2004 dat er in principe ook een capaciteitsvergroting van het gemaal aan 
de Parkweg nodig was. Dit gemaal is in eigendom en beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland.  
 
OAS 

Naast dat voor de gemeentelijke riolering nog niet voldaan wordt aan de afvoernorm, moest als gevolg van 
de toename vanuit het Zeehavengebied de gemaalcapaciteit nog verder vergroot worden. Daarnaast bleek 
dat de capaciteit van de achterliggende RWZI te laag is. In gezamenlijk overleg is echter in 2011 besloten 
om te proberen om de capaciteitsproblemen anders op te lossen. Hiervoor is een optimalisatiestudie (OAS 
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Velsen) uitgevoerd met als uitkomst dat de investeringen en gemaal uitgespaard kunnen worden als er in de 
gemeente meer afgekoppeld zal worden. Als onderdeel van de OAS is in een bestuurlijk overleg een 
verdeelsleutel overeengekomen voor de gerealiseerde besparingen. Ook is in deze OAS rekening 
gehouden met capaciteitsverhoging vanuit Velsen-Noord.  
 
4.2 Afvalwater - Beperken vuiluitworp naar oppervlaktewater 
Aan de hand van het GRP 2005 - 2009 is met de waterkwaliteitsbeheerders overeengekomen om in 2012 te 
voldoen aan de basisinspanning. De gemeente heeft de basisinspanning echter ruim voor deze 
overeengekomen datum bereikt.  
 
Afkoppelen 

Vanaf 1999 zijn diverse afkoppelprojecten uitgevoerd, waarbij de synergie is gezocht met herstructurering of 
herinrichting van woonwijken. De gemeente heeft in de planperiode ook ingezet op afkoppelen van verhard 
oppervlak bij rioolvervangingen en de invoering van Real Time Control (slimme sturing in de riolering). Dit 
heeft geresulteerd in een afname van het aangesloten verhard oppervlak van ruim 30 ha. De in het GRP 
genoemde doelstelling was 25 ha.  
 
De dakoppervlakken van nieuwbouw (zowel inbreidingen als uitbreidingen) zijn niet aangesloten op de 
riolering. Dit wordt in de aankomende planperiode ook vastgelegd in beleid (zie paragraaf 5.3). 
 
In 2003 is voor een effectieve aanpak van het afkoppelen een afkoppelplan opgesteld. Daar waar mogelijk 
is het hemelwater geïnfiltreerd in de bodem of afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
De beslisboom aan- en afkoppelen van verhard oppervlak (2003) is toegepast bij het afkoppelen van 
verhard oppervlak, maar heeft voorkomen dat dakoppervlakken grootschalig zijn meegenomen bij het 
uitvoeren van werkzaamheden.  
 
Bij de herinrichting van de Orionweg werd door de status van de weg als primaire waterkering door de 
waterkeringbeheerder niet toegestaan wegdek- of dakoppervlakken af te koppelen.  
Veel afkoppelkansen bleven daardoor onbenut. 
 

Bergbezinkbassins 

Op basis van het BRP 2004 zouden er vijf bergbezinkbassins (BBB) benodigd zijn. Door de introductie van 
RTC in het rioleringsstelsel is de werking daarvan geoptimaliseerd, en bleken twee bergbezinkbassins 
afdoende. Binnen de planperiode zijn twee BBB’s aangelegd. In het GRP 2005 - 2009 was de locatie 
Velserbeek opgenomen, het BBB is echter aangelegd aan de Orionweg. Doordat dit bassin gelijktijdig met 
rioolvervanging is uitgevoerd is een grote financiële besparing gerealiseerd ten opzichte van de geraamde 
kosten voor het BBB Velserbeek. Het tweede bergbezinkbassin ligt in de Willebrordstraat. 
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Figuur 4.1 De aanleg van bergbezinkbassin Orionweg 

 
Rioolvergroting 

De forse vergroting van de riolering in de IJmuiderstraatweg die gelijktijdig met de herinrichting plaatsvindt, 
is niet tijdens de planperiode uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in 2013 
uitgevoerd, als gevolg van een participatie-/inspraaktraject voor de inrichting van de weg. 
 
Monitoring 
In 2008 is door het Hoogheemraadschap van Rijnland een waterkwaliteitstoetsing uitgevoerd nabij vier 
gemeentelijke riooloverstorten. Tijdens het door Rijnland uitgevoerde meetprogramma bleek dat bij de 
externe overstorten aan de Lange Maad (08_EO16) en de Jan Gijzenvaart (07_EO10) weliswaar lage 
zuurstofgehalten worden gemeten, maar dat dit niet kan worden gerelateerd aan overstortgebeurtenissen. 
Maatregelen aan het rioleringsstelsel zijn daarom niet nodig. 
 
RTC3 
Vanaf 2005 zijn er acht spindelschuiven geïnstalleerd. Na installatie van de eerste serie spindelschuiven is 
de werking van de schuiven uitvoerig getest, gecontroleerd en verbeterd. 
Aanvankelijk kende het systeem een aantal knelpunten. Tijdens de planperiode zijn deze grotendeels 
opgelost. 
 

 
3 RTC : real time control: biedt de mogelijkheid om het functioneren van de riolering te verbeteren. Door in te spelen op de dynamica van 
het afvoerproces, met behulp van meet- en regeltechniek kan het gebruik van de bestaande infrastructuur worden geoptimaliseerd 
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4.3 Hemelwater - Beperken van wateroverlast 
Op een aantal plaatsen kan water-op-straat voorkomen bij ernstige neerslag. Ter plaatse van de woningen 
aan de Planetenweg 321-347 is tijdens de planperiode zesmaal sprake geweest van water-op-straat. Omdat 
tijdens deze gebeurtenissen het water tot aan de voordeuren van de woningen staat is deze situatie aan te 
merken als ernstige wateroverlast. In 2011 is onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van verschillende 
oplossingsrichtingen. Niet alleen de situatie van bui 08 (herhalingstijd eens per 2 jaar) is getoetst, maar 
bovendien is getoetst hoe de situatie is bij bui 10 (herhalingstijd eens per 10 jaar). Hierbij zijn een riolerings- 
en een maaiveldmodel gecombineerd doorgerekend. Door de aanleg van een ondergrondse 
infiltratievoorziening (2013) wordt de kans op water-op-straat sterk verminderd. 
 

 

   
 
Figuur 4.2 Wateroverlast augustus 2010 in gemeente Velsen: links de situatie Planetenweg (foto F. Knottenbeld), rechts de 

situatie J.M. van Nassaulaan (foto J. Bishop) 

 
Als tijdens ernstige neerslag werd overgestort via de externe overstort aan de Heirweg, trad extreme 
peilstijging op in het oppervlaktewatersysteem in het Wijkeroogpark. Het ontvangende watersysteem was 
onvoldoende in staat om het overstortvolume te bergen. In 2009 zijn de bestaande watergangen over een 
lengte van circa 500 meter verbreed, gebaggerd, uitgediept en voorzien van natuurvriendelijke oevers. 
Binnen de planperiode is hierdoor de situatie sterk verbeterd. Verder onderzoek naar de mogelijkheden voor 
emissievermindering zal nog worden uitgevoerd. 
 
4.4 Beheer - Doelmatig beheer en gebruik 
 
Databeheer 

Er is veel aandacht besteed aan het op orde krijgen en houden van de vaste gegevens.  
De in beheerbestanden aanwezige data is systematisch getoetst en van elke waarde is de nauwkeurigheid 
aangeduid. In 2010 is het aangesloten verhard oppervlak opnieuw bepaald en zijn alle putdekselhoogtes en 
-locaties ingemeten.  
 
Daarnaast is gestart met het uitvoeren van metingen bij externe overstorten en bij RTC gestuurde 
spindelschuiven. Deze meetgegevens worden minimaal een maal per etmaal verzonden naar het 
gemeentehuis en opgeslagen in een Scada-pakket. Binnen de huidige software is het niet mogelijk om data 
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te valideren en op basis van gevalideerde data te sturen. De mogelijkheden met nieuwe software worden 
onderzocht. 
 
Door het verbeteren van het databeheer en de koppelingen met overige beheeronderdelen (groen en 
wegen), is de databeheerder een spin in het web rond de inrichting van de openbare ruimte geworden. 
Werkzaamheden worden doelmatiger voorbereid en uitgevoerd. 
Gegevens zijn door de betrokken medewerkers efficiënt en snel te raadplegen. 
 
Rioolinspecties 

In de afgelopen planperiode is circa 21 km riolering geïnspecteerd om inzicht te verkrijgen in de toestand 
van het stelsel (peildatum 31 augustus 2012). In totaal is nu circa 78 km riolering geïnspecteerd. De lijn om 
jaarlijks 10 % van de vrijvervalriolering te reinigen en te inspecteren, is in de planperiode losgelaten. Er is 
gekozen voor een risicogestuurde strategie, waarbij schadebeelden en locatiespecifieke omstandigheden 
(zoals de aanwezigheid van winkelcentra of drukke uitvalswegen) leidend zijn voor de inspectiefrequentie. 
Deze aspecten spelen ook een rol bij de keuze tussen vervangen of renoveren. 
 
Rioolvervangingen 

In de afgelopen periode is 24 km riolering vervangen. Bij de oude riolering was plaatselijk sprake van 
uittredend afvalwater. Door rioolvervanging zijn de vervuiling naar bodem en grondwater en de instroming 
van grondwater (rioolvreemd water) in de riolering beperkt. 
 
Stankoverlast 

Al vele jaren is sprake van stankoverlast ter plaatse van de Kompasstraat. Deze overlast wordt veroorzaakt 
door de lozing van afvalwater ter plaatse van de Zee- en Havenmuseum aan de Havenkade. In de 
afgelopen planperiode is het toezicht op het lozingsgedrag van bedrijven door de Milieudienst IJmond 
geïntensiveerd en is de riolering in de Kompasstraat vervangen. Een definitieve oplossing wordt echter pas 
gerealiseerd bij het saneren van de riolering op het Middenhavengebied, de bouw van een nieuw 
rioolgemaal en het verplaatsen van het injectiepunt naar het grotere riool. Deze werkzaamheden worden 
naar verwachting in 2013 uitgevoerd. 
 
Beluchtingsproblemen 

Bij zeer hevige neerslag blijkt de vulling van het hoofdriool zo snel te verlopen, dat het leidt tot overstroming 
van toiletten. Plaatselijk lijkt ook sprake te zijn van luchtophoping waardoor op die locaties het water met 
kracht omhooggestuwd wordt (plof-effect). Dit probleem wordt in de nieuwe planperiode nader onderzocht 
en er zullen maatregelen genomen worden. 
 
Foutieve aansluitingen 

Er bestaat nog onvoldoende inzicht in het aantal foutaansluitingen. Bij twee h.w.a.-gemalen in 
bedrijventerreinen (Triport en de Pijp) is geconstateerd dat ook tijdens langere droge perioden het gemaal 
volop blijft functioneren. Dat wijst mogelijk op foutieve aansluitingen. Dit probleem wordt in de nieuwe 
planperiode nader onderzocht. 
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4.5 Financiën 
In het GRP 2005 - 2009 was ingezet op een stijging van het rioolrecht (per 2008 gewijzigd in rioolheffing). 
Gepland was om anno 2010 uit te komen op EUR 268,00. Grote besparingen zijn echter gerealiseerd door 
het toepassen van slimme technieken als RTC en het meeliften bij riool- en wegvervangingen. Mede 
daardoor ligt de heffing nu (2012) op EUR 175,33. De heffing is lager dan het landelijk gemiddelde en is 5 
jaar op hetzelfde niveau gebleven (zie figuur 4.3). 
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Figuur 4.3 De ontwikkeling van de rioolheffing sinds 2005 in Velsen, vergeleken met het regionaal en het landelijk gemiddelde 

 
4.6 Grondwater (nieuwe zorgplicht) 
Met de komst van nieuwe wetgeving is een zorgplicht voor grondwateroverlast ingevoerd. De gemeente 
werkt echter al jaren intensief aan het voorkomen en oplossen van grondwaterlast.  
 
Vooral sinds de stopzetting van de waterwinning in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is veel drainage 
aangebracht. In de afgelopen planperiode bedraagt dit 11 km. Ook zijn hierom deepwells aangebracht in 
Santpoort-Zuid en bij begraafplaats Westerveld. 
 
Daarnaast is bestaande drainage planmatig onderhouden.  
 
Ter plaatse van de Oude Pontweg is na aanleg gebleken dat ondanks de aanleg van drainage tijdens het 
bouwrijp maken, er grondwateroverlast optrad. Tijdens de planperiode is aanvullend drainage aangebracht. 
Middels monitoring wordt gevolgd of deze maatregelen voldoende zijn. 
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Grondwatermodel en monitoring 

In 2009 is, ook in verband met de nieuwe wettelijke zorgplicht, een grondwatermodel opgesteld en is een 
optimalisatiestudie uitgevoerd naar het bestaande peilbuizenmeetnet. De uitkomsten gaven aanleiding om 
het monitoringsnetwerk uit te breiden, aan alle oude te behouden peilbuizen onderhoud te plegen en de 
peilbuizen opnieuw in te meten. Inmiddels is dit gerealiseerd en zijn de peilbuizen voorzien van dataloggers. 
Deze data is verwerkt in een database. Door het peilbuizennetwerk uit te rusten van dataloggers is minder 
personele inzet nodig. 
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5 Wat wil Velsen bereiken? 
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5 Wat wil Velsen bereiken? 
 
Naast de wettelijke verplichtingen op het gebied van rioleringszorg, heeft de gemeente Velsen 
ambities geformuleerd. 
 
Het beleid van de gemeente Velsen voor de planperiode 2012 - 2016 wordt in dit hoofdstuk in vier 
pijlers uitgewerkt; de drie zorgplichten stedelijk afvalwater (paragraaf 5.2), hemelwater (paragraaf 
5.3), grondwater (paragraaf 5.4) en het beheer van bestaande voorzieningen (paragraaf 5.5).  

 
5.1 De ambities van Velsen 
 
Optimaliseren rioleringssysteem 

Velsen streeft er naar het rioolstelsel binnen wettelijk kader zo efficiënt mogelijk op orde te houden, tegen zo 
gering mogelijke kosten. Daarnaast wil Velsen doorgaan met het verbeteren en optimaliseren van het eigen 
rioleringssysteem. Daarom worden meer monitoringstechnieken toegepast in het rioleringssysteem.  
 
Samenwerking 

Maar de gemeente kijkt ook verder dan de grenzen van dit systeem. In samenwerking met 
Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat en Zeehaven IJmuiden geeft de gemeente ook invulling aan 
de meest optimale inrichting van de hele zuiveringskring van Velsen. Ook wordt samengewerkt met 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en met buurgemeenten.  
Dit sluit aan bij het landelijk bestuursakkoord water. 
 
Duurzaamheid en innovaties 

Daarnaast wil de gemeente ruimte geven aan de toepassing van innovatieve technieken en wil zij binnen de 
rioleringszorg vorm geven aan de eigen duurzaamheidsambities. Deze ambities zijn nog niet centraal 
geformuleerd in een duurzaamheidsplan of een milieubeleidsplan. Wel heeft de gemeente Velsen zich 
aangesloten als Millennium Gemeente. Millennium Gemeente is een campagne van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), waarbij acht ontwikkelingsdoelen gesteld zijn die vooral effect hebben in 
ontwikkelingslanden.  
 
Een van deze doelen stelt dat in 2015 meer mensen in een duurzaam4 leefmilieu moeten leven. Op het 
gebied van duurzaamheid en innovatie wil de gemeente ambitie uitstralen en een voorbeeldfunctie 
vervullen. Daarbij wordt gekozen voor een pragmatische aanpak, waarbij lokaal en in combinatie met 
andere werken in de openbare ruimte, kansen benut worden.  
 
Dit vraagt om bewuste keuzes die kunnen afwijken van de tot nu toe gangbare praktijk in stedenbouwkundig 
ontwerp (loslaten van het normdenken). In de volgende paragrafen komen mogelijke innovaties terug. Als 
het gaat om het toepassen van innovatieve technieken in het rioleringssysteem heeft de gemeente Velsen 
een vooraanstaande positie. 

 
4 Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Bruntland uit 1987) 
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De gemeente Velsen heeft in 2011 de visie Kennisrijk werken in Velsen vastgesteld. De economische pijlers 
in deze visie zijn onder andere gericht op innovatie op het gebied van wind- en waterenergie. Ook binnen de 
rioleringszorg kiest de gemeente voor een innovatieve en duurzame aanpak. Door het gebruik van de RTC-
systemen wordt de capaciteit van de rioolstelsels zoveel mogelijk benut, waarbij zo min mogelijk vuilemissie 
op het oppervlaktewater terechtkomt. Daarnaast is een onderzoek gestart naar het terugwinnen van warmte 
uit rioolwater.  
 
5.2 Stedelijk afvalwater 
 
5.2.1 Inzameling afvalwater 
Vanuit de Wet Milieubeheer heeft de gemeente de verplichting om een voorziening aan te bieden voor het 
inzamelen van afvalwater. Dit is in eerste plaats van belang voor de volksgezondheid. Hierbij continueert de 
gemeente het beleid uit de vorige planperiode: Alle percelen op gemeentelijk grondgebied zijn of moeten 
worden voorzien van een rioolaansluiting, tenzij een provinciale ontheffing heeft of lokale zuivering 
doelmatiger is. 
 
Huishoudens buiten bestemmingsplan 

Binnen de gemeente zijn huishoudens die niet in het gemeentelijk bestemmingsplan zijn opgenomen, zoals 
enkele woonboten in het Sluizencomplex. Hier zijn eigenaren zelf verantwoordelijk voor de inzameling van 
afvalwater. 
 
5.2.2 Emissiereductie 
De gemeente streeft er naar om ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater op een 
kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk te beperken.  
 
Daarmee continueert zij het beleid uit de vorige planperiode. Er zal in de komende planperiode verder 
gewerkt worden aan de doelen van de uitgevoerde optimalisatiestudies voor de zuiveringskring Velsen en 
Velsen-Noord. Daarbij gaat de gemeente, met financiële steun van Hoogheemraadschap Rijnland 
investeren in het afkoppelen van verhard oppervlak en het verbeteren van de afvoercapaciteiten. In de 
komende planperiode wordt uitvoering gegeven aan het “lange termijn winst” uit de OAS Velsen, wat 
inhoudt dat Velsen ruim 21 hectare afkoppelt. De visie die de gemeente daarbij hanteert, is dat er geen end-
of-pipemaatregelen meer worden uitgevoerd, zoals het bouwen van bergbezinkbassins of het vergroten van 
de capaciteit van de RWZI, maar dat er ingezet wordt op scheiding van waterstromen bij de bron.  
 
Of dit overal mogelijk is, zal in de praktijk moeten blijken. Als bijvoorbeeld de kosten onevenredig hoog zijn 
of als verharde oppervlakken vervuilend zijn, zal niet tot scheiding overgegaan worden.  
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Figuur 5.1 Het scenario voor de lange termijn winst OAS Velsen grafisch uitgebeeld 

 
5.2.3 Aanpak emissies bij de bron 
Ongewenste emissies wil de gemeente beperken door bij de bron maatregelen te nemen. Op dit vlak wil de 
gemeente blijven werken aan het terugdringen van foutieve aansluitingen, vooral afvalwaterlozingen op 
regenwaterstelsels. Op plaatsen waar klachten voorkomen of onregelmatigheden geconstateerd worden bij 
inspecties, gaat de gemeente met behulp van monitoringstechnieken nauwkeurig in kaart brengen waar zich 
foutieve aansluitingen bevinden.  
Eventueel zullen verantwoordelijke particulieren aangeschreven worden om foutieve aansluitingen op 
particulier terrein aan te passen. 
 
5.2.4 Monitoring 
De afgelopen jaren zijn er in de gemeente diverse voorzieningen aangelegd ter verbetering van het 
functioneren van het rioleringssysteem. Inmiddels voldoet de gemeente aan alle emissie- en 
waterkwaliteitseisen. Het systeem is echter doorgerekend op basis van uniforme normering en 
rekenmodellen. Er wordt vermoed dat er op bepaalde locaties foutieve aansluitingen zijn, maar dit is nog 
niet nader onderzocht. Ook zijn er op sommige locaties bij hevige neerslag beluchtingsproblemen. 
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Velsen meet al enkele jaren in het stelsel en bij externe overstorten. De metingen hebben tot doel om het 
werkelijk functioneren te vergelijken met het theoretisch functioneren, zodat meer inzicht gaat ontstaan in 
het feitelijk systeemgedrag.  
 
Deze aanpak op het gebied van monitoring wordt in de komende jaren doorgezet en verder verfijnd. 
 
5.3 Hemelwater 
 
5.3.1 Inzameling hemelwater 
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor de doelmatige inzameling van overtollig hemelwater. 
Belangrijk vertrekpunt in de wetgeving is dat de zorgplicht in eerste instantie bij de burger ligt. De burger zal 
dan, als dit mogelijk is, het regenwater moeten infiltreren in de bodem of het water af moeten voeren naar 
een erfsloot. Is dit redelijkerwijs niet mogelijk, dan treedt de gemeentelijke zorgplicht in werking en moet er 
een voorzienig voor de afvoer aangeboden worden. De wetgeving en rijksbeleid verplichten de gemeente 
echter niet tot gescheiden inzameling van afval- en hemelwater. Doelmatigheid is het centrale criterium bij 
de keuze of er een gescheiden of een gemengd systeem zal worden toegepast.  
 
5.3.2 Scheiding hemelwater en stedelijk afvalwater 
De gemeente hanteert het uitgangspunt dat afvalwater en hemelwater zoveel mogelijk bij de bron 
gescheiden moeten worden, mits dit doelmatig is. Door hemelwater en stedelijk afvalwater bij de bron te 
scheiden en apart af te voeren, neemt de hoeveelheid hemelwater in de afvalwaterketen af en wordt de 
bebouwde omgeving klimaatbestendiger. Deze aanpak levert daarnaast een positieve bijdrage aan de 
verbetering van de waterkwaliteit en doorstroming van het oppervlaktewater. Bij hemelwater geldt dat lokale 
lozingen van hemelwater in het milieu (al dan niet via een gemeentelijk hemelwatersysteem) de voorkeur 
heeft boven lozing op een gemengd stelsel. Lozingen op oppervlaktewater zijn gelijkwaardig aan lozing in 
de bodem. Hieronder is beschreven hoe er met hemelwater omgegaan wordt in bestaande en nieuwe 
situaties. 
 
Bestaande situaties 

In de gebieden met een gemengd stelsel wordt, met inachtname van de voorkeursvolgorde vasthouden, 
bergen, afvoeren, het overtollige hemelwater aangesloten op het gemengde stelsel. Op termijn worden 
dergelijke stelsels zoveel mogelijk vervangen door gescheiden stelsels. Tijdens deze werkzaamheden 
worden hemelwaterafvoeren van particuliere percelen zoveel mogelijk aangesloten op hemelwaterriolen die 
naast de bestaande gemengde riolen worden aangelegd.  
 
Bij het scheiden van lozingen wordt onderzocht of infiltratie van het hemelwater lokaal mogelijk is. Hierbij is 
de beschikbare grondwaterkaart met drooglegginggegevens een hulpmiddel. Indien niet geïnfiltreerd kan 
worden, wordt het hemelwater afgevoerd naar geschikt lokaal oppervlaktewater. Ook wordt bij herinrichting 
van de openbare ruimte overwogen of door kleine plaatselijke ingrepen het hemelwater af kan worden 
gevoerd naar bijvoorbeeld bermen.  
 
Het scheiden van lozingen vanaf particulier terrein vindt plaats op basis van vrijwilligheid en de afweging of 
het afkoppelen doelmatig is. De gemeente wil afkoppelen voor particulieren in de toekomst niet gaan 
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afdwingen door middel van een hemelwaterverordening. Wel gaat de gemeente afkoppelen van particulier 
terrein stimuleren, door middel van een subsidie. 
De gemeente gaat wel bedrijven (inclusief woningcorporaties) met grote dakoppervlakken verplicht stellen 
om af te koppelen. Dit zal op basis van het activiteitenbesluit geregeld worden. Ook voor het afkoppelen van 
bedrijven zal een subsidieregeling opgezet worden. De subsidieregeling(en) en de benodigde 
hemelwaterverordeningen worden opgesteld na vaststelling van het vGRP.   
 

In gebieden waar een druk- of persriool aanwezig is (vooral buiten de bebouwde kom), bedoeld voor de 
inzameling van alleen stedelijk afvalwater, is het niet toegestaan om hemelwater op de riolering aan te 
sluiten. De pompcapaciteiten en de afmetingen van de persleidingen zijn niet berekend op de piekafvoer 
van hemelwater. Indien bij bestaande aansluitingen problemen ontstaan door het lozen van hemelwater via 
de drukriolering, zal de situatie op perceelsniveau besproken worden. 
 
Nieuwe situaties 

Bij het inpassen van hemelwateraspecten in de ruimtelijke ontwikkeling, hanteert de gemeente het 
uitgangspunt dat de waterproblematiek niet mag worden afgewenteld op de omgeving maar dat hemelwater 
zoveel mogelijk in of bij een (nieuw)bouwlocatie moet worden verwerkt. De wettelijke voorkeursvolgorde 
daarbij is: 
1. (Her)gebruik van hemelwater; het hemelwater wordt opgevangen om binnen de ontwikkeling nuttig in te 

zetten waardoor het niet tot afvoer komt. Een voorbeeld hiervan is opvang en infiltratie in de bodem 
2. Bergen en vertraagd afvoeren; na (hevige) regenval wordt water in het plangebied opgevangen en 

tijdelijk geborgen om vervolgens vertraagd te worden afgevoerd naar de openbare ruimte. Voorbeelden 
zijn: bergingsvijvers, wadi’s, groene daken, verlaagde parkeerterreinen et cetera 

3. Rechtstreeks afvoeren naar oppervlaktewater; indien hemelwater niet kan worden geborgen wordt het 
afgevoerd naar gebieden met oppervlaktewater zoals vijvers, sloten en kanalen 

4. Afvoeren naar het rioolstelsel; alleen als de eerste drie opties niet mogelijk zijn vindt afvoer plaats via 
de (vuilwater)riolering. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij inbreidingslocaties in een gebied met alleen 
gemengde riolering en waar oppervlaktewater afwezig is 
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Figuur 5.2 De trits uit WB21; vasthouden (1) - bergen (2) - afvoeren (3) 

 
De lokale situatie in de gemeente Velsen maakt niet alle aspecten van deze beoogde volgorde doelmatig. In 
nieuwe situaties is het uitgangspunt dat het hemelwater gescheiden wordt afgevoerd van het afvalwater 
(scheiding bij de bron). De particulier is verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van 
hemelwater op het eigen perceel. Dit is gewenst in gebieden die zijn weergegeven in bijlage 9. 
 
In die gebieden maken de grondwaterstand en de grondslag infiltratie van hemelwater mogelijk. Buiten deze 
gebieden wordt verwerking van hemelwater op eigen terrein niet als doelmatig beschouwd en zal de 
particulier het ingezamelde water op een gemeentelijke hemelwatervoorziening dienen aan te sluiten. Deze 
voorziening zal veelal bestaan uit een aansluitpunt op de hemelwaterriolering op de perceelgrens. Maar het 
kan ook voorkomen dat het hemelwater afgevoerd moet worden naar aangrenzend oppervlaktewater. De 
criteria voor aansluiting in nieuwe situaties zijn opgenomen in het bouwbesluit 2012.  
 
Ook bij nieuwbouw in bestaand gebied (inbreiding) met gemengde riolering wordt het uitgangspunt 
gehanteerd dat de particulier afvalwater en hemelwater gescheiden inzamelt en gescheiden aanbiedt ter 
hoogte van de perceelgrens. Dit met het oog op mogelijke toekomstige ombouw van gemengde riolering 
naar gescheiden riolering in het inbreidingsgebied.  
 
Bij het ontwerp van nieuwe riolering dient de dimensionering te worden bepaald op basis van berekeningen 
met bui 8 volgens module C2100 van de Leidraad Riolering (maatgevende neerslaggebeurtenis 1x per 2 
jaar). Er mag dan theoretisch geen water op straat ontstaan. Daar waar bovengronds ruimte in de nabijheid 
beschikbaar is voor waterberging, dienen bovengrondse voorzieningen te worden getroffen om het 
regenwater daarheen te leiden. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de hemelwaterriolering aan de 
Kweekerslaan (zie figuur hieronder). Als bij hevige neerslaggebeurtenissen het water niet door de h.w.a.-
riolering kan worden afgevoerd, verlaat het hemelwater op het laagste punt het stelsel en wordt het water 
tijdelijk gebufferd in de een verlaagde zone in noordoosthoek van het plangebied. 
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Figuur 5.3 Rioleringsontwerp Kweekerslaan te Sandpoort-Noord 

 
5.3.3 Wateroverlast 
Klimaatveranderingen zorgen ervoor dat de belasting op de riolering naar verwachting toeneemt. Dit leidt tot 
meer en vaker water-op-straat. Omdat de capaciteit van de riolering gelimiteerd is en de riolering niet 
onbeperkt kan worden vergroot, zoekt de gemeente ook naar mogelijkheden om ook bovengronds berging 
en/of afvoer te creëren. 
 
Hierbij is een differentiatie gemaakt naar de toelaatbare frequentie van water-op-straat, met onderscheid 
tussen hinder, kortdurende overlast of extreme(re) overlast/schade. De betekenis van hinder, overlast en 
schade in deze context is weergegeven in tabel 5.1.  
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Tabel 5.1 Algemene omschrijving gradaties water-op-straat 

 

 
 

 
Op basis van dit principe zal bij herberekening en dimensionering van de rioolstelsels gerekend worden met 
bui 8 volgens module C2100 van de Leidraad Riolering (maatgevende neerslaggebeurtenis 1x per 2 jaar). 
Hierbij wordt de lijn uit het vorige GRP in principe voortgezet.  

Acceptatieniveau Omschrijving 

Hinder Kortdurend water op straat van geringe omvang 

Overlast Ernstige hinder (zoals afvalwater of stremming) en forse hoeveelheden water op straat 

Schade Kort- of langdurend water op straat van een dusdanige omvang dat er schade aan 

eigendommen optreedt en/of er essentiële (gebruiks)functies uitvallen 

  

  

  

Hinder 

Schade 

Overlast 
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Wel zal bij herberekeningen van de stelsels een risicoberekening uitgevoerd worden met bui 9 
(maatgevende neerslaggebeurtenis 1x per 5 jaar). Hiermee kan in beeld gebracht worden welke locaties 
kwetsbaar zijn voor wateroverlast bij extreme neerslag. Hierbij kan bij de inrichting van de openbare ruimte 
rekening gehouden worden. 
 
Om de afstroming van hemelwater bij knelpunten in de bovengrondse openbare ruimte in beeld te krijgen, 
gaat de gemeente wateroverlastlandschapskaarten opstellen van (delen van) de kernen in de gemeente. 
Hiermee ontstaat een nog reëler en nauwkeuriger beeld van locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast. Bij 
rioolvervangingen of herinrichtingen kan hier dan rekening mee gehouden worden en kunnen knelpunten 
opgelost worden door aanpassingen te doen in de bovengrondse openbare ruimte.  
 
5.4 Grondwater 
In artikel 3.6 van de Waterwet is opgenomen dat de gemeente zorgplicht heeft, voor het in het openbaar 
gemeentelijk gebied treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand 
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het 
treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van hoogheemraadschap of provincie behoort. 
 
De tekst in artikel 3.6 heeft een aantal beleidsvariabelen in zich die nog niet nader gedefinieerd zijn. Dit 
geeft de gemeente ruimte voor een eigen invulling van het beleid, waarbij rekening gehouden kan worden 
met eigen ambities en lokale omstandigheden. In de onderstaande paragrafen is invulling gegeven aan het 
grondwaterbeleid voor de gemeente Velsen.  
 
5.4.1 Verantwoordelijkheden 
Naast de gemeente hebben particulieren, hoogheemraadschappen, provincie en Rijkswaterstaat ook een 
(wettelijke) verantwoordelijkheid in het grondwaterbeheer. De particulier zorgt voor bouwkundige of 
waterhuishoudkundige voorzieningen op eigen terrein omdat hij verantwoordelijk is voor de goede staat van 
zijn eigendom. Het waterschap dient door peilbeheer voldoende ontwatering en afvoercapaciteit te 
garanderen. Tevens zijn zij vergunningverlener voor kortdurende grondwateronttrekkingen in de ondiepere 
lagen van de bodem, zoals bronbemaling bij bouwprojecten. De provincie blijft vergunningverlener voor 
grootschalige en langdurige grondwateronttrekkingen in de diepere bodemlagen, zoals 
drinkwateronttrekkingen en bodemenergiesystemen. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het peilbeheer 
in het Noordzeekanaal. 
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De gemeente moet in het openbaar gemeentelijk gebied maatregelen treffen om structureel nadelige 
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te 
voorkomen of te beperken. De zorgplicht werkt niet met terugwerkende kracht en leidt niet tot 
aansprakelijkheid voor schadesituaties die zich in het verleden hebben voorgedaan. 
 
Grondwateroverlast als gevolg van bouwkundige tekortkomingen en incidentele gebeurtenissen vallen 
buiten de gemeentelijke zorgplicht en vallen onder de verantwoordelijkheid van de particulier. 
 
5.4.2 Inspanningsverplichting 
De zorgplicht voor grondwater is een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. 
Een resultaatsverplichting zou gemeenten aan de ene kant voor opgaven kunnen plaatsen die niet 
uitvoerbaar zijn, doordat grondwaterpeilen niet eenvoudig te sturen zijn. Aan de andere kant zou een 
resultaatsverplichting er toe kunnen leiden dat er maatregelen genomen worden die niet doelmatig zijn en 
die voor een onacceptabele stijging van de rioolheffing kunnen zorgen. 
 
Hoewel de gemeente aanspreekpunt is voor grondwateroverlast, geldt de inspanningsverplichting ook voor 
particulieren. Van perceeleigenaren wordt verwacht dat ze de gemeente benaderen voor informatie of 
klachten. De gemeente heeft hiervoor een waterloket ingesteld. Op de gemeentelijke website is informatie 
beschikbaar over de werking van het grondwatersysteem. Ook geeft de website aanwijzigen hoe 
particulieren zelf grondwaterproblemen op kunnen lossen. Particulieren kunnen grondwateroverlast mogelijk 
zelf voorkomen door bijvoorbeeld drainage op het eigen terrein aan te leggen of door bouwkundige 
aanpassingen te realiseren. Als particulieren hun overtollige grondwater niet op eigen terrein kwijt kunnen, 
dient dit door de gemeente vanaf de perceelgrens te worden afgevoerd.  
 
5.4.3 Aanpak grondwaterproblemen  
Voortbouwend op het onderzoek en de maatregelen die de gemeente Velsen de afgelopen jaren heeft 
uitgevoerd, streeft de gemeente er naar om bestaande grondwaterproblemen op te lossen en nieuwe 
problemen te voorkomen. De gemeente doet dit door structureel onderzoek te doen naar ernst, omvang en 
oorzaken van de grondwateroverlast. Dit gebeurt met behulp van een peilbuizenmeetnet dat is voorzien van 
dataloggers. Ook worden daar waar nodig drainagesystemen aangelegd. Dit gebeurt, vanwege de 
doelmatigheid, zoveel mogelijk in combinatie met rioolvervangingen en of andere werkzaamheden in de 
openbare ruimte. 
 
Bij de aanpak voor het oplossen en voorkomen van grondwaterproblemen, wordt onderscheidt gemaakt in 
drie fasen: 
• De bestemmingsplanfase 
• De (her)inrichtingsfase 
• De beheerfase 
 

De bestemmingsplanfase 

Als een bestemmingsplan wordt gewijzigd (verplicht elke 10 jaar), dient er een Watertoets uitgevoerd te 
worden. Bij elk nieuw bestemmingsplan zal voortaan de grondwatersituatie worden meegenomen in de 
waterparagraaf. De benodigde maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen worden daarbij 
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vastgelegd in regels voor diverse bestemmingen. Het gaat daarbij niet alleen om regels ten aanzien van 
zetting en drooglegging, maar ook ten aanzien van drainagesystemen en ontwateringsdiepte. 
 
Een aantal van de genoemde regels zijn in dit vGRP vastgelegd, zie hiervoor bijlage 1, “Functionele eisen, 
maatstaven en meetmethoden”. 
 
De (her)inrichtingsfase  

Nieuwbouw- of herstructureringsplannen moeten voldoen aan het geldende bestemmingsplan, het 
Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening. Aanvragen voor bouwvergunningen worden getoetst 
aan de hand van deze documenten. Als in het bestemmingsplan voorwaarden opgenomen zijn voor 
grondwater, wordt hier dus automatisch op getoetst. Als er in een bestemmingsplan nog geen voorwaarden 
voor grondwater opgenomen zijn, dan worden deze apart opgenomen in de bouwvergunning.  
 
De beheerfase 

In de fase richt de gemeente zich vooral op het beperken van grondwateroverlast in bestaand gebied. Het 
gaat daarbij om het aanpakken van structurele grondwaterproblemen. Binnen de gemeente Velsen is 
sprake van structurele grondwateroverlast indien de overlast een gevolg is van grondwaterpeil en volgende 
aspecten gelden:  
• De problematiek is ernstig, wat zich uit in een of meer van de volgende verschijnselen: 

- Gezondheidsrisico’s of -klachten (bijvoorbeeld als gevolg van optrekkend vocht door water in de 
kruipruimte in woningen met houten vloeren) 

- Serieuze funderingsschade 
- Ernstig belemmering van het gebruiken van de grond waarvoor deze bestemd is (bijvoorbeeld 

doordat de grond onbegaanbaar is) 
• Het probleem heeft enige omvang en speelt dus op buurtniveau 
• De problematiek wordt aantoonbaar veroorzaakt door (verandering in) de grondwaterstand 
 
Als er structurele grondwaterproblemen worden geconstateerd, dan wordt er door de gemeente onderzoek 
gedaan naar de oorzaak. De oorzaken kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: 
• Geohydrologische oorzaken 

- Verhoging of verlaging van de oppervlaktewaterpeilen 
- Demping of ontgraving van watergangen 
- Aanwezigheid van slecht doorlatende bodemlagen  
- Niet goed functionerende drainage 
- Het starten of stoppen van (tijdelijke) grondwateronttrekkingen (proceswater, drinkwater en 

bemaling) 
- Bodemdaling waarbij de grondwaterstand gelijk blijft (klink) 
- Vervanging van lekkende riolen 

• Bouwtechnische oorzaken 
- Lekkende kelders door scheurvorming of verkeerde aansluitingen (kabels en leidingen) 
- Oorzaken die niet grondwatergerelateerd zijn, maar die wel als zodanig bestempeld worden: 

o Verstopte ventilatieroosters 
o Lekkende drinkwater- of afvalwaterleidingen 



 
 
 
 

 
  

 

 46 

o Instromend hemelwater (als gevolg van bijvoorbeeld verkeerd geïnstalleerde of beschadigde 
regenpijpen) 

o Onder verkeerd afschot liggen van bestrating (dus naar woning toe in plaats van woning af) 
 
In het kader van het onderzoek wordt onderzocht welke maatregelen passend zijn voor het oplossen van de 
problemen. Daarbij wordt onderscheidt gemaakt in: 
• Particulier terrein (maatregelen te nemen door particulieren) 

- Bouwkundige maatregelen 
- Aanleg of vervanging van drainage op particuliere percelen 
- Verticuteren grond (losmaken bovenlaag)  
- Afgraven en vervangen slecht doorlatende grondlagen 
- Ophogen van grond 
- Schelpen in kruipruimten aanbrengen 
- Verbeteren ventilatie van kruipruimten 

• Publiek terrein (maatregelen te nemen door gemeente) 
- Aanleg of vervanging van drainage voor publiek terrein met waar nodig aansluitingen voor 

perceeldrainage 
- Ophogen van grond 
- Sloten graven of verbreden 
- Verlaging van het oppervlaktewater (in samenspraak met waterschap) 

 
De uitvoering en de kosten voor maatregelen op particulier terrein komen voor rekening van de eigenaren 
van dit terrein. De uitvoering en de kosten voor maatregelen op publiek terrein komen voor rekening van de 
gemeente, tenzij het doelmatiger is dat het waterschap (peilverlaging of  
-verhoging) of de provincie (grootschalige onttrekkingen) maatregelen neemt ter beperking van 
grondwaterproblemen. 
 
Bij het nemen van maatregelen op publiek terrein worden dezelfde doelmatigheidsuitgangspunten 
gehanteerd als bij onderhoud en vervanging van riolering. Maatregelen worden zoveel mogelijk 
gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 
Indien particulieren bij structureel overlast hun drainagewater niet op het eigen perceel kunnen verwerken of 
kunnen lozen op het oppervlaktewater, is de gemeente verplicht het drainagewater te ontvangen. Er zal dan 
een aansluiting gerealiseerd moeten worden op een gemeentelijk drainagesysteem of een 
regenwaterstelsel. Het afvoeren van drainagewater naar de zuivering is echter ongewenst. Aansluiting van 
drainageleidingen op afvalwaterleidingen (inclusief regenwaterstelsels van verbeterd gescheiden stelsels), 
is daarom niet toegestaan. Mede omdat afvalwater uit het stelsel terug kan stromen in de drainageleidingen. 
 
5.4.4 Bronneringen 
Bij een bronnering wordt tijdelijk grondwater aan de bodem onttrokken om de grondwaterstand te verlagen. 
Zo kunnen werkzaamheden, zoals de aanleg van bouwwerken en kabels en leidingen, droog worden 
uitgevoerd. Voor zowel het onttrekken van grondwater als het lozen van het opgepompte grondwater op 
oppervlaktewater geldt dat het Hoogheemraadschap van Rijnland of Hollands Noorderkwartier hiervoor het 
bevoegd gezag is.  
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Voor lozing van bronneringswater op de riolering geldt dat de gemeente het bevoegd gezag is. De 
uitvoering is gedelegeerd aan de Milieudienst IJmond. Om de riolering en de zuivering zo min mogelijk te 
belasten is het uitgangspunt dat schoon bronneringswater niet op het vuilwaterriool wordt geloosd, maar of 
terug wordt gebracht in de bodem of afgevoerd wordt naar het oppervlaktewater.  
 
In de praktijk zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Voor het lozen van bronneringswater op de riolering dient 
in het kader van het Activiteitenbesluit een verzoek tot een maatwerkvoorschrift te worden ingediend bij de 
gemeente.  
 
5.5 Beheer 
Het beheer van de riolering is gericht op een duurzame instandhouding van het totale rioleringssysteem 
tegen de laagst mogelijke kosten en zo min mogelijk overlast voor de burger en gebruiker. Belangrijk hierin 
is een goed gegevensbeheer, preventief onderhoud en integrale afstemming bij 
vervangingswerkzaamheden met het wegenonderhoud en groenonderhoud. Hierdoor kunnen middelen 
kostenefficiënt worden besteed en kan daar waar mogelijk, werk met werk worden gemaakt. Ook de 
communicatie met de burger en gebruiker heeft een hoge prioriteit.  
 
5.5.1 Reiniging, inspectie en herstel 
Om inzicht in de kwaliteit van de riolering te behouden wordt het systeem periodiek gereinigd en 
geïnspecteerd. Vrijvervalriolen worden gereinigd met een vaste cyclus van 1x/7 jaar. Deze frequentie is 
verhoogd na de aanleg van stuwen in het RTC-systeem. Deze stuwen zorgen voor het tijdelijk vasthouden 
van rioolwater en daardoor is er een kans dat er zich meer slib ophoopt in het systeem. De komende jaren 
zal bij de reinigingswerkzaamheden onderzocht worden hoeveel slib zich werkelijk ophoopt en op basis 
hiervan zullen de frequenties zonodig worden bijgesteld.  
 
Naast de reiniging vinden er camera-inspecties plaats in de vrijvervalriolen. Hierbij wordt niet alleen de 
toestand van de riolen vastgelegd, maar worden ook de vaste gegevens van de rioolstrengen gecontroleerd. 
De inspecties worden niet met een vaste cyclus uitgevoerd, maar dienen wel te volgen op reiniging van de 
riolering.  
 
De inspectiegegevens en de camerabeelden worden verwerkt in het rioolbeheersysteem. Beoordeling van 
de inspectiegegevens vindt plaats conform de ingrijp- en waarschuwings- maatstaven die vastgesteld zijn 
door de gemeente. Deze maatstaven zijn gebaseerd op de NEN 3398 en NEN 3399 en zijn opgenomen in 
bijlage 2. Bij constatering van een ingrijpmaatstaf wordt nader bepaald of dit daadwerkelijk tot een 
maatregel moet leiden en wanneer dit noodzakelijk is. De wat minder urgente en wat grootschaliger 
maatregelen worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere maatregelen in de openbare ruimte. Bij 
urgente zaken worden zo snel mogelijk maatregelen genomen, eventueel ook los van andere maatregelen 
in de openbare ruimte.  
 
De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeksgegevens van inspecties verzameld. Ook zijn er goede 
hersteltechnieken beschikbaar voor plaatselijke reparatie en renovatie van riolen. De noodzaak om riolen, al 
dan niet preventief, te vervangen is daarom minder groot geworden. De komende planperiode wil de 
gemeente door actief herstelmaatregelen uit te voeren, het maximale uit de bestaande riolen halen. Het doel 
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daarbij is om riolen zo lang mogelijk in een goed functionerende staat te houden en 
vervangingsinvesteringen zolang mogelijk uit te stellen. 
 
5.5.2 Klachtenafhandeling/waterloket 
Klachten over riolering en water worden verzameld en geregistreerd via een gemeentebreed 
klachtencontactcentrum (KCC). De klachten worden gecategoriseerd en doorgegeven aan de 
verantwoordelijke afdeling en/of medewerkers. Voor riolering- en watervraagstukken betekent dit in de 
praktijk dat meldingen bij een opzichter binnenkomen en dat deze persoon zonodig in overleg met de 
watercoördinator reageert op de binnengekomen melding. Afspraken over servicenormen op het gebied van 
water maken integraal onderdeel uit van de protocollen van het KCC (zie ook in bijlage 1). Deze aanpak 
werkt in de praktijk zonder problemen en zal in de komende planperiode voortgezet worden.  
 
De gemeente heeft ook een digitaal waterloket op de gemeentelijke internetsite. Hier kunnen particulieren 
per e-mail klachten bekend maken of vragen stellen. Ook is hier achtergrondinformatie beschikbaar over 
bijvoorbeeld grondwater of rioolaansluitingen. De komende planperiode zal het digitale waterloket nog 
worden doorontwikkeld. Op basis van binnengekomen informatieverzoeken, klachten of andere 
ontwikkelingen zal het loket verder worden verfijnd. 
 
5.5.3 Gegevensbeheer 
De Wet milieubeheer schrijft voor dat bij een gemeente bekend moet zijn welke rioleringsvoorzieningen 
aanwezig zijn en in welke staat zij verkeren. Ook de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten 
(WION) schrijft voor dat de aanwezige rioleringsvoorzieningen in beeld moeten zijn. Ook drainageleidingen 
en voedings- en signaalkabels voor pompen en RTC vallen onder deze wet. Zonder deze gegevens is 
effectieve (be)sturing niet mogelijk en kan de doelmatigheid niet worden gewaarborgd. 
 
De afgelopen planperiode zijn de beheergegevens goed op orde gebracht. De beheergegevens van de 
riolering maken inmiddels deel uit van het integraal gegevensbeheer van de gemeente. Hierbij worden 
rioleringsgegevens via GIS aan bijvoorbeeld wegbeheergegevens gekoppeld. De komende jaren worden 
deze gegevens verder verfijnd en geactualiseerd. Daarbij wordt voortdurend gezocht naar technische 
mogelijkheden en innovaties om nog effectiever te kunnen werken. Voor het beheer van de kolken wordt nu 
bijvoorbeeld gewerkt met GPS-techniek waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke kolken wanneer gereinigd 
zijn. Ook worden mobiele toepassingen (tablets) gebruikt die het mogelijk maken om op locatie snel 
beheergegevens in te kunnen zien. 
 
5.5.4 Beheer oppervlaktewater 
Het oppervlaktewatersysteem zorgt binnen de polder voor het transport van overtollig grond- en 
hemelwater. Het transport van het overtollig hemel- en grondwater van het verharde oppervlak naar het 
oppervlaktewater geschiedt veelal via riolering of drainagesystemen.  
 
Er zijn plannen om het beheer van het stedelijk water (gedeeltelijk) over te dragen naar de 
hoogheemraadschappen. Met de overdracht van het stedelijk water is de gemeente dan niet meer de 
onderhoudsplichtige voor de oppervlaktewateren in de gemeente. In de komende planperiode wordt 
onderzocht welke verdeling bij de overdracht het meest doelmatig is.  
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5.6 Functionele eisen, maatstaven en meetmethoden 
In deze paragraaf zijn de ambities van de gemeente benoemd. Daartoe zijn de ambities vertaald naar 
doelen. Doelen geven aan wat de gemeente wil bereiken. De functionele eisen geven de voorwaarden 
welke moeten worden gesteld om de doelen te kunnen bereiken. De functionele eisen zijn vertaald naar het 
gewenste kwaliteitsniveau van de gemeente.  
 
Functionele eisen worden uitgedrukt in kwalitatieve (dus nog niet gekwantificeerde) maat. Om te kunnen 
toetsen of aan de betreffende functionele eis wordt voldaan, zijn maatstaven en meetmethoden 
geformuleerd. Het complete overzicht van functionele eisen, maatstaven en meetmethoden gekoppeld aan 
de doelstellingen die in dit hoofdstuk is opgenomen in bijlage 1. 
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6 Wat gaat Velsen doen? 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de strategie en de opgaven voor de komende planperiode aan de hand van 
speerpunten. Voor het bepalen van de speerpunten is eerst de huidige stand van zaken getoetst 
aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten uit het vorige hoofdstuk. Vervolgens is bepaald wat er 
gedaan moet worden om over vijf jaar de gestelde doelstellingen te kunnen halen. De volledige 
toetsing van de huidige situatie is opgenomen in bijlage 3.  

 
6.1 Speerpunten 
De beleidsuitgangspunten uit hoofdstuk 5 en de toetsing van de huidige situatie (bijlage 3) zijn vertaald naar 
speerpunten. Elk speerpunt vormt een onderdeel van het beleid dat extra aandacht vraagt in de komende 
planperiode.  
 
Speerpunt 1: Voortzetten en verfijnen van beheertaken  

Landelijk is er een tendens waar te nemen dat werkzaamheden op het gebied van de rioleringszorg 
verschuiven. De laatste jaren is een enorme inspanning geleverd om de emissies op het oppervlaktewater 
terug te dringen en de gemeente vrij te maken van water-op-straat. Het accent lag vooral op maatregelen 
om het hydraulisch functioneren van de riolering te verbeteren. De laatste jaren is het accent meer komen te 
liggen op het beheer en onderhoud van de voorzieningen. De gemeente Velsen heeft op dit vlak de zaken 
goed op orde. 
 
De komende jaren wordt nog meer het accent gelegd op het efficiënter vormgeven van de beheertaken. 
Goed beheer van aangelegde voorzieningen is van essentieel belang. Daarbij wordt strategisch herstel en 
onderhoud uitgevoerd zodat de levensduur van objecten in het rioleringssysteem zo hoog mogelijk is. 
 
Toelichting speerpunt 1 
Bij hevige neerslag zijn er klachten over borrelende toiletten in het stelsel van IJmuiden, het vermoeden is 
dat ontluchtingsproblemen hierbij een rol spelen. In 2012 zal gestart worden met het onderzoek naar de 
ontluchtingsproblemen in het stelsel van IJmuiden. Bij dit onderzoek zal van grof naar fijn worden gewerkt. 
In eerste instantie zal er locatieonderzoek georganiseerd worden met als doel om goed in beeld te krijgen 
waar zich exact problemen voordoen en onder welke omstandigheden. 
 
Speerpunt 2: Uitvoeren scenario “lange termijn winst” van de OAS Velsen 

Op 26 juni 2012 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het uitvoeren van de maatregelen 
uit de OAS Velsen. De betrokken partijen hebben op basis van deze studie gekozen voor het scenario 
“lange termijn winst”. Bij dit scenario blijft de hydraulische capaciteit van het eindgemaal en de RWZI 
nagenoeg gelijk en zetten de waterpartners in op afkoppelen.  
 
Om de doelstellingen van de optimalisatiestudies van Velsen en Velsen-Noord te kunnen halen, investeert 
de gemeente, met financiële steun van Hoogheemraadschap Rijnland in het afkoppelen van verhard 
oppervlak (ruim 21 ha) en het verbeteren van de afvoercapaciteiten. Deze projecten zijn inmiddels gestart, 
maar worden gedurende de planperiode nog gefaseerd verder uitgevoerd. 
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Speerpunt 3: Verbeteren van de monitoring en sturing van het hydraulisch functioneren van de 

riolering 

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in maatregelen om het hydraulisch functioneren van het 
rioleringssysteem te kunnen monitoren. Ook is geïnvesteerd in een RTC-systeem (Real-Time Control) 
waarmee gestuurd kan worden in het rioleringssysteem. De afgelopen jaren is er binnen de gemeente veel 
ervaring opgedaan op dit gebied. 
 
Toelichting speerpunt 3 
De gemeente Velsen heeft hierbij gekozen voor het gefaseerd laten groeien, omdat het meten en sturen in 
de afvalwaterketen complex is. De complexiteit wordt veroorzaakt door de vele disciplines die erbij 
betrokken zijn. Het RTC-systeem wordt nog verder uitgebreid door de vervanging van twee wervelventielen 
door 2 RTC-gestuurde spindelschuiven (Van Tuijlweg en Velserduinplein). 
 
De komende jaren zal de gemeente de apparatuur voor de monitoring en de RTC verder uitbreiden. 
Daarnaast zal er gewerkt worden aan een kwalitatieve verbetering van het systeem. Daarbij zal er naar 
gestreefd worden om het aantal storingen te verlagen en de betrouwbaarheid van het systeem te vergroten. 
Door aanschaf van nieuwe software wordt het mogelijk om gegevens uit te wisselen met derden. Ook 
opgedane kennis en ervaringen worden uitgewisseld met andere partijen, zodat gezamenlijk efficiënter 
gewerkt kan worden.  
 
Verder wordt de komende planperiode het onderzoek naar foutieve aansluitingen opgestart. Dit onderzoek 
zal niet gemeentebreed plaats vinden, maar zal zich richten op de wijken Businesspark Triport en 
Bedrijventerrein De Pijp in Velsen-Noord, waar verdachte locaties liggen. Vervolgens worden de verdachte 
locaties nader onderzocht met behulp van de DTS-methode (Distributed Temperature Sensing) Dit is een 
manier om foutieve aansluitingen op te sporen.  
 
Bij deze methode wordt een glasvezelkabel in de riolering gebracht. De glasvezelkabel fungeert als een 
soort thermometer.  
 
Speerpunt 4: Voortzetten onderzoek grondwatersituatie 

De gemeente heeft een goed monitoringsnetwerk voor grondwater dat in stand gehouden wordt. Ook moet 
de data-analyse verbeteren. Op basis van de nieuwe beleidsuitgangspunten in dit vGRP, wordt de invulling 
van de gemeentelijke grondwaterzorgplicht voortgezet en verder verfijnd. Er zijn al onderzoeken uitgevoerd 
rond overlastlocaties, maar mogelijk zal er aanvullend onderzoek nodig zijn op basis van nog niet verwerkte 
klachten of knelpunten. Daarnaast wordt op basis van de nieuwe beleidsuitgangspunten beoordeeld waar 
welke maatregelen nodig zijn. 
 
Speerpunt 5: Invulling geven aan voorbeeldfunctie rond duurzaamheid 

In aansluiting op Visie Velsen 2025, zal op het gebied van duurzaamheid en innovatie onderzocht worden 
welke concrete kansen er zijn voor hergebruik van energie in het rioleringssysteem (bijvoorbeeld 
riothermie). Ook wil de gemeente in samenspraak met alle betrokken afdelingen onderzoeken hoe de 
openbare ruimte zo klimaatbestendig mogelijk ingericht kan worden met zo min mogelijk beheerintensieve 
middelen. Ook wordt onderzocht of een subsidieregeling voor afkoppelen bij kan dragen aan de invulling 
van kansen. 
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Toelichting speerpunt 5 
Maatregelen om de klimaatbestendigheid te vergroten, worden niet alleen gezocht in het rioleringssysteem 
zelf, maar ook in bovengrondse oplossingen. Door eenvoudige aanpassingen te doen in de buitenruimte, 
kan er in veel gevallen voor gezorgd worden dat grote hoeveelheden water via het maaiveld geborgen en 
afgevoerd kunnen worden zonder dat dit overlast of schade veroorzaakt en zonder dat er grote 
investeringen nodig zijn. Zo zou er gekozen kunnen worden voor een andere inrichting van het wegdek, 
bijvoorbeeld door het wegdek op één oor te leggen, zodat regenwater rechtstreeks kan afstromen naar een 
watergang of groenvoorziening. Dit maakt het rioolstelsel niet alleen klimaatbestendiger, maar het kan ook 
zorgen voor besparing van bouwmateriaal en beheerkosten.  
 
Om goed inzichtelijk te krijgen op welke locaties dit zinvol is, wordt op kritische locaties met een 
wateroverlastlandschapkaart inzichtelijk gemaakt hoe neerslag zich gedraagt op maaiveld en waar 
aanpassingen zinvol zijn. Voor de Planetenweg is dit met gebruikmaking van Actueel Hoogtebestand 
Nederland (AHN2) reeds gebeurd. 
 
Voor de beoordeling van nieuwbouw- en reconstructieprojecten zijn procedureafspraken van groot belang. 
Daarbij wordt, in samenspraak met de Hoogheemraadschappen Rijnland en Hollands Noorderkwartier, het 
watertoetsproces gevolgd.  
 
Een toename in het aantal woningen of bedrijven heeft tot gevolg dat de hoeveelheid af te voeren afvalwater 
(en in sommige gevallen hemelwater) toeneemt. De consequenties voor zowel het rioolstelsel als de 
zuiveringsinstallaties dienen tijdig inzichtelijk te zijn, in verband met mogelijk noodzakelijke aanpassingen 
aan stelsels, pompen en persleidingen. De hoogheemraadschappen worden tijdig en nauw betrokken in de 
planvorming ten aanzien van de behandeling stedelijk afvalwater en het hemel- en grondwater. 
 
Bij de plantoetsing van nieuwbouw- of reconstructieplannen worden de volgende taken uitgevoerd door de 
gemeente: 
• Goedkeuring van de rioleringsplannen 
• Onderzoek naar mogelijkheden en noodzaak voor afkoppelen verhard oppervlak en aanleg 

drainagevoorzieningen 
• Toetsen nieuwe voorschriften hemel- en grondwater  
• Onderzoeken knelpunten beheer en onderhoud en eventuele (grond)wateroverlastproblemen 
• Aanleveren revisiegegevens 
 
In Nederland bedraagt de vraag naar warmte circa 40 % van de totale energievraag. Een deel van die 
warmte wordt afgevoerd via de riolering. Er wordt een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen op 
terugwinning van warmte uit de riolering voor verwarming van gebouwen en welke CO2-reductie daarmee 
behaald kan worden. 
 
Speerpunt 6: Het juiste juridische kader van de rioleringszorg 

Op het gebied van wet- en regelgeving is het nodige veranderd. Bestaande afspraken, overeenkomsten en 
gebruiken zijn echter niet altijd meeveranderd. De juiste juridische instrumenten helpen de gemeente in het 
uitvoeren van de taken die met de rioleringszorg te maken hebben.  
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Om invulling te geven aan het hemelwaterbeleid, wordt een hemelwaterverordening opgesteld. Hierin 
worden regels voor het scheiden van afvalwater op particulier terrein en voor ongewenste lozingen van 
hemelwater op drukriolering geformuleerd. 
 
Toelichting speerpunt 6 
Het aanbrengen en hebben van werken voor het lozen vanuit het (hemelwater)riool zijn ook activiteiten die 
onder de Keur van Rijnland of Hollands Noorderkwartier vallen. De Keur is een set van gebods- en 
verbodsbepalingen voor activiteiten die het watersysteem kunnen beïnvloeden. Deze bepalingen zijn 
uitgewerkt in een aantal specifieke beleidsregels en algemene regels.  
 
De gemeente Velsen zal bij het aanbrengen van lozingswerken voor de (hemelwater)riolering handelen 
volgens de beleidsregels en bij werkzaamheden die onder de algemene regels vallen de werkzaamheden 
minimaal twee weken van te voren aangeven. Tevens worden de beleidsregels bij toetsing van ruimtelijke 
plannen en bij het uitwerken van watergebieds- en inrichtingsplannen als uitgangspunten ofwel als 
waterhuishoudkundige toetsingscriteria gehanteerd. 
 
Tussen de Unie van waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is afgesproken dat 
aansluitvergunningen zullen verdwijnen. Aansluitvergunningen zullen door Rijnland worden ingetrokken, 
nadat afspraken voor een goed werkende afvalwaterketen zijn vastgelegd. 
 
Sinds 1 juli 2011 gelden algemene regels voor lozingen buiten inrichtingen. Voor lozingen door of vanwege 
de gemeente betekent dit het volgende. Het lozen van afvalwater via een overstortvoorziening of nooduitlaat 
die onderdeel uitmaakt van een openbaar vuilwaterriool in een oppervlaktewaterlichaam wordt dan 
toegestaan, wanneer de overstortvoorziening of nooduitlaat voorkomt op het in het vGRP opgenomen 
overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en het transport van stedelijk 
afvalwater en overeenkomstig het gemeentelijk rioleringsplan is uitgevoerd en wordt beheerd. Ditzelfde 
geldt voor gemeentelijke lozingen vanuit een schoonwaterstelsel in de bodem of in het oppervlaktewater en 
voor lozingen vanuit alternatieve systemen, volgens de Wet milieubeheer in de bodem of het 
oppervlaktewater. Is een dergelijke lozingsroute niet opgenomen in het vGRP, dan moet een 
watervergunning worden aangevraagd bij de waterbeheerder. Het functioneren van de 
overstortvoorzieningen en nooduitlaten wordt getoetst in de volgende BRP’s en bij de monitoring. In bijlage 
8 zijn de lozingswerken van gemeente Velsen weergegeven in tabelvorm en kaartbeeld. 
 
Speerpunt 7: Het verbeteren van publieksinformatie 

De maatregelen die genoemd zijn in dit vGRP hebben allemaal betrekking op de fysieke leefomgeving. Juist 
omdat het rioleringssysteem en het grondwater niet zichtbaar zijn, is het van belang belanghebbenden, 
aanwonenden en geïnteresseerden tijdig en volledig te informeren. Naast informatievoorziening rondom 
projecten, is het ook van belang algemene informatie over rioleringszorg beschikbaar te maken. 
 
De gemeente Velsen heeft een waterloket, als onderdeel van het algemene (digitale) loket (Dimpact), 
waarbinnen klachten rond water kunnen worden geregistreerd. 
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Toelichting speerpunt 7 
Bij het voorkomen van foutieve aansluitingen is voorlichting en communicatie met de bewoners essentieel. 
Momenteel vindt over het algemeen alleen voorlichting plaats op het moment van aanleg. Nieuwe bewoners 
van woningen worden aangesloten op een gescheiden systeem en missen deze voorlichting over het 
algemeen.  
 
Om ook deze groep bewoners te bereiken en de aandacht te richten op het gescheiden houden van de 
waterstromen, wordt informatie over water en riolering op de website gepubliceerd. Dit geeft echter geen 
garantie dat foutieve aansluitingen voorkomen kunnen worden. 
Bij de voorlichting en communicatie is het niet alleen belangrijk om informatie te geven over de werking van 
de verschillende typen riolering, maar ook over de te lozen stoffen. Het lozen van bijvoorbeeld frituurvet of 
vezeldoekjes kan schadelijk zijn voor het rioleringssysteem. 
 
6.2 Maatregelen 
De maatregelen die geformuleerd zijn om de speerpunten te behalen, zijn in tabelvorm weergegeven in 
bijlage 6. Daarin is aangegeven of het een eenmalige of terugkerende activiteit betreft en zijn de benodigde 
exploitatie- en investeringskosten geraamd. Deze kosten vormen het uitgangspunt voor de 
kostendekkingberekening.  
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7 Wat kost het? 
 
In dit hoofdstuk komt aan de orde welke financiële en personele middelen nodig zijn om de in 
hoofdstuk 6 weergegeven strategie te kunnen realiseren. Aspecten met doelmatige rioleringszorg, 
de strategie en de benodigde middelen zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Dit hoofdstuk 
geeft een onderbouwing.  

 
7.1 Benodigde personele middelen 
Alle voor het rioleringsbeheer benodigde activiteiten zijn vertaald naar deeltaken (kernfuncties) die door 
personen moeten worden ingevuld. Conform module D2000; ‘Personele aspecten van gemeentelijke 
watertaken’ van de Leidraad Riolering, wordt onderscheid gemaakt in vijf deeltaken: 
• Planvorming 
• Onderzoek 
• Onderhoud 
• Maatregelen 
• Facilitair 
 
Voor een gemeente van 67.3475 inwoners is in onderstaande tabel een overzicht opgenomen van de 
tijdsbesteding voor het adequaat uitvoeren van de vijf genoemde deeltaken. De kengetallen zijn gebaseerd 
op module D2000 van de Leidraad Riolering en geven een indicatie hoeveel fte (fulltime-equivalent) de 
gemeente nodig heeft. 
 
 
Tabel 7.1 Benodigde personele middelen (1 fte = 175 werkdagen) 

 

 
Op basis van de kengetallen kan worden geconcludeerd dat een gemeente van circa 67.000 
inwoners, minimaal ongeveer 7 fte nodig heeft om alle taken binnen de rioleringszorg te kunnen uitvoeren. 
Hierbij is uitgegaan van maximale uitbesteding binnen de vijf deeltaken. Wanneer zoveel mogelijk taken in 
eigen beheer (minimale uitbesteding) worden uitgevoerd is ongeveer 20 fte noodzakelijk. In de praktijk vindt 
op dit moment een dusdanige mate van uitbesteding plaats, dat hiervoor de eigen personele formatie 
voldoende toereikend is. In de kostendekkingberekening is daarom geen rekening gehouden met extra 
formatie. 

 
5 Bron: Demografische kerncijfers per gemeente 2011, CBS 

Deeltaak Alles in eigen beheer Maximale uitbesteding 

 dagen fte Uitbesteed (gem.) Dagen Fte 

1. Planvorming 300 1,7 40 % 179 1,0 

2. Onderzoek 450 2,6 76 % 110 0,6 

3. Onderhoud 1.239 7,1 78 % 269 1,5 

4. Maatregelen 1.411 8,1 60 % 564 3,2 

5. Facilitair 150 0,9 24 % 114 0,7 

Totaal 3.550 20,4  1.236 7,0 
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7.2 Financiële middelen 
In deze paragraaf zijn de benodigde financiële middelen samengevat die gepaard gaan met de activiteiten 
uit het vorige hoofdstuk. De genoemde bedragen in bijlage 6 en hoofdstuk 7 zijn op prijspeil 2012, inclusief 
21 % BTW en exclusief inflatie. De berekende bedragen voor de rioolheffing en de stand van de 
egalisatievoorziening zijn wel voor inflatie gecorrigeerd. 
 
De in dit hoofdstuk genoemde investeringen, zowel vervangingsinvesteringen als investeringen in 
milieumaatregelen, zijn inclusief kosten voor voorbereiding en directievoering. 
 
7.2.1 Totale lasten 
De lasten bestaan zowel uit exploitatiekosten (beheer en onderhoud ), als uit investeringskosten; de 
verbetermaatregelen en de vervangingen. Nieuwbouw wordt uit de grondexploitatie gefinancierd en is niet 
meegenomen in de investeringskosten. De investeringskosten in de planperiode bedragen EUR 20,0 
miljoen (zie bijlage 7). De verbetermaatregelen bestaan voor het grootste deel uit het afkoppelen van 
verhard oppervlak in het kader van de OAS Velsen (en daarmee het tegengaan van wateroverlast), het 
vergroten van de capaciteit van de riolering en het vervangen/verbeteren van drainagesystemen. De 
investeringen zorgen in de planperiode in totaal voor nieuwe kapitaallasten van EUR 3,1 miljoen (zie tabel 
7.2). Na de planperiode bestaan de maatregelen vooral uit de door een statistische benadering te 
verwachten vervangings- investeringen. Voor de planning van deze investeringen wordt verwezen naar 
bijlage 7, tabel A1 t/m A5 vervangingen vrijvervalriolering, hoofdgemalen, minigemalen en drukriolering. 
 
Conform de uitgangspunten van de commissie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) (zie ook paragraaf 7.3.1), worden de investeringen voor de vervangings- en 
verbeteringsmaatregelen geactiveerd en als nieuwe kapitaallast (rente en aflossing) opgenomen. Deze 
kapitaallasten van de hierboven genoemde nieuwe investeringen vormen samen met de kapitaallasten van 
investeringen uit het verleden en de exploitatielasten de totale lasten, noodzakelijk voor een goede invulling 
van de gemeentelijke zorgplicht. De exploitatielasten worden conform BBV niet geactiveerd. In bijlage 7 is 
een overzicht opgenomen van alle financiële gegevens die als basis dienen voor het kostendekkingsplan. 
 
De totale lasten in de planperiode bedragen totaal EUR 35,6 miljoen (zie tabel 7.2). In figuur 7.1 zijn de 
lasten op langere termijn weergegeven. De totale lasten over de beschouwde periode van 60 jaar (2012 - 
2071) bedragen circa EUR 549,5 miljoen (bijlage 7). De periode van 60 jaar is daarbij gekozen om alle 
uitgaven in beeld te kunnen brengen. 
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Tabel 7.2 Totale lasten rioleringszorg planperiode vGRP (prijspeil 2012 en x EUR 1.000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In figuur 7.1 zijn de lasten over de periode tot en met 2071 grafisch weergegeven. 
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Figuur 7.1 Overzicht totale lasten over 60 jaar (periode 2012 - 2071) 

 
 
7.3 Kostendekking 
Het doel van de kostendekking is een onderbouwde prognose te maken van het verloop van de rioolheffing 
in de toekomst, gebaseerd op de lasten, zoals deze in de vorige paragraaf zijn benoemd. Hoewel een zo 
goed mogelijke benadering wordt nagestreefd van het toekomstige verloop van uitgaven en inkomsten, blijft 
dit vooral het bepalen van de trend naar de toekomst.  
Het verloop van de rioolheffing is afhankelijk van onder meer veranderende wetgeving, nieuw beleid of het 
gemeentelijke uitgavenpatroon, waardoor een regelmatige actualisatie van de kostendekking wenselijk is. 
 
7.3.1 Uitgangspunten kostendekking 
In de berekening van de rioolheffing is met de volgende financiële uitgangspunten rekening gehouden: 

 2012 2013 2014 2015 2016 Planperiode 

Nieuwe Kapitaallasten 71,3 348,2 649,0 907,8 1.115,2 3.091,5 

Exploitatie regulier 2.536,2 2.536,2 2.536,2 2.536,2 2.536,2 12.680,9 

Saldo onderzoeken/ 

correctie exploitatie 53,9 38,0 0,0 0,0 0,0 91,9 

Kapitaallasten verleden  3.172,9 3.115,3 3.057,6 2.994,2 2.901,1 15.241,1 

BTW-compensatie 970,7 968,0 959,5 959,5 960,0 4.817,7 

Totale lasten 6.805,0 7.005,7 7.202,3 7.397,7 7.512,5 35.923,2 
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• Debetrente: 4,0 % 
• Rente over de egalisatievoorziening: 0,0 % 
• Afschrijving: lineair 
• Alle genoemde bedragen zijn prijspeil 2012 
• Aanname inflatiecorrectie: 2,0% 
 
De afschrijvingstermijnen en de theoretische levensduren zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In voorbereiding op het vGRP is er onderzoek gedaan naar de effecten van het verlengen of verkorten van 
de afschrijvingstermijnen. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 5. Op basis van dit 
onderzoek is er voor gekozen om de afschrijvingstermijnen niet te wijzigen omdat de lasten dan of naar de 
huidige of naar de toekomstige generatie burgers verschoven wordt.  
 
Uitgangspunten Besluit Begroting en verantwoording (BBV) 

De Gemeentewet en de Provinciewet schrijven voor dat elke gemeente en elke provincie jaarlijks 
begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies 
en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. 
 
In de BBV zijn ook regels en randvoorwaarden opgenomen voor gemeenten met betrekking tot het bepalen 
van de kostendekking van de rioolheffing en financiering van investeringen in de riolering. Onderstaand zijn 
de belangrijkste voorwaarden opgenomen: 
• Investeringen ten behoeve van riolering worden gezien als investeringen met meerjarig economisch nut 

en dienen te worden geactiveerd (artikel 59, lid 1) 
• Jaarlijkse exploitatiekosten worden niet geactiveerd (ontbreken voorwaarde meerjarig economisch nut) 
• Alle vaste activa worden voor het bedrag van de investering geactiveerd (artikel 62, lid 1) 
• Een specifieke bijdrage van derden die in directe relatie staat tot de investering mag in mindering 

worden gebracht (artikel 62, lid 2). De gemeente Velsen hanteert geen voorziening groot onderhoud 
riolering of bestemmingsreserve toekomstige investeringen en hanteert dan ook geen spaarcomponent. 
In dit vGRP zijn eventuele bijdragen niet verrekend maar als baten opgenomen 

• Er wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening met als doel ongewenste schommelingen in de 
rioolheffing te voorkomen (artikel 43, lid 1b). Uit de toelichting valt af te leiden dat het volgens het BBV 

Afschrijvingstermijnen Technisch 

(levensduur) 

Financieel 

(afschrijving) 

Vrijvervalriolen 60 45 

Gemalen - bouwkundig 45 45 

Gemalen - mechanisch-electrisch 15 15 

Minipompunits - mechanisch-elektrisch 15 1 

Persleidingen 45 45 

Drukriolering - leidingen 45 45 

Drukriolering - vrijvervalriolen 60 45 

Randvoorzieningen (bergbezink- en retentiebassins) 60 45 
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om een voorziening gaat en geen onderdeel uitmaakt van het eigen vermogen. De rioolheffing mag 
alleen worden uitgegeven aan het doel waarvoor het is ingesteld (zogenaamd gebonden besteding) 

 
7.3.2 Heffingseenheden 
Voor het kostendekkingplan is in 2012 gerekend met een tarief van EUR 175,33 per aansluiting. Er zijn 
geen extra inkomsten voor grootverbruikers. Wel zal met ingang van 2013 een korting ingevoerd worden 
voor garageboxen6. De korting is in de kostendekkingberekening meegenomen door een fictieve correctie 
op het aantal aansluitingen mee te nemen (garageboxen tellen in de berekening nu voor de helft). Deze 
keuze is gebaseerd op het onderzoek dat is uitgevoerd naar de meest geschikte invulling van de rioolheffing 
van Velsen. De resultaten daarvan zijn opgenomen in bijlage 4. 
 
Er is rekening gehouden met een stijging in het aantal heffingseenheden, zoals in onderstaande tabel is 
weergegeven. Deze stijging is gebaseerd op de prognose woningvoorraad. 
 

Tabel 7.3 Toename heffingseenheden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.3.3 Egalisatievoorziening 
De lasten, gemoeid met de gemeentelijke rioleringszorg, worden volledig gedekt uit de inkomsten van de 
rioolheffing. Om schommelingen in de lasten op te kunnen vangen en toekomstige sterke stijgingen te 
voorkomen, maakt de gemeente gebruik van een egalisatievoorziening. Uit deze egalisatievoorziening 
kunnen geen toekomstige uitbreidingen worden gerealiseerd.  
De stand van deze voorziening is per 31 december 2011 vastgesteld op EUR 4.630.948,00. 
 
7.3.4 Rioolheffing 
In de kostendekkingberekening (zie bijlage 7) is de toekomstige ontwikkeling berekend. De heffing van 
175,33 in 2012 stijgt van 1,5 tot 2,5 % per jaar in de planperiode om het tarief op lange termijn 
kostendekkend te houden. 
 

 
6 Onder “garageboxen” vallen in principe alle opstallen waar alleen hemelwater wordt geloosd. Hieronder vallen ook elektrahuisjes, loodsen 
et cetera 

Jaar   Heffingsheden 

2012   0 

2013 toename 100 

2013 afname (fictief)  -280 

2014  200 

2015  150 

2016  150 

2017   0 

2018   0 

Totaal  320 
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In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de inkomsten en baten in de planperiode. In grafiek 4.1 
en 4.2 is een overzicht gegeven van de hoogte van de rioolheffing en de hoogte van de 
egalisatievoorziening tot en met 2071. 
 
Tabel 7.4 Overzicht inkomsten en lasten (prijspeil 2012 en x EUR 1.000) 
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Figuur 7.2 Verloop rioolheffing over 60 jaar (periode 2012 - 2071) 

 

  2012   2013 2014 2015 2016 

Rioolheffing EUR 175,33 179,71 182,40 185,14 187,92 

Stijging t.o.v. vorig jaar   2,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

Totale lasten (zie tabel 4.3) × EUR 1.000 6.805 7.006 7.202 7.398 7.512 

Totale inkomsten × EUR 1.000 5.944 6.060 6.187 6.308 6.431 

Bijdrage OAS Velsen x EUR 1.000 0 1.000 500 500 500 

Dekkingspercentage  87% 101% 93% 92% 92% 

Saldo voorziening (31-12) × EUR 1.000 3.769 3.824 3.308 2.719 2.137 
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Stand egalisatievoorziening per 31 december (incl. inflatie)
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Figuur 7.3 Verloop saldo egalisatievoorzieningen over 60 jaar (periode 2012 - 2071) 
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 Bijlage 1 

   

Doelen, functionele eisen en maatstaven 



 

 

Nr. Functionele eis Maatstaven Meetmethode 

1. De gegevens van de riolering, 

hemelwaterstelsels en drainage 

dienen betrouwbaar en actueel te 

zijn 

Gegevens over de riolering, 

hemelwaterstelsels en drainage 

voldoen aan de eisen van de WION 

Rapportage en informatie van de 

Kadasterdienst KLIC 

2. Er dient inzicht te bestaan in de 

toestand van de vrijvervalriolen 
- Van alle nieuwe riolen moet 

een opleveringsinspectie 

aanwezig zijn 

- Na de opleveringsinspectie 

wordt voor het eerst weer 

geïnspecteerd bij een leeftijd 

van 30 jaar 

- Na de 30-jaarinspectie wordt 

beoordeeld wanneer een 

volgende inspectie nodig is. 

Afhankelijk van de staat van de 

objecten wordt 10 of 20 jaar 

aangehouden 

- Voor beoordeling mogen 

inspecties niet ouder zijn dan 

10 jaar 

Controle inspectiedata in 

rioolbeheersysteem 

3. De vrijvervalriolen dienen in een 

goede staat te zijn 

Ingrijpmaatstaven volgens bijlage 2 

mogen niet voorkomen. Urgente 

maatregelen worden binnen een 

jaar uitgevoerd 

Rioolinspecties, beoordeling 

rioolinspecties en controle acties uit 

meerjarig onderhoudsplan  

4. Er dient inzicht te bestaan in de 

toestand van de pompen en 

gemalen 

Jaarlijkse reiniging en inspectie van 

pompen en gemalen volgens 

geldende Beoordelings Richtlijnen 

(BRL)  

Controle reinigings- en inspectiedata 

in rioolbeheersysteem 

5. De pompen en gemalen dienen in 

een goede staat te zijn 

De pompen en gemalen voldoen 

aan de geldende Beoordelings 

Richtlijnen (BRL) 

Jaarlijkse inspecties, beoordeling 

volgens Beoordelings Richtlijnen 

(BRL) 

6. De bedrijfszekerheid van de 

pompen en gemalen dient 

gewaarborgd te zijn 

- Storingen dienen binnen 24 uur 

verholpen te zijn 

- Storingen komen per gemaal of 

pomp maximaal drie keer per 

jaar voor 

- Gemalen dienen van een 

storingsmelder te zijn voorzien 

- Gemalen in een district met 

overstorten dienen voorzien te 

zijn van een reservepomp  

Storingsregistratie, waarneming, 

controle gemaal gegevens in 

rioolbeheersysteem 



 

 

Nr. Functionele eis Maatstaven Meetmethode 

7 De bedrijfszekerheid van het 

monitorings- en RTC-systeem 

dient gewaarborgd te zijn 

- Storingen dienen binnen 72 uur 

verholpen te zijn 

- Storingen per object komen 

maximaal twee keer per jaar 

voor 

Storingsregistratie, waarneming, 

controle gegevens in 

monitoringssysteem 

8. Alle percelen binnen de 

gemeentegrenzen waar stedelijk 

afvalwater vrijkomt, moeten op de 

gemeentelijke riolering zijn 

aangesloten, uitgezonderd 

situaties waar individuele 

behandeling doelmatiger is. Bij 

huishoudens die niet in het 

gemeentelijk bestemmingsplan 

zijn opgenomen, zijn eigenaren 

zelf verantwoordelijk voor de 

inzameling van afvalwater 

Alle percelen hebben toegang tot de 

riolering of zijn voorzien van een 

door het bevoegde gezag 

goedgekeurde en functionele IBA (of 

een gelijkwaardig alternatief) met 

uitzondering van de percelen 

waarvoor een ontheffing is 

verkregen van de provincie 

Registratie ongezuiverde lozingen, 

provinciale ontheffing 

9. Het rioleringssysteem dient te 

voldoen aan de hydraulische 

ontwerpdoelstellingen  

Emissiereductie en/of beperking van 

afvoer van schoon hemelwater naar 

de RWZI ten opzichte van huidige 

situatie (conform doelstellingen OAS 

Velsen). 

Bij nieuwbouw wordt riolering 

zodanig gedimensioneerd dat bij 

een theoretische 

neerslaggebeurtenis van eens per 

twee jaar (bui 8 conform module 

C2100 van Leidraad Riolering) geen 

water-op-straat ontstaat. Waar 

mogelijk dient gebruik te worden 

gemaakt van bovengrondse 

geleiding naar een locatie waar 

water geborgen kan worden 

Metingen in het rioolstelsel o.b.v. 

meetplan riolering, hydraulische 

berekeningen conform module 

C2100 van leidraad Riolering, 

toetsing van doelen uit de OAS 

Velsen, plantoetsing nieuwbouw  

10. De vuilemissie vanuit de riolering 

moet in verhouding staan tot de 

functie van het oppervlaktewater 

(uitgedrukt in waterkwaliteit) 

- Waterkwaliteitsproblemen door 

vuilemissie vanuit de riolering, 

die door gemeente en 

hoogheemraadschap worden 

geconstateerd, worden binnen 

de planperiode verholpen 

-  Foutieve aansluitingen bij 

(verbeterd) gescheiden stelsels 

mogen niet voorkomen 

- Klachtenregistratie, 

operationeel jaarplan, opstellen 

en uitvoeren van meetplan 

riolering 

- Monitoring 

 



 

 

Nr. Functionele eis Maatstaven Meetmethode 

11. Ongewenste lozingen op de 

riolering mogen niet plaats 

vinden 

Zicht houden op functioneren 

minigemalen 

 

Jaarlijkse rapportage door 

Milieudienst conform toezicht- en 

handhavingsplan, overleg op 

perceelniveau bij problemen als 

gevolg van ongewenste lozingen 

12. Overlast door hemelwater dient te 

worden voorkomen 

- Klimaatbestendige inrichting 

van de openbare ruimte 

- Geen water-op-straat bij een 

theoretisch berekening met bui 

nr. 8 uit module C2100 van de 

Leidraad Riolering 

- Wateroverlast7 mag niet 

voorkomen 

Toetsing ontwerp bij herinrichting, 

hydraulische berekening volgens 

module C2100, waarneming, 

klachtenregistratie  

13. Structurele grondwaterover- en 

onderlast8 zullen worden beperkt 

of voorkomen 

- De gemeente ontvangt 

drainagewater van particulieren 

op een gemeentelijke 

voorziening indien deze het 

niet kunnen verwerken op 

eigen terrein en mits dit 

kosteneffectief is 

- De gemeente legt 

cunetdrainage mee bij 

rioolvervanging als dit een 

positief effect heeft op het 

beperken van overlast of als de 

te vervangen riolering een 

drainerende werking heeft 

Registratie en beoordeling door 

grondwatercoördinator, onderzoek 

naar gedrag grondwater 

14. Gemeente is aanspreekpunt voor 

bewoners met betrekking tot 

grond- en hemelwater 

- De gemeente wijst een 

grondwatercoördinator aan  

- De gemeente verstrekt 

informatie over grondwater 

- De grondwatercoördinator doet 

onderzoek bij 

grondwaterklachten 

Informatie op de website, 

klachtenregistratie 

16 Er mag geen stankoverlast 

optreden 

De riolering dient zodanig te worden 

ont- en belucht dat klachten over 

stank worden voorkomen 

Registratie van klachten met 

betrekking tot stankoverlast 

 
7 Definitie wateroverlast: zie paragraaf 5.4.3 
8 Structurele grondwateroverlast: zie paragraaf 5.5.3 



 

 

Nr. Functionele eis Maatstaven Meetmethode 

17. Overlast tijdens werkzaamheden 

dient beperkt te blijven 

- Er moet zoveel mogelijk 

gecombineerd worden met 

andere werkzaamheden van 

andere diensten of afdelingen 

- Het aantal 

verkeersomleidingen door 

woongebieden dient beperkt te 

blijven en de tijdsduur dient zo 

kort mogelijk gehouden worden 

- De bereikbaarheid moet zoveel 

mogelijk gehandhaafd blijven  

Procedures voor afstemming, 

waarneming, registratie van 

klachten 

 



 

 

 

 

  

 Bijlage 2 

   

Kwaliteitseisen NEN 3398/NEN 3399 



Basiskwaliteit vrijvervalriolen Velsen
Inspectiemethode: riool vanuit riool

Hoofdcode Omschrijving hoofdcode Subcode Materiaal streefkwaliteit

1 2 3 4 5
BAA deformatie (alleen flexibele buizen)  
BAB scheur
BAC breuk/instorting
BAD defectieve bakstenen of defectief metselwerk
BAE ontbrekende metselspecie
BAF oppervlakteschade A

B,C,D,E
BAG instekende inlaat
BAH defectieve aansluiting
BAI indringend afdichtingsmateriaal, ring A

indringend afdichtingsmateriaal, anders Z
BAJ verplaatste verbinding, axiaal A beton/pvc

overig
verplaatste verbinding, radiaal B vaar/moer

mof/spie
verplaatste verbinding, hoekverdraaiing C

BAK defectieve lining A,B,C
BAL defectieve reparatie
BAM lasfouten
BAN poreuze buis
BAO grond zichtbaar dóór defect
BAP holle ruimte zichtbaar dóór defect
BBA wortels A

B,C
BBB aangehechte afzettingen A,B,Z

C
BBC bezonken afzettingen A,B,C,Z
BBD binnendringen van grond A,D

B,C,Z
BBE andere obstakels A tm Z
BBF infiltratie
BBG exfiltratie
BBH ongedierte
BCC kromming in riool
BDD waterpeil

Verklaring
kwaliteit OK
kwaliteit OK, maar is aandachtspunt =waarschuwingsmaatstaf
kwaliteit NIET OK, in principe ingrijpen =ingrijpmaatstaf
Geen klasse gedefinieerd in NEN 3399

BDD geen effect op technische levensduur

Veranderingen t.o.v. de NEN 3399 zijn:
BAA (Deformatie) klasse 4 is Waarschuwingsmaatstaf en bij de NEN 3399 een Ingrijpmaatstaf
BBB (Aangehechte Afzetting) klasse 3 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf
BBD (Binnen dringen van grond) B,C en Z klasse 2 goed en klasse 3 Waarschuwingsmaatstaf 
en bij de NEN 3399  klasse 2,3,4 en 5 Ingrijpmaatstaf
BBE (Andere Obstakels) klasse 3 Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 een Waarschuwingsmaatstaf
BBG (Exfiltratie) klasse 5 is Ingrijpmaatstaf en bij de NEN 3399 geen klasse gedefineerd
BAJ C (Verplaatste verbinding,Hoekverdraaiing) Dit schadebeeld is vaak beperkt van omvang,
indien het een grotere omvang heeft leid dit tot vervolgschades



 

 

 

 
 

  

 Bijlage 3 

   

Toetsing stand van zaken in 2012 (details) 



 

 

Toetsing stand van zaken 2012 
De basis voor het activiteitenprogramma voor de komende jaren, is de vergelijking tussen de huidige stand 
van zaken en de geformuleerde beleidsdoelstellingen voor de nieuwe planperiode. Om te kunnen bepalen 
welke maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te halen, is de huidige situatie getoetst op basis van de 
functionele eisen uit bijlage 1 en de kwaliteitseisen uit bijlage 2. In deze bijlage is inzicht gegeven in de 
details van de stand van zaken. 
 
Per functionele eis, zoals opgenomen in bijlage 1, is bepaald in hoeverre de huidige situatie voldoet aan de 
maatstaven. 
 
1.  De gegevens van de riolering, hemelwaterstelsels en drainage dienen betrouwbaar en actueel 
te zijn. 
 
In tabel A is aangegeven welke voorzieningen er met betrekking tot de rioleringstaken in beheer en 
eigendom zijn. Daarnaast is in figuur b3.A de verhouding tussen de verschillende stelseltypes (gemengd, 
gescheiden, persleiding en drukleiding) weergegeven.  
 
 
Tabel b3.A Voorzieningen in beheer bij de gemeente 

 

Voorziening Omvang 

Gemengd         201 km 

H.w.a.-riool       56 km 

D.w.a.-riool       22 km 

Persleiding     10 km 

Drainage    60 km 

Bergbezinkbassins 2 st 

Retentiebassins 2 st 

Gemalen 49 st 

Pompunits 53 st 

Externe overstorten (incl. randvoorzieningen) in gemengd stelsel 37 st 

Uitlaten (hemelwater) 41 st 

Kolken  19.500 st 

IBA’s      43 st 

Deepwells Santpoort-Zuid (deels nog in beheer drinkwaterbedrijf)  6 st 

Deepwells Begraafplaats Westerveld  3 st 

Lamellenfilter met combifilter (pakket met vulkanisch gesteente als filter achter 

regenwaterriolering)  

 1 st 

Peilbuizen  131 st 



 

 

 

 

Verdeling stelseltypes riolering
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Figuur b3.A Verdeling stelseltypes gemeente Velsen (peildatum juni 2012) 
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Figuur b3.B Leeftijdopbouw rioolstelsel gemeente Velsen (peildatum juni 2012)  

 



 

 

Figuur b3.B is een weergave van de leeftijdsverdeling van het vrijvervalstelsel. In dit figuur valt op dat een 
relatief groot deel (34 %) van de riolen aangelegd is in en na het jaar 2000. Daarnaast is 20 % van de riolen 
aangelegd in de periode van 1990 tot en met 1999. Hiermee is het rioolstelsel vrij jong te noemen.  
 
Daarentegen valt ook op dat 10 % van het rioolstelsel ouder is dan 62 jaar (voor 1950). Dit geeft aan dat 
een technische levensduur van 60 jaar (en mogelijk meer) goed haalbaar is.  
 
Op dit moment (peildatum juni 2012) is er een goed en actueel overzicht van de voorzieningen in het 
rioleringssysteem. Er zijn geen gegevens die ontbreken. Uit de beheergegevens blijkt eveneens dat van 
vrijwel alle riolen bekend is van welk materiaal de leidingen gemaakt zijn en om welke diameters het gaat. 
Van een fractie van de voorzieningen zijn een of meer kenmerken onbekend.  
 
Conclusie: voldoet aan de functionele eis. 
 
 
2.  Er dient inzicht te bestaan in de toestand van de vrijvervalriolen 
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Figuur b3.C Leeftijd uitgevoerde rioolinspecties vrijvervalriolen (peildatum juni 2012)  

 
Op dit moment (peildatum 25 juni 2012) heeft er in 26,3 % van de vrijvervalstelsels een camera-inspectie 
plaatsgevonden. Van deze inspecties is 21,4 % ouder dan 10 jaar (zie figuur C). Daaruit volgt dat er van 
79,3 % van de rioolstrengen in het rioolstelsel geen camera-inspectie beschikbaar is die aan de gestelde 
maatstaf voldoet en die minder oud is dan 10 jaar. Een groot deel van de riolen (naar schatting circa 50 %) 
is jonger dan 30 jaar. 



 

 

Dus hiervan is alleen een opleveringsinspectie en deze inspecties worden niet ingevoerd in het 
beheerpakket. Verder zijn er in 2012 nieuwe inspectierondes gehouden, die nog niet in het beheerpakket 
opgenomen zijn. 
 
De gemeente hanteert geen vaste frequenties voor de inspectie van vrijvervalriolen. De termijnen die tussen 
de verschillende inspectierondes liggen, zijn variabel en worden bepaald aan hand van de werkelijke staat 
van de riolen. Deze aanpak werkt goed en kostenbesparend. De gemeente houdt op deze manier een goed 
inzicht in de staat van de riolen tegen de laagste maatschappelijke kosten. 
 
Conclusie: voldoet 
 
 
3. De vrijvervalriolen dienen in een goede staat te zijn 
 
In de uitgevoerde camera-inspecties zijn waarschuwings- en ingrijpmaatstaven aangetroffen (zie bijlage 4). 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van deze maatstaven. 
 

 
Uit bovenstaande blijkt dat er op het gebied van waterdichtheid, stabiliteit en afstroming relatief veel 
waarschuwingsmaatstaven voorkomen. Hier hoeft echter nog niet noodzakelijk actie op ondernomen te 
worden. De rioolleidingen voldoen nog aan de basiskwaliteit. De percentages met riolen waarin 
ingrijpmaatstaven voorkomen zijn lager. In deze riolen zullen nog maatregelen genomen moeten worden ter 
verbetering. Urgente maatregelen worden daarbij direct in gang gezet en minder urgente maatregelen 
worden zoveel mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden in de openbare ruimte. 
 
Conclusie: voldoet nog niet 
 
 
4.  Er dient inzicht te bestaan in de toestand van de pompen en gemalen 
 
Om storingen in de gemalen zoveel mogelijk te voorkomen, worden de gemalen periodiek geïnspecteerd en 
gereinigd. Op deze manier hebben de monteurs van de eigen dienst permanent een goed inzicht in de 
onderhoudstoestand van de pompen en gemalen. Daar waar nodig wordt de eigen dienst ondersteund door 
derden. 
 
Conclusie: voldoet 
 
 
 

Maatstaven Percentage van voorkomen (%)  

Waterdichtheid – waarschuwing 40,5 

Waterdichtheid – ingrijpen 14,2 

Stabiliteit – waarschuwing 37,8 

Stabiliteit – ingrijpen 0,7 

Afstroming – waarschuwing 48,4 

Afstroming – ingrijpen 4,9 



 

 

5. De pompen en gemalen dienen in een goede staat te zijn 
 
Met de onder functionele eis 4 genoemde aanpak wordt ervoor gezorgd dat de pompen en gemalen 
permanent in een goede staat verkeren. 
 
Conclusie: voldoet 
 
 
6. De bedrijfszekerheid van de pompen en gemalen dient gewaarborgd te zijn 
 
Alle gemalen zijn via datacommunicatie verbonden met een centrale hoofdpost. Storingen en problemen 
worden door de gemaalcomputers automatisch doorgegeven aan deze hoofdpost. In de hoofdpost worden 
deze gegevens opgeslagen en beheerd. Urgente storingen worden vanaf de hoofdpost dag en nacht per 
SMS doorgestuurd naar monteurs van de eigen dienst om verholpen te worden. Minder urgente storingen 
worden in kantooruren teruggemeld. Het systeem bepaalt de urgentie van de klachten op basis van feiten 
zoals locatie en/of kwetsbaarheid van de pompen, of een gemaal al dan niet dubbelpomps uitgevoerd is, et 
cetera. 
 
Alle storingen worden in eerste instantie door de eigen dienst opgelost. Zodra er werkzaamheden moeten 
gebeuren die de eigen dienst niet kan doen (bijvoorbeeld bepaalde specialistische werkzaamheden), 
worden derden ingeschakeld. 
 
Conclusie: voldoet 
 
 
7. De bedrijfszekerheid van het monitorings- en RTC-systeem dient gewaarborgd te zijn 
 
Alle elementen van het monitorings- en RTC-systeem zijn via datacommunicatie verbonden met de 
hoofdpost. Storingen en problemen worden automatisch doorgegeven aan de hoofdpost. In de hoofdpost 
worden deze gegevens opgeslagen en beheerd. 
 
Sinds de start van de implementatie treden er nog relatief veel storingen op in de aangelegde systemen en 
de verschillende objecten hierin. Storingen worden wel binnen 72 uur opgelost maar komen gemiddeld wel 
vaker voor dan 2x per object. 
 
Uit de beschikbare meetgegevens kan verder worden geconcludeerd dat de opslag van de gegevens goed 
gaat, maar dat beschrijving en bereikbaarheid van de meetgegevens nog veel kan worden verbeterd 
(datacommuninicatie). Ook is het wenselijk om de meetgegevens beter bereikbaar te maken, bijvoorbeeld 
via een webomgeving. De vraag is echter hoe een dergelijk proces samen met de hoogheemraadschappen 
ingericht moet worden. Hiervoor zijn geen landelijke standaarden.  
 
Conclusie: voldoet nog niet 
 



 

 

 
8.  Alle percelen binnen de gemeentegrenzen waar stedelijk afvalwater vrijkomt, moeten op de 

gemeentelijke riolering zijn aangesloten, uitgezonderd situaties waar individuele behandeling 
doelmatiger is 

 
Alle percelen binnen de bebouwde kom zijn aangesloten op de riolering. In het buitengebied zijn voor een 
deel IBA’s geplaatst. Deze IBA’s hebben verschillende eigenaren. De gemeente Velsen zelf is eigenaar van 
een aantal IBA’s, maar ook particulieren, bedrijven, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en recreatieschap 
Spaarnwoude. Het onderhoud van de IBA’s wordt gedaan door de gemeente, particulieren of bedrijven. 
 
Conclusie: voldoet 
 
9. Het rioleringssysteem dient te voldoen aan de hydraulische ontwerpdoelstellingen 
 
Alle rioleringsstelsels in de gemeente Velsen voldoen aan de hydraulische ontwerpdoelstellingen. 
 
Conclusie: voldoet 
 
In het kader van de OAS Velsen zijn er afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap 
Noorderkwartier en Zeehaven IJmuiden over emissiereductie en/of beperking van afvoer van schoon 
hemelwater naar de RWZI ten opzichte van huidige situatie. De doelstellingen uit deze OAS zijn nog niet 
gehaald, maar de uitvoering van de werkzaamheden is al wel gestart. 
 
Conclusie: voldoet nog niet 
 
 
10. De vuilemissie vanuit de riolering moet in verhouding staan tot de functie van het 

oppervlaktewater (uitgedrukt in waterkwaliteit) 
 
Op dit moment is er één waterkwaliteitsknelpunt waar nog aan gewerkt wordt. Het gaat om de overstort aan 
de Heirweg in Velsen-Noord. In het kader van de OAS Velsen, zijn er maatregelen uitgewerkt om dit 
knelpunt op te lossen. Ook wordt er nog onderzocht of er een verbetering mogelijk is van afvalwaterstromen 
tussen de overstort aan de Heirweg en de overstort aan de Polderweg. 
 
Voor het overige zijn er geen knelpunten rond waterkwaliteitsaspecten.  
 
Conclusie: voldoet deels 
 
 
11. Ongewenste lozingen op de riolering mogen niet plaatsvinden 

 
Er wordt in de gemeente nog geen onderzoek gedaan naar foutieve aansluitingen en de negatieve effecten 
die dit heeft op de waterkwaliteit. Wel zijn er op het bedrijventerrein Triport in Velsen-Noord en het 
Industriegebied De Pijp verdachte locaties bekend. Onderzoek met behulp van de DTS-methode 
(Distributed Temperature Sensing) is op deze locaties inmiddels gestart. 
 



 

 

Op het vlak van preventie worden burgers ontzorgd bij het afkoppelen van verhard oppervlak en het leggen 
van nieuwe huisaansluitleidingen. Hierdoor is het aantal foutieve aansluitingen en ongewenste lozingen heel 
beperkt. 
 
Conclusie: voldoet grotendeels 
 
12. Overlast door hemelwater dient te worden voorkomen  
 
In de kernen van de gemeente komen op een aantal plaatsen locaties voor die gevoelig zijn voor water-op-
straat en wateroverlast. Dit blijkt niet alleen uit de resultaten van de berekeningen in het basisrioleringsplan, 
maar ook uit waarneming en ervaringen binnen de gemeente.  
 
De afkoppelprojecten die in de komende planperiode vanuit de OAS Velsen gestart zullen worden zullen 
naar verwachting voor het grootste deel een einde maken aan overlastsituaties. De uitvoering van deze 
projecten is inmiddels al wel gestart. 
 
Conclusie: voldoet nog niet 
 
 
13. Structurele grondwaterover- en onderlast zullen worden beperkt of voorkomen 
 
Op het gebied van grondwateroverlast is er al onderzoek uitgevoerd naar overlastsituaties en is lokaal 
gewerkt aan maatwerkoplossingen voor de overlast. Er zijn op diverse locaties gemeentelijke voorzieningen 
aangelegd voor grondwater, waar particulieren perceeldrainage op kunnen aansluiten. Er is echter nog geen 
invulling gegeven aan eenduidige beleidsregels en aan ontwerpnormen. Wel is inmiddels de infrastructuur 
aanwezig voor het verzamelen van klachten en het invullen van nader onderzoek. 
In de gemeente is een locatie bekend waar nog overlast wordt ervaren van grondwater. Dit betreft de Oude 
Pontweg in Velsen-Zuid. 
 
Conclusie: voldoet grotendeels 
 
 
14. Gemeente is aanspreekpunt voor bewoners met betrekking tot grond- en hemelwater 
 
In de gemeente is een waterloket opgezet. Particulieren kunnen telefonische klachten melden of informatie 
opvragen, maar ook via de website is dit mogelijk. Hier is ook achtergrondinformatie over grondwater 
beschikbaar.  
 
Voor de aanpak van de meldingen en klachten, is een grondwatercoördinator aangewezen. Klachten over 
grondwater worden geregistreerd en doorgegeven aan de grondwatercoördinator 
 
Conclusie: voldoet 
 



 

 

 
15. Er mag geen stankoverlast optreden 
 
Op dit moment zijn er stankproblemen bekend bij het injectiepunt van het stelsel van Zeehaven in het 
gemeentelijk stelsel in de Kompasstraat. Een oplossing hiervoor wordt gerealiseerd bij het saneren van de 
riolering op het Middenhavengebied, de bouw van een nieuw rioolgemaal en het verplaatsen van het 
injectiepunt naar het groter riool.  
 
Ook zijn er problemen bekend met luchtinsluiting bij hevige neerslag in het rioolstelsel van IJmuiden 
(centrum). Als gevolg van de overdruk die door de luchtinsluiting ontstaat, wordt het water uit de stanksloten 
van toiletten weggedrukt en dit zorgt voor overlast in woningen. De precieze oorzaak van het probleem is 
nog onduidelijk. Onderzoek hiernaar is verricht en opgenomen in bijlage 11. De aanbevelingen dienen nog 
uitgevoerd te worden.  
 
Conclusie: voldoet nog niet 
 
 
16. Overlast tijdens werkzaamheden dient beperkt te blijven 
 
Projecten en werkzaamheden worden zoveel mogelijk integraal uitgevoerd. Dat wil zeggen dat 
afkoppelwerkzaamheden bijvoorbeeld worden gecombineerd met wegonderhoud of het vervangen van 
bestaande riolering of kabels en leidingen. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat straten en wijken zo 
min mogelijk belast worden met opbrekingen, bouwverkeer of slecht bereikbare percelen. 
 
Omleidingen door woonstraten worden alleen toegepast bij kleinschalige en kortdurend werkzaamheden. Bij 
grootschaligere of langdurige werkzaamheden wordt verkeer omgeleid via hoofdroutes.  
 
Conclusie: voldoet 
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Vormgeving rioolheffing gemeente Velsen 
 

1 Inleiding 
Sinds 1998 wordt binnen de gemeente Velsen volgens de Verordening Rioolrechten, zowel van 

de eigenaar als van de gebruiker van een eigendom, rioolrecht geheven. Dit “oude” rioolrecht was 

een retributie. Het karakter van een retributie is dat hier een direct aantoonbare dienst tegenover 

moet staan. Met de uitbreiding van de zorgplichten in de Wet verankering en bekostiging 

gemeentelijke watertaken, is een nieuwe bekostigingssystematiek geïntroduceerd, de rioolheffing. 

De rioolheffing is een zogenaamde bestemmingsbelasting, waarvan de opbrengsten bestemd zijn 

voor een bepaald doel. Alle kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van haar 

watertaken, kunnen via deze nieuwe heffing verhaald worden op de gebruikers. Anders dan bij 

het rioolrecht kunnen met de rioolheffing ook de kosten die collectief profijt opleveren worden 

verhaald. Hierbij kan gedacht worden aan het afkoppelen van verhard oppervlak, infiltratie van 

regenwater, klimaatonderzoek en dergelijke. 

 

Binnen de gemeente Velsen is de laatste jaren een hevige discussie gevoerd over de rioolheffing 

en de heffingsgrondslagen. Deze discussie spitste zich vooral toe op de rioolheffing die geheven 

wordt voor garageboxen. Op basis van een motie van de raad van 24 maart 2011, is tijdens het 

opstellen van het vGRP onderzoek verricht naar verschillende heffingsgrondslagen, met een 

mogelijke differentiatie van tarieven. Deze notitie omschrijft de mogelijkheden, maar niet op een 

uitputtende manier. Er wordt ingegaan op de mogelijkheden die binnen de gemeentelijke 

organisatie als passend en haalbaar worden gezien. 

 

Naast de rioolheffing zijn er door Tauw keuzemogelijkheden uitgewerkt op het gebied van 

afschrijvingstermijnen in de kostendekkingberekening van het vGRP. Hoewel de heffing en 

kostendekking onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, gaat het hier om losstaande keuzes.  

De keuzemogelijkheden rond de afschrijvingstermijnen zijn uitgewerkt in een afzonderlijke notitie 

(N001-4764316NJK-nva-V02-NL). 

 

Notitie 
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2 Huidige rioolheffing Velsen 
Volgens de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing (artikel 3) wordt belasting 

geheven: 

1. Van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit 

of beperkt recht van een perceel, dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke 

riolering of IBA (het zogenaamde eigenarendeel) 

2. Van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke 

riolering of IBA wordt afgevoerd (het zogenaamde gebruikersdeel) 

 

In aanvulling hierop is in artikel 4 het volgende opgenomen: indien gedeelten van een perceel 

blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de 

belasting geheven ter zake van elke als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien 

twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één perceel 

worden aangemerkt.  

 

Binnen de gemeente Velsen bestaat de rioolheffing uit een vast bedrag per perceel of 

aansluitingen voor zowel het eigenaren- als gebruikersdeel. De belastingtarieven voor 2012 zijn 

als volgt vastgesteld: 

 Eigenarendeel: EUR 106,45 

 Gebruikersdeel: EUR 68,88 

 

Bij de tarieven 2012 wordt gerekend met 33.600 aansluitingen voor begrotingsjaar 2012.  

Dit leidt tot een bruto opbrengst rioolheffing voor 2012 van EUR 5.891.088,00. De totale kosten1 

die worden toegerekend aan de rioolheffing over 2012 bedragen EUR 6.730.229,00.  

Het verschil van EUR 839.141,00 wordt gedekt uit de voorziening onderhoud riolering. 

 

Circa 90 % van de kosten die worden toegerekend aan de rioolheffing hebben betrekking op het 

in standhouden van het rioleringsstelsel en het voorkomen van klachten. Hierbij speelt de totaal 

per perceel aangeboden hoeveelheid afvalwater nauwelijks een rol. De capaciteit van het 

rioleringsstelsel is vooral gebaseerd op de (in korte tijd) af te voeren hoeveelheid hemelwater. 

Van de totale hoeveelheid af te voeren water bedraagt het afvalwater circa 55 % en het hemel-

grondwater circa 45 %. Deze hoeveelheden komen bij elkaar in de buurt, maar de intensiteit is 

sterk verschillend. Waar afvalwater redelijk gelijkmatig vrijkomt, treden bij stevige regenbuien 

problemen op ten aanzien van de afvoercapaciteit. Er kunnen dan water-op-straat en 

riooloverstortingen optreden. Veel investeringen in het rioleringsstelsel zijn dan ook gericht op de 

verwerking van hemelwater: grotere riolen, bergbezinkbassins, RTC-gestuurde spindelschuiven, 

afkoppelen van verhard oppervlak enzovoort.  

 
1 Bedragen afkomstig uit de (concept)kostendekkingsberekeningen die gebruik zijn voor het onderzoek naar de 
veschillende afschrijvingstermijnen. Deze bedragen kunnen afwijken van de bedragen in het vast te stellen vGRP 
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De komende decennia zal het rioolstelsel klimaatbestendig gemaakt moeten worden, waarbij 

rekening gehouden dient te worden met grotere neerslagintensiteiten. Dus als er alleen een 

rioleringsstelsel nodig zou zijn voor het afvoeren van afvalwater, dan zouden de kosten 

aanzienlijk lager zijn. 

 

3 Alternatieve rioolheffingen 
 
3.1 Huidige heffing 
Tot 2010 werd nauwelijks bezwaar gemaakt tegen de wijze van heffing. In 2010 zijn echter met 

terugwerkende kracht de garageboxen over de jaren 2008, 2009 en 2010 aangeslagen voor de 

volledige rioolheffing. Dit leverde maatschappelijk veel onrust op, wat voor een deel niet werd 

veroorzaakt door de heffing zelf, maar meer door de late oplegging van de heffing en de aanslag 

van meerdere jaren met terugwerkende kracht. Hetgeen overigens volgens de Rechtbank 

Haarlem geoorloofd is. 

 

Er zijn twee typen garageboxen te onderscheiden:  

1. Zelfstandige garageboxen 

2. Garageboxen die op hetzelfde perceel als de woning staan dan wel direct aan de woning is 

gebouwd 

 

De garageboxen genoemd onder punt 1 worden als zelfstandige zaak gezien en krijgen als 

dusdanig een aparte aanslag voor zowel het eigenaren- als gebruikersdeel. De garageboxen 

zoals bedoeld onder punt 2 vallen binnen de onroerende zaak van de woning en worden niet 

apart voor de rioolheffing aangeslagen. Juist hierover is discussie ontstaan, vooral in relatie tot 

het gelijkheidsbeginsel. 

 

De gemeente Medemblik heeft een soortgelijke situatie, welke zelfs tot een rechtszaak heeft 

geleid rond het gelijkheidsbeginsel. In eerste instantie heeft de Rechtbank Alkmaar het beroep 

van belanghebbende (eigenaar van een garagebox, dat deel uitmaakt van een blok) gegrond 

verklaard. Het gerechtshof oordeelde echter dat er geen sprake is van strijd met het 

gelijkheidsbeginsel en verklaarde het beroep van belanghebbende dan ook ongegrond.  

Omdat de belanghebbende immers de garagebox afzonderlijk van zijn woning kan overdragen. 

Verder wordt binnen de gemeente voor alle zelfstandige garageboxen evenveel geheven 

(Gerechtshof Amsterdam 10 maart 2011, nummer P09/00816, LJN BP7588). 

 

De huidige heffingsgrondslag is gebaseerd op een vast bedrag voor zowel het eigenaren- als het 

gebruikersdeel. Alle percelen die beschikken over een rioolaansluiting hebben direct profijt van de 

taken die de gemeente uitvoert. De gemeentelijke lasten bestaan voor een groot deel uit vaste 

kosten, wat een vast bedrag per aansluiting rechtvaardigt.  
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3.2 Randvoorwaarden gemeente Velsen 
Voor de huidige rioolheffing zijn tal van alternatieven te vinden. Echter, voordat er onderzocht 

wordt welke alternatieven geschikt zijn, is het van belang om te weten welke (politieke) 

randvoorwaarden er binnen de gemeente Velsen aan de rioolheffing gesteld worden.  

Deze randvoorwaarden zijn als volgt.  

1. Bij de berekening van de tarieven rioolheffing wordt uitgegaan van een kostendekking van 

100 % op begrotingsbasis 

2. In het tarief wordt rekening gehouden met BTW 

3. Alleen objecten die direct of indirect zijn aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel 

worden aangeslagen voor de rioolheffing 

4. De gemeente heeft (nog) geen plannen voor stimuleringsregelingen rond afkoppelen van 

verhard oppervlak. Afkoppelprojecten worden veelal vanuit de gemeente gefaciliteerd en 

gecoördineerd. Daarnaast wordt op dit moment gewerkt aan een publiektekst waarin 

voorlichting gegeven zal worden over het afkoppelen van garageboxen. Ook hier kiest de 

gemeente een faciliterende rol 

5. Bij de vaststelling van het nieuwe vGRP dient er zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak 

gevonden te worden voor de rioolheffing, vooral op het vlak van de garageboxen 

 
3.3 Keuze gescheiden of gecombineerde heffing 
Vanuit de gestelde randvoorwaarden kan er allereerst een keuze gemaakt worden voor een 

gescheiden of een gecombineerde heffing. Met de invoering van de nieuwe rioolheffing kregen de 

gemeenten de mogelijkheid om hier in te kiezen. De gemeenten kregen hiermee meer 

mogelijkheden en bevoegdheden om de kosten die gepaard gaan met de hele gemeentelijke 

wateropgave te verhalen. 

 

Een gecombineerde heffing ligt in feite in het verlengde van het “oude” rioolrecht. Het rioolrecht 

kon echter alleen toegepast worden als er sprake was van een aansluiting op de riolering.  

De nieuwe rioolheffing biedt nu ook de mogelijkheid om een bijdrage te vragen van particulieren 

die op een andere manier profijt hebben van gemeentelijke voorzieningen die een relatie hebben 

met watertaken. 

 

Een gescheiden heffing bestaat uit: 

 Een heffing voor de kosten van het inzamelen en transporteren van huishoudelijk- en 

bedrijfsafvalwater 

 Een heffing voor hemel- en grondwatertaken  
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Voordelen 

 Er ontstaat een beter inzicht in de geldstromen die betrekking hebben op de drie zorgplichten 

van de gemeente (transparantie) 

 Er bestaan meer mogelijkheden om de rioolheffing te verdelen onder de belastingplichtigen, 

ook in combinatie met een gebruikersdeel en een eigenarendeel 

 Een gesplitste heffing kan een stimulans zijn voor zelf afkoppelen van verhard oppervlak door 

particulieren 

 

Nadelen 

 De gemeente is verplicht bij een gesplitste rioolheffing de kosten toe te delen aan elk van de 

afzonderlijke heffingen. Deze kostentoedeling ligt voor een aantal categorieën voor de hand, 

maar bij sommige investeringen is geen eenduidige scheiding te maken en zal arbitrair een 

kostenverdeling moeten worden gemaakt. Er is bijvoorbeeld bij het rioleringsstelsel voor een 

groot deel sprake van een gemengd stelsel voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater, 

bedrijfsafvalwater en hemelwater. Ook dienen investeringen uit het verleden, waarvan de 

kosten indertijd niet zijn gesplitst, worden toegerekend aan de afzonderlijke heffingen. 

Eenzelfde scheiding moet in beeld gebracht worden voor exploitatielasten 

 Hemelwater dat afvloeit vanaf openbaar terrein kan alleen via de regenwaterheffing worden 

verhaald  

 Meer administratieve en personele lasten (perceptiekosten) als gevolg van extra 

administratie, kostenuitsplitsing en controle in het veld 

 

Bij de introductie van de nieuwe rioolheffing heeft de gemeente Velsen ervoor gekozen om de 

heffing niet in deze mate uit te splitsen. Ook voor de nieuwe planperiode van het nieuwe vGRP 

wordt dit als uitgangspunt gehanteerd. Binnen de gecombineerde heffing zal onderzocht worden 

welke heffingsgrondslagen het best passen bij de situatie in de gemeente. 

 
3.4 Heffingsgrondslagen 
Bij de keuze van de heffingsgrondslagen hebben de Nederlandse gemeenten een grote mate van 

vrijheid gekregen. De mogelijkheid om een heffing op te leggen hoeft niet meer gekoppeld te 

worden aan het feit of een perceel een rioolaansluiting heeft of niet.  

 

In een gezamenlijk overleg (d.d. 3 november 2011) is stilgestaan bij de diverse 

heffingsgrondslagen die mogelijk zijn binnen de gecombineerde heffing.  

De volgende mogelijkheden zijn daarbij als meest kansrijk naar voren gekomen: 

1. Bestaande heffingsgrondslagen handhaven 

2. Heffing alleen aan de eigenaar(aansluitrecht) 

3. Heffing alleen aan de gebruiker(afvoerrecht) 

4. Heffing op basis van waterverbruik 
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5. Heffing op basis van grootte huishouden (een- of meerpersoonshuishoudens) 

6. Heffing afhankelijk van bebouwd en verhard oppervlak of kavelgrootte 

7. Differentiatie op basis van gebruiksfunctie 

8. Heffing op basis van WOZ-waarde 

 

De heffingsgrondslagen van de bestaande heffing zijn beschreven in hoofdstuk 2.  

In de onderstaande paragrafen zijn de overige grondslagen beschreven. 

 
3.4.1 Heffing alleen aan de eigenaar 

Hierbij wordt voor elk perceel hetzelfde tarief aan de eigenaar in rekening gebracht. 

 

Voordelen 

 Eenvoudige uitvoering en daardoor relatief lage uitvoerings- en perceptiekosten 

 Geen kosten van kwijtschelding en leegstand 

 Gebruikers van aangesloten garageboxen krijgen geen aanslag meer 

 Nu geldt er een subsidieregeling voor het rioolrecht inzake het gebruik. Deze komt te 

vervallen maar in een aantal gevallen zullen de kosten van de exploitatie van een aantal 

gemeentelijke objecten toenemen. De verwachting is echter dat dit een voordeel voor de 

begroting op zal leveren 

 Bezwaren van burgers of bedrijven die geen gebruiker zijn, komen niet meer voor 

 

Nadelen 

 Geen relatie tussen de hoogte van de heffing en het genot dat de eigenaar van de aansluiting 

op de gemeentelijke riolering heeft. De alleenstaande eigenaar van een kleine, eenvoudige 

woning betaalt evenveel als de eigenaar van een grote woning waarin veel personen 

verblijven. Een klein bedrijf betaalt evenveel als bijvoorbeeld een groot verzorgingshuis 

 Verschuiven van de lasten van de gebruiker naar de eigenaar. Dit speelt alleen voor de 

verhuurders van objecten. Zij kunnen deze kosten wel doorberekenen via de huur maar 

zullen tijdig op de hoogte moeten worden gebracht van het verschuiven van de lasten 

 

Effect minima 

Als de verhuurder de kosten doorrekent in de huur terwijl de huurder voorheen in aanmerking 

kwam voor kwijtschelding, zal er sprake zijn van een lastenverzwaring. 

 

Consequenties voor kostenverdeling/tarieven 

 De uitvoeringskosten zullen afnemen 

 De kosten van kwijtschelding en leegstand komen te vervallen 

 Als gevolg van bovenstaande zal het tarief iets lager uitvallen 
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3.4.2 Heffing alleen aan de gebruiker 

Hierbij wordt voor elk perceel hetzelfde tarief aan de gebruiker in rekening gebracht. 

 

Voordelen 

 Eenvoudige uitvoering en daardoor relatief lage uitvoerings- en perceptiekosten 

 Eigenaren van aangesloten garageboxen krijgen geen aanslag meer 

 Bezwaren van burgers of bedrijven die geen eigenaar zijn, komen niet meer voor 

 

Nadelen 

 Hogere kosten van kwijtschelding en leegstand 

 Nu geldt er een subsidieregeling voor het rioolrecht inzake het gebruik. De kosten hiervan 

zullen toenemen waardoor er naar verwachting een nadeel voor de begroting zal ontstaan 

 Verschuiven van de lasten van de eigenaar naar de gebruiker. Dit speelt alleen voor de 

huurders van objecten. Zij zijn afhankelijk in welke mate de verhuurder de lagere lasten zal 

compenseren via een huurverlaging 

 

Effect minima 

Afhankelijk van of er een beroep kan worden gedaan op kwijtschelding van belastingen.  

Als dat niet het geval is dan zullen de lasten voor de minima behoorlijk toenemen. 

 

Consequenties voor kostenverdeling/tarieven 

 De uitvoeringskosten zullen licht stijgen 

 De kosten van kwijtschelding en leegstand zullen hoger uitvallen 

 

Als gevolg van bovenstaande zal het tarief iets hoger uitvallen. 

 
3.4.3 Waterverbruik 

Bij heffing op basis van waterverbruik kan als argument gelden dat er geheven wordt volgens het 

principe van “de vervuiler betaalt”. Ook kan aangevoerd worden dat hoe meer afvalwater er 

afgevoerd moet worden, hoe meer invloed dit heeft op de dimensionering van de gemeentelijke 

voorzieningen en het energieverbruik van het systeem. Veelal wordt deze hoeveelheid 

gelijkgesteld aan de hoeveelheid afgenomen water van het waterleidingbedrijf. 

 

Aan de andere kant zal er een koppeling gemaakt moet worden met de gegevens van het 

waterleidingbedrijf. Dit kost niet alleen geld dat voor de gegevens die betaald moet worden,  

maar ook moeten er voor uitzonderingssituaties correcties doorgevoerd worden. Dit kost de 

gemeentelijke organisatie meer tijd (en dus geld). Een voorbeeld van een correctie die 

doorgevoerd moeten worden: bedrijven die drinkwater in hun producten gebruiken.  

Een tweede nadeel van dit systeem kan zijn dat garageboxen voorzien moeten worden van 

aparte watermeters. 
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Voordelen 

 Als uitgegaan wordt van het werkelijk waterverbruik zou van deze heffingsmaatstaf een 

stimulans tot beperking van het waterverbruik uit kunnen gaan. Of dit ook werkelijk gebeurt is 

twijfelachtig, zeker wanneer voor de tariefsbepaling gebruik gemaakt wordt van (ruime) 

waterverbruikklassen. Daarbij komt dat drinkwater in Nederland relatief goedkoop is, 

waardoor er vanuit het drinkwatertarief zelf al geen stimulans uit gaat. Prijsstijgingen van 

drinkwater leiden niet of nauwelijks tot een verminderde afname. Technische ontwikkelingen 

in beperkte mate 

 

Nadelen 

 Er wordt met deze maatstaf geen rekening gehouden met afvoerend hemelwater van een 

perceel, terwijl hemelwater een zeer groot deel uitmaakt van het af te voeren water op de 

riolering en voor het grootste deel de dimensionering van de voorzieningen bepaald 

 Bij verschillende bedrijven komt het voor dat niet al het op de riolering geloosde water 

afkomstig is van het waterleidingbedrijf. Soms wordt grondwater opgepompt of wordt 

oppervlaktewater ingenomen 

 Het tegengestelde komt ook voor: een gedeelte van de afgenomen hoeveelheid water wordt 

in een productieproces gebruikt en niet via de riolering afgevoerd 

 Er zijn grote bedrijven waar een groot deel van het afgenomen drinkwater niet in de 

gemeentelijke riolering terechtkomt, maar rechtstreeks in het grondwater of oppervlaktewater 

wordt geloosd 

 Bij splitsing van een perceel in meerdere percelen komt het voor dat er sprake is van 

één watermeter voor meerdere percelen en zijn er geen specifieke gegevens van 

waterverbruik per afzonderlijk perceel beschikbaar 

 In de praktijk wordt het grootwaterverbruik van het voorgaande jaar (achteraf) in rekening 

gebracht, omdat het verbruiksjaar van elke belastingplichtige anders loopt. Dit houdt tevens in 

dat als een bedrijf wordt beëindigd het grootwaterverbruik niet meer in rekening kan worden 

gebracht 

 Bovenstaande aspecten leiden tot extra bezwaarschriften en beroepsprocedures rond de 

hoeveelheid waterverbruik van een bepaald perceel waardoor de uitvoeringskosten 

toenemen 

 Er zal een koppeling gemaakt moeten worden met de gegevens van het waterleidingbedrijf. 

Dit kost niet alleen geld dat voor de gegevens betaald moet worden, maar ook moeten er 

voor uitzonderingssituaties correcties doorgevoerd worden. Hierdoor nemen de 

uitvoeringskosten toe 

 Verrekening op basis van watergebruik heeft als bijeffect dat er een lastenverschuiving plaats 

zal vinden naar niet-woningen. Voor bedrijven die veel water verbruiken kan dit een 

verhoging van de lasten met enkele duizenden euro’s betekenen 
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 Bij sportverenigingen, zwembaden, scholen, et cetera, is veelal sprake van 

grootwaterverbruik. Nu geldt er een subsidieregeling voor het rioolrecht inzake het gebruik. 

Naar verwachting zullen de kosten van de subsidieregeling toenemen. Ook zal in een aantal 

gevallen de kosten van de exploitatie van een aantal gemeentelijke objecten toenemen 
 
Effect minima  

Als gevolg van de lastenverschuiving naar de bedrijven zullen de kosten voor de minima 

afnemen. 

 

Consequenties voor de kostenverdeling/tarieven 

 De uitvoeringskosten zullen fors toenemen 

 De kosten van kwijtschelding zullen afnemen 
 
3.4.4 Grootte huishouden 

In een relatief beperkt aantal gemeenten wordt onderscheid gemaakt naar grootte van de 

huishoudens. Eenpersoonshuishoudens betalen daarbij minder dan meerpersoonshuishoudens. 

Analoog aan het waterverbruik kan als argument gelden dat er geheven wordt volgens het 

principe van “de vervuiler betaalt” en dat meerpersoonshuishoudens het gemeentelijke 

rioleringssysteem zwaarder belasten. De vraag of dit terecht is omdat de hoeveelheid 

geproduceerd huishoudelijk afvalwater ook in sterke mate wordt beïnvloed door persoonlijke 

omstandigheden, zoals: leeftijd, gezondheid, sociaal leven, et cetera.  

 

Voordelen 

 Het aantal bewoners van woningen is in eigen organisatie voorhanden, registratie ervan vindt 

plaats in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). De uitvoering is dus redelijk eenvoudig 

 Tegemoetkoming aan rechtvaardigheidsgevoel van belastingplichtige, met name voor 

alleenstaanden 

 

Nadelen 

 De vraag is of differentiëring op dit punt zinvol is omdat voor het overgrote deel van de 

belastingplichtigen geldt dat zij bepaalde levenscycli doorlopen (alleen wonen, samenwonen, 

stichten gezin et cetera). Om deze reden wordt ingeschat dat voor het overgrote deel van de 

belastingplichtigen de financiële consequenties op lange termijn budgettair neutraal uitvallen 

 Voor niet-woningen is er geen registratie van het aantal gebruikers, voor deze objecten kan 

deze maatstaf niet worden gehanteerd. Dit geldt ook voor garageboxen. Afhankelijk van de 

gekozen maatstaf voor bedrijven kan er een lastenverschuiving plaatsvinden van 

huishoudens naar bedrijven 
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 Voor recreatiewoningen is er geen registratie van het aantal gebruikers. (Volgtijdig) verhuurd 

aan particulieren. Ook van recreatiewoningen die als tweede woning door de eigenaar zelf 

beschikbaar wordt gehouden is de grootte van het huishouden niet bekend 

 Voor de objecten waarvan het aantal bewoners niet bekend is zal een andere 

heffingsmaatstaf in de verordening moeten worden opgenomen. Dat heeft verschillende 

toepassingen van de verordening en daardoor hogere perceptiekosten tot gevolg 

 Met deze heffingsmaatstaf wordt het aanwijzen van de belastingplichtige in feite beperkt tot 

de gebruiker van een perceel. In de huidige situatie berekenen verhuurders de lasten door 

aan de huurders. Als het eigenarendeel van de rioolheffing komt te vervallen is de vraag in 

hoeverre de verhuurders dit zullen compenseren middels een huurverlaging 

 Bij mutaties in omvang huishouden wijzigt de hoogte van de belastingaanslag. Dit brengt 

extra werkzaamheden en kosten met zich mee. Ook zal het aantal bezwaren tegen de 

aanslag toenemen 

 Er is nauwelijks relatie tussen de grootte van het huishouden en de af te voeren hoeveelheid 

regenwater 

 

Effect op minima 

Afhankelijk van de grootte van een huishouden en of er een beroep kan worden gedaan op 

kwijtschelding van belastingen. Als dat niet het geval is dan zullen de lasten voor de minima 

behoorlijk toenemen. 

 

Consequenties voor de kostenverdeling/tarieven 

 De vaste kosten met betrekking tot het in stand houden van het rioleringsstelsel en het 

opleggen van de aanslagen worden niet beïnvloed door het aantal personen in een 

huishouden. Gezien het feit dat deze kosten een heel groot deel van de totale toe te rekenen 

kosten bedragen zal de tariefsdifferentiatie minimaal zijn 

 De uitvoeringskosten, kosten van leegstand en kwijtschelding zullen toenemen waardoor de 

totale toe te rekenen kosten zullen stijgen en dus ook de tarieven 

 De kans bestaat dat de huurders extra worden belast. Daarnaast zullen de bedragen aan 

kwijtschelding en leegstand stijgen wat zal leiden tot hogere tarieven 

 
3.4.5 Verhard oppervlak en/of perceelgrootte 

Een heffingsgrondslag op basis van verhard oppervlak kan toegepast worden met als argument 

dat neerslag van verhard oppervlak voor een groot deel de dimensies (en investeringslasten) van 

de gemeentelijke riolering bepaald. Verrekening op basis van verhard oppervlak zou vanuit dat 

oogpunt een transparante en eerlijke grondslag zijn. Een vergelijkbare denkrichting kan 

gehanteerd worden voor perceelgroottes. Grotere percelen zullen in principe meer invloed 

hebben op gemeentelijke voorzieningen (riolen en grondwatersystemen) als kleinere percelen.  
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Voordelen 

 Een transparante en eerlijke grondslag voor het afvoeren van hemelwater  

 Bij heffing op basis van verhard oppervlak, kan dit afkoppelen stimuleren  

 

Nadelen 

 Er is geen relatie met het afvalwater 

 Indien voor de afvoer van hemelwater en grondwater het verhard oppervlak als maatstaf 

wordt gekozen, zal dit merkbare consequenties hebben, vooral op het vlak van personele 

middelen. Er dient een gedegen beheerpakket opgetuigd te worden om het verhard oppervlak 

per perceel te beheren en wijzigingen te kunnen bijhouden, bijvoorbeeld wanneer eigenaren 

verhard oppervlak afkoppelen van de riolering 

 Grondwater heeft betrekking op het totale perceel. Bij heffing op basis van verhard oppervlak, 

kunnen perceeleigenaren die verhard oppervlak afgekoppeld hebben dus moeilijk voor 

grondwater aangeslagen worden 

 Het bijhouden van verhard oppervlak en perceelgroottes vraagt jaarlijks niet alleen veel 

controle in beheersystemen, maar ook op locatie. Veranderingen zullen door burgers 

opgegeven moeten worden bij de gemeente, wat veel communicatie en voorlichting met zich 

meebrengt. Ook hierdoor zullen personele lasten toenemen 

 De verwachting is dat bovenstaande aspecten leiden tot extra bezwaarschriften en 

beroepsprocedures 

 Verrekening op basis van oppervlakte heeft als bijeffect dat er een lastenverschuiving plaats 

zal vinden naar niet-woningen. Voor bedrijven met grote percelen zou dit een forse verhoging 

van de lasten kunnen betekenen 

 Bij sportverenigingen, zwembaden, scholen, et cetera is veelal sprake van grote percelen. 

Nu geldt er een subsidieregeling voor het rioolrecht inzake het gebruik. Naar verwachting 

zullen de kosten van de subsidieregeling toenemen. Ook zal in een aantal gevallen de kosten 

van de exploitatie van een aantal gemeentelijke objecten toenemen 

 De tariefsberekening wordt vrij ingewikkeld 

 

Effect minima 

Als gevolg van de lastenverschuiving naar de bedrijven zullen de kosten voor de minima 

afnemen. 

 

Consequenties voor de kostenverdeling/tarieven 

 De uitvoeringskosten zullen fors toenemen 

 De kosten van kwijtschelding zullen afnemen 
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3.4.6 Heffing afhankelijk van de aard van het perceel 

Een relatief praktisch in te voeren heffingsgrondslag is het maken van een onderverdeling op 

basis van de aard van het perceel. Daarbij kan bijvoorbeeld de onderverdeling gemaakt worden 

naar bedrijf, woning, opslag of garagebox. Op basis van bestaande gegevens is relatief een 

koppeling te maken met een tarief. Dit tarief zou voor garageboxen en/of loodsen op een lager 

niveau vastgesteld kunnen worden dan voor woningen en/of bedrijven. Wel zal duidelijk moeten 

worden onderbouwd waarom voor een bepaald soort object een bepaalde grondslag wordt 

gehanteerd. Daarnaast kan deze variant worden uitgevoerd voor alleen eigenaren, alleen 

gebruikers of een combinatie van beiden. 

 

Voordelen 

 Afhankelijk van het aantal gekozen tarieven naar aard van het perceel kan er sprake zijn van 

een eenvoudige uitvoering en daardoor relatief lage uitvoerings- en perceptiekosten 

 Tegemoetkoming aan rechtvaardigheidsgevoel van belastingplichtige, met name voor 

alleenstaanden 

 

Nadelen 

 Onderbouwen van waarom voor een perceel van een bepaalde een afwijkend tarief wordt 

gehanteerd moet goed worden onderbouwd om beroepen op het gelijkheidsbeginsel te 

voorkomen 

 Geen relatie tussen de hoogte van de heffing en het genot dat de eigenaar/gebruiker van de 

aansluiting op de gemeentelijke riolering heeft 

 

Effect minima 

Afhankelijk van de gekozen variant zullen er nauwelijks wijzigingen optreden ten opzichte van de 

kosten van de huidige wijze van heffing. 

 

Consequenties voor de kostenverdeling/tarieven 

 Afhankelijk van de gekozen variant zullen er nauwelijks wijzigingen optreden ten opzichte van 

de kosten van de huidige wijze van heffing 

 
3.4.7 Heffing afhankelijk van de WOZ-waarde 

De maatstaf voor de heffing voor het hemelwater en grondwater kan eenvoudig aan de  

WOZ-waarde gerelateerd worden. Als argument voor het gebruik hiervan kan aangevoerd 

worden dat hoe hoger de WOZ-waarde is, hoe groter het object en hoe meer het hemelwater en 

het grondwater van invloed zullen zijn op de benodigde voorzieningen van de gemeente.  

Echter, hierop zijn uitzonderingen te vinden. Zo kan een appartement in een 

appartementencomplex een relatief hoge WOZ-waarde hebben terwijl de invloed op de grond- en 

hemelwatersystemen vanuit een dergelijk object relatief klein is.  
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Daarnaast kan voor het bepalen van het gebruikersdeel een knelpunt ontstaan wanneer 

aansluiting gezocht wordt bij de WOZ. In panden die bijvoorbeeld één eigenaar hebben, maar 

waar meerdere gebruikers in gehuisvest zijn, mag de WOZ-waarde volgens jurisprudentie niet als 

basis dienen.  

 

Voordelen 

 Bij de uitvoering van de heffing kan gebruik gemaakt wordt van de informatie die voor de 

meeste objecten al aanwezig is in de belastingadministratie, omdat de maatstaf ook als 

heffingsgrondslag voor de OZB wordt gehanteerd 

 

Nadelen 

 Toepassing van deze heffingsmaatstaf kan leiden tot een hoger aantal bezwaar- en 

beroepschriften tegen de jaarlijks vast te stellen WOZ-waarde. Het gevoelde financiële 

belang van de eigenaar wordt immers groter. Een veel groter aantal bezwaren kan worden 

verwacht wanneer gekozen zou worden voor de combinatie WOZ-waarde als maatstaf en 

gebruiker als belastingplichtige. Sinds de afschaffing van de gebruikersaanslag OZB is er 

voor deze groep weinig reden tot het indienen van bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-

waarde. De verwachting is dat de uitvoeringskosten hierdoor behoorlijk zullen oplopen 

 Met deze variant vindt er een verschuiving plaats in de bijdrage die de verschillende 

categorieën belastingplichtigen leveren aan de dekking van de rioleringslasten. Het gaat dan 

naar het beginsel “de breedste schouders dragen de zwaarste lasten”. Burgers/bedrijven met 

een klein huis/pand gaan minder rioolrecht betalen. Voor huizen met een hoge WOZ-waarde 

en grote bedrijven/kantoren betekent het een stijging van het verschuldigde rioolrecht 

 Bij sportverenigingen, zwembaden, scholen et cetera is veelal sprake van grootwaterverbruik. 

Nu geldt er een subsidieregeling voor het rioolrecht inzake het gebruik. Naar verwachting 

zullen de kosten van de subsidieregeling toenemen. Ook zal in een aantal gevallen de kosten 

van de exploitatie van een aantal gemeentelijke objecten toenemen 

 

Effect op minima  

De geheel andere tariefstructuur heeft vermindering van de lasten voor de minima (die doorgaans 

geen woning met een hoge WOZ-waarde bewonen) tot gevolg. De totale kosten van 

kwijtschelding zullen hierdoor afnemen. 
 

Consequenties voor de kostenverdeling/tarieven 

 De uitvoeringskosten zullen toenemen 

 Er zal dekking moeten worden gevonden voor de extra lasten voor de gemeentelijke 

begroting 
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 De kosten van leegstand zijn in de praktijk niet meer toe te berekenen omdat bij de 

berekening van de tarieven voor de begroting de afzonderlijke WOZ-waarden nog niet 

bekend zijn en deze niet afgezet kunnen worden tegen de leegstaande woningen en 

bedrijven 

 De kosten van kwijtschelding zullen afnemen maar hoeveel is niet duidelijk om dezelfde 

redenen als genoemd bij leegstand 

 

4 Invloed van rioolheffing garageboxen 
 
4.1 Opbrengsten uit rioolheffing garageboxen 
Vanaf het moment dat de gemeente besloot om de eigenaren van garageboxen met 

terugwerkende kracht aan te slaan voor de rioolheffing, is er veel maatschappelijke onrust 

ontstaan over dit onderdeel. Bij de vormgeving van de rioolheffing is het daarom van belang om 

te weten hoeveel invloed de rioolheffing van de garageboxen heeft op het totaal van de 

opbrengsten en in hoeverre dit opweegt tegen maatschappelijke weerstand. Op dit moment 

worden nog voor circa 560 garageboxen aanslagen opgelegd (1,65 % van het totaal aantal 

objecten dat in de heffing wordt betrokken).  

 

Naar aanleiding van gevoerde beroepzaken heeft de Rechtbank Haarlem bevestigd dat voor 

garageboxen hetzelfde tarief mag worden toegepast als voor woningen en niet-woningen.  

En ook dat bij indirecte lozing de objecten in de heffing kunnen worden betrokken. 

 

In de aanloop naar een nieuwe vGRP voor Velsen zijn door Tauw vier kostendekking-

berekeningen uitgevoerd waarin verschillende afschrijvingstermijnen gehanteerd zijn (zie notitie 

Scenario’s afschrijvingstermijnen kostendekking vGRP Velsen 2012 - 2016, N001-4764316NJK-

nva-V03-NL). Het scenario dat de huidige afschrijvingstermijnen beschrijft (S1 bestaand), is 

tweemaal extra doorgerekend met verschillende tarieven voor de garageboxen. 

 

Bij het toepassen van een volledig tarief voor de garageboxen is in kostendekkingberekening S1 

sprake van een stijging van de rioolheffing van 1 % per jaar in de planperiode.  

Mocht de gemeente besluiten om de rioolheffing voor garageboxen helemaal te schrappen, dan 

zou dit percentage uitkomen op 1,4 %, waarbij het vervallen van de circa EUR 98.200,00 aan 

opbrengsten in vijf jaar gecorrigeerd wordt. In het geval dat de gemeente kiest voor bijvoorbeeld 

een halvering van het tarief (totaal circa EUR 85,00), dan komt dit percentage uit op 1,2 %, 

waarbij circa EUR 49.100,00 aan inkomsten gecorrigeerd wordt.  
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4.2 Mogelijkheid tot afkoppelen  
De gemeente Velsen werkt op dit moment samen met Tauw aan beleidsregels voor het zelf 

afkoppelen van verhard oppervlak van garageboxen door de eigenaar ervan. Als garageboxen 

geen directe of indirecte aansluiting meer hebben op het gemeentelijke rioleringsstelsel dan komt 

rioolheffing voor dat object te vervallen (zowel gebruikers- als eigenarendeel). Via deze weg wil 

de gemeente belastingplichtigen de mogelijkheid bieden om niet meer in de rioolheffing te worden 

betrokken. Gunstig bijeffect van deze regeling; het verhard oppervlak dat aangesloten is op de 

riolering neemt af. 

 

5 Conclusies 
 
5.1 Beoordeling voor- en nadelen heffingsgrondslagen 
In de onderstaande matrix zijn de verschillende heffingsgrondslagen op een rij gezet.  

Daarbij is met plussen en minnen in beeld gebracht hoe de heffingsgrondslagen in de 

gemeentelijke organisatie beoordeeld worden. De matrix geeft een beeld welke 

heffingsgrondslagen gemakkelijk in de organisatie ingepast kunnen worden en welke 

grondslagen het best passen bij de geformuleerde randvoorwaarden. 
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Vervuiler betaald - - - + + + - - 

Perceptiekosten + + + -- -- -- + -- 

Consequentie minima 0 - - + - + 0 + 

Consequenties woning tarief 0 + - ++ +- ++ 0 +- 

Consequenties niet-woning 

tarief 

0 + - -- - -- 0 -- 

Correcties van 

uitzonderingen 

+ ++ + -- -- -- + -- 

Controle in het veld ++ ++ ++ ++ ++ -- ++ ++ 

Inspanningen rond 

gegevensbeheer riolering 

++ ++ ++ ++ ++ -- ++ ++ 

Stimulans afkoppelen ++ ++ - -- 0 - 0 -- 
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Verandering individuele 

tariefhoogte 

++ +- +- ++-- +- -- +- ++-- 

Inkomenspolitiek ++ + 0 - - - ++ -- 

Nadeel begroting 0 + - -- - -- 0 -- 

Totaaloordeel + + 0 -- -- -- + -- 

Legenda beoordeling 

++  Heffingsgrondslag wordt op dit punt als sterk positief beoordeeld 

+ Heffingsgrondslag wordt op dit punt als relatief positief beoordeeld 

0 Wordt als relatief neutraal beoordeeld 

- Heffingsgrondslag wordt op dit punt als relatief negatief beoordeeld 

--  Heffingsgrondslag wordt op dit punt als sterk negatief beoordeeld 

 
5.2 Aanbevelingen 
De gemeente Velsen is op zoek naar praktische inrichting van rioolheffing waarbij toename van 

de uitvoeringskosten beperkt zijn. Binnen de gemeente bestaat minder behoefte aan een heffing 

waarbij het afkoppelen van verhard oppervlak door particulieren gestimuleerd wordt.  

Dit wordt over het algemeen vanuit de gemeente zelf op wijkniveau aangepakt, waarbij de 

gemeente voor een groot deel zelf zorg draagt voor de kosten en organisatie. Om deze reden is 

een gescheiden heffing minder wenselijk. Wel wordt gewerkt aan een mogelijkheid voor 

particulieren om het dakoppervlak van garageboxen af te koppelen, maar ook hier zal de 

gemeente faciliterend te werk gaan. 

 

In het verleden zijn bij de introductie van de rioolheffing keuzes gemaakt over het al dan niet 

splitsen van de heffing. Er is toen gekozen voor een gecombineerde heffing. Dit functioneert naar 

tevredenheid, behalve op het punt van de heffing voor garageboxen. Om dit knelpunt te kunnen 

“repareren” lijkt het toepassen van een differentiatie het meest voor de hand te liggen.  

Deze differentiatie zou gerealiseerd kunnen worden door een korting op het tarief van objecten 

die alleen een hemelwaterafvoer hebben. Als alle voor- en nadelen van de verschillende 

heffingsgrondslagen op een rij gezet worden, komen er in feite vier mogelijkheden naar voren die 

het best passen bij de gemeente Velsen. 
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1. Toepassen huidige heffing 

Door het vasthouden aan hetzelfde tarief voor garageboxen als de overige objecten worden 

de eigenaren van garageboxen gestimuleerd om hun objecten af te koppelen om de objecten 

buiten de rioolheffing te houden. Hierbij zou nog gedacht kunnen worden aan een financiële 

tegemoetkoming voor het afkoppelen of de gemeente het afkoppelen te laten verzorgen. 

Hierbij bestaat wel het risico dat eigenaren die hun garages de afgelopen jaren al hebben 

afgekoppeld ook aanspraak willen maken op een financiële tegemoetkoming. Zij hebben daar 

tegenover wel al een aantal jaren het voordeel gehad van het niet betalen van rioolheffing. 

 

2. Toepassen huidige heffing met een korting voor objecten die alleen een hemelwaterafvoer 

hebben 

In dit geval zal de huidige gecombineerde heffing met een eigenaren- en een gebruikersdeel 

worden gehandhaafd. Voor alle objecten (onder andere garageboxen maar ook bijvoorbeeld 

loodsen) zal een korting worden toegepast op het tarief. Op basis van een inventarisatie zal 

moeten blijken hoeveel dit er zijn, maar de verwachting is dat het aantal beperkt is en de 

kosten van deze inventarisatie ook beperkt is. Daarbij is het nog steeds mogelijk om de 

garages af te koppelen conform punt 1. 

 

3. Vast bedrag per eigenaar 

Dit is de eenvoudigste wijze om de heffing uit te voeren. Door het vasthouden aan hetzelfde 

tarief voor garageboxen als de overige objecten worden de eigenaren van garageboxen 

gestimuleerd om hun objecten af te koppelen. Ook hier zou de financiële regeling onder 

punt 1 kunnen worden toegepast. Het nadeel van deze regeling is dat niet zichtbaar zal zijn 

wat verhuurders aan hun huurders gaan doorrekening en of in alle gevallen (in verband met 

contracten of maximale huurstijgingen) doorberekening mogelijk is. Daarnaast zullen als 

gevolg van de doorberekening de belastingplichtigen die voorheen in aanmerking kwamen 

voor kwijtschelding er financieel op achteruitgaan. 

 

4. Toepassen heffing op basis van aard van het perceel 

Deze optie is in principe hetzelfde als optie 2 maar biedt meer differentiatiemogelijkheden. 

Ook objecten die geen aansluiting hebben kunnen in de heffing worden betrokken. 

De onderbouwing waarom voor verschillende objecten verschillende tarieven worden 

gehanteerd zal zich al gauw richten op het afvoeren afvalwater en/of regenwater, verhard 

oppervlakte of niet et cetera. De uitvoeringskosten zullen afhankelijk van de gemaakte 

keuzes wel redelijk op kunnen lopen en de tariefsberekening wordt wat complexer. 

Ook hier zou de financiële regeling onder punt 1 kunnen worden toegepast. 

 

 



 

 

 

 

  

 Bijlage 5 

   

Resultaten onderzoek afschrijvingstermijnen 



 

Scenario's afschrijvingstermijnen kostendekking vGRP Velsen 2012 - 2016  1\9 

  
 Contactpersoon Nils Kappenburg  

Datum 26 september 2012  

Kenmerk N001-4764316NJK-nva-V03-NL  

 

Scenario’s afschrijvingstermijnen kostendekking 
vGRP Velsen 2012 - 2016 
 

1 Aanleiding 
Samen met de gemeente Velsen werkt Tauw aan een nieuw verbreed Gemeentelijk 

Rioleringsplan (vGRP) voor de planperiode 2012 - 2016. De definitieve vaststelling van dit plan 

door de gemeenteraad staat gepland voor december 2012.  

 

Om een goede keuze te kunnen maken welke afschrijvingstermijnen het best gehanteerd kunnen 

worden voor de rioleringsonderdelen, is in het aanlooptraject naar het nieuwe vGRP onderzoek 

gedaan naar verschillende scenario’s. Er is daarbij onderzocht wat de effecten van verschillende 

afschrijvingstermijnen zijn op de hoogte van de rioolheffing en de stand van de 

egalisatievoorziening. Deze effecten zijn omschreven in deze notitie. 

 

Naast de effecten van de verschillende afschrijvingstermijnen, is er onderzoek gedaan naar de 

vormgeving van de rioolheffing. Hoewel de heffing en kostendekking onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn, gaat het hier om losstaande keuzes. De vormgeving van de rioolheffing van de 

garageboxen is in een afzonderlijk notitie uitgewerkt (N004-4764316GBV-nva-V02-NL). 

 

2 Ontwikkelingen rond het afschrijven van riolering 
Op dit moment wordt bij veel gemeenten de vraag gesteld; welke afschrijvingstermijnen houden 

wij aan voor de verschillende rioleringsonderdelen? Daarbij spelen vaak verschillende belangen. 

Enerzijds heeft de lengte van de afschrijvingstermijnen invloed op de hoogte van de rioolheffing  

(op korte en lange termijn), anderzijds is de lengte van invloed op de hoeveelheid rentelasten die 

over tientallen jaren betaald moeten worden.  

 

Het maken van keuzes rond afschrijvingstermijnen is niet nieuw, maar het belang ervan neemt in 

de huidige tijd toe, omdat er maatschappelijk discussie is over langlopende hoge leningen, 

bezuinigingsdoelstellingen die gehaald moeten worden en het totale lastenniveau voor burgers en 

bedrijven. 

 

Notitie 
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2.1 Algemene opbouw kostendekking 
In principe is elk gemeentelijk rioleringsplan voorzien van een kostendekkingberekening waarin 

de jaarlijkse kosten en baten over langere termijn worden berekend. Regelgeving over de eisen 

waar een dergelijke berekening aan moet voldoen, is vastgelegd in de notitie ‘Riolering’ van de 

commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording). De baten bestaan doorgaans uit de 

opbrengsten van de rioolheffing en bijdragen van derden. De kosten bestaan uit exploitatiekosten 

en kapitaallasten. De exploitatiekosten ontstaan uit dagelijks onderhoud, onderzoeken en 

facilitaire zaken. De kapitaallasten maken het grootste deel uit van de totale lasten en bestaan uit 

jaarlijkse afschrijvingen en rente. 

 

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van zowel een voorziening als een 

egalisatievoorziening. In een voorziening worden (vooruit) gelden gespaard die na een aantal 

jaren gebruikt kunnen worden om vervangingsinvesteringen te bekostigen. De rioolheffing wordt 

dan op de te sparen bedragen aangepast. Dit instrument kan gebruikt worden om de piek van 

vervangingsinvesteringen op te vangen van riolen die rond de jaren zeventig zijn aangelegd.  

Bij een egalisatievoorziening wordt het overschot tussen kosten en baten opgenomen en kan 

daarmee als een buffer dienen die sterke fluctuaties in de rioolheffing voorkomt.  

 

De gemeente Velsen maakt op dit moment alleen gebruik van een egalisatievoorziening1 en niet 

van een voorziening. De investeringen die de gemeente uitvoert worden geactiveerd en over 

meerdere jaren afgeschreven. In het vierde berekende scenario is onderzocht wat het effect zou 

zijn als de gemeente Velsen over zou gaan op het gebruik van een voorziening. Zie hiervoor 

paragraaf 3.5. 

 

De afgelopen maanden hebben zowel Rioned als het Expertisecentrum Gemeentefinanciën van 

de VNG hun licht laten schijnen op de stelling om de afschrijvingstermijnen terug te brengen naar 

20 jaar. In de onderstaande paragrafen zijn de voors en tegens hiervan kort samengevat.  

Dit maakt tevens inzichtelijk hoe het speelveld rond de kostendekking van het vGRP Velsen 

eruitziet. 

 
2.2 Voorstel Rioned afschrijving in 20 jaar 
Voor de meest kapitaalintensieve onderdelen van de riolering, de vrijvervalriolen, wordt over het 

algemeen gerekend met een technische levensduur van 60 jaar. Na deze periode wordt qua 

planning en investeringen rekening gehouden met vervanging. Veel gemeenten stellen de 

afschrijvingstermijn van deze riolen gelijk aan de technische levensduur. Dit is ook een 

hoofdregel in de BBV. Dit houdt echter geen rekening met ‘vervroegde vervanging’ door 

bijvoorbeeld reconstructie van stratenplannen. 

 
1 In het kostendekkingsmodel en de berekeningen van Tauw komt de term reserve voor. Hiervoor kan echter 
egalisatievoorziening gelezen worden 
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In de gemeente Velsen lopen de afschrijvingstermijnen niet gelijk met de technische levensduren. 

Hier worden de vrijvervalriolen afgeschreven in 45 jaar tegen een technische levensduur van  

60 jaar. De gemeente Velsen is hierin niet uniek. Uit de Benchmark Rioleringszorg is gebleken 

dat de gemiddelde termijn nu 49 jaar is. 

 

Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting Rioned heeft er bij de presentatie van de 

Benchmarkresultaten van 2010 voor gepleit om riolering versneld te gaan afschrijven in 20 jaar. 

Dit zal op korte termijn leiden tot een hogere rioolheffing, maar op de langere termijn zal dit leiden 

tot een lagere totale rentelast. De rioolheffing op langere termijn zou daarmee ook lager uitkomen 

dan bij langere afschrijvingstermijnen.  

 

Dit principe zou nog verder doorgevoerd worden als gemeenten overgaan op het gebruik van een 

voorziening. Hierbij wordt de investering direct afgeschreven van de vooraf gereserveerde gelden 

voor vervanging. 

 
2.3 Kanttekeningen Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG 
Door Melchior Kerklaan en Jacco Stomp van het Expertisecentrum Gemeentefinanciën zijn een 

aantal tegenargumenten in beeld gebracht op het voorstel van Rioned. Dit is verwoord in het 

artikel ‘Riolering afschrijven in 20 jaar, of juist niet’. Hierin worden de conclusies bevestigd dat 

een kortere afschrijvingstermijn leidt tot lagere totale rentelasten en een lagere rioolheffing op 

lange termijn. Echter hier wordt als kanttekening bij geplaatst dat er ‘vervroegd’ geld bij de burger 

opgehaald wordt. Dit terwijl toekomstige generaties ook gebruik maken van de aangelegde 

voorzieningen. 

 

Verder wordt er gewezen op de rentederving die de burger in de huidige tijd heeft als gevolg van 

een rioolheffing die zal moeten stijgen. Immers de burger heeft niet de mogelijkheid om dit geld 

zelf op de bank te zetten. In het geval van de toepassing van een voorziening is dit in nog 

extremere mate het geval. Hierbij zal de gemeente vermogen vast gaan leggen, wat pas over een 

aantal jaren aangewend zal worden voor vervanging. Ook wordt gewezen op het feit dat de lasten 

voor de vervangingspiek van de vrijvervalriolen bij de huidige generatie burgers komt te liggen 

terwijl de toekomstige generatie burgers ook profijt hebben van deze voorzieningen.  

 

3 Doorgerekende scenario’s 
De scenario’s en argumenten die Rioned en de VNG naar voren brengen, sluiten naadloos aan 

op de discussie die de gemeente Velsen wil voeren over de afschrijvingstermijnen.  

Voor deze discussie zijn vier scenario’s doorgerekend. Het eerste scenario gaat uit van de 

huidige afschrijvingstermijnen. Scenario 3 gaat uit van de voorgestelde 20 jaar van Rioned.  

In scenario 4 wordt het gebruik van een voorziening ‘gesimuleerd’ door alle afschrijvingstermijnen 

op één jaar te zetten. 
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Naast het terugbrengen van de afschrijvingstermijnen is er ook onderzocht wat het effect is van 

het verlengen van de termijnen naar 60 jaar, zoals dit op basis van de BBV-regels zou moeten.  

In scenario 2 is berekend welke voor- en nadelen hier aan verbonden zijn. 

 
3.1 Scenario’s en randvoorwaarden 
Voor alle scenario’s zijn de volgende randvoorwaarden gehanteerd: 

 Bandbreedte2 egalisatievoorziening: minimaal circa EUR 500.000,00 en maximaal circa 

EUR 3.000.000,00 

 Inflatiecorrectie: 2 % per jaar  

 Rente over de geactiveerde investeringen: 4 %  

 Rente over het saldo van de egalisatievoorziening: 0 % 

 

In de scenario’s zijn de volgende technische levensduren gehanteerd: 

 

Onderdeel Scenario’s 1, 3 en 4 Scenario 2 

Vrijvervalriolen 60 60 

Gemalen - bouwkundig 45 60 

Gemalen - mechanisch - elektrisch 15 15 

Mini pompunits - mechanisch - elektrisch 15 15 

Persleidingen 45 60 

Drukriolering - leidingen 45 60 

Drukriolering - vrijvervalriolen 60 60 

Randvoorzieningen 60 60 

 

In scenario 2 zijn de technische levensduren van een aantal onderdelen gelijkgetrokken met de 

overige vrijvervalriolen. Het gaat om de bouwkundige onderdelen van gemalen, persleidingen en 

drukriolering. Zie hiervoor ook paragraaf 3.3. 

 

 
2 Deze bandbreedte wordt in de parktijk niet gehanteerd, maar is zo gekozen om de berekeningen onderling beter 
te kunnen vergelijken 
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De afschrijvingstermijnen in de verschillende scenario’s zijn als volgt. 

 

 

Onderdeel Scenario 1 

(45 jaar) 

Scenario 2 

(60 jaar) 

Scenario 3 

(20 jaar) 

Scenario 4 

(1 jaar) 

Vrijvervalriolen 45 60 20 1 

Gemalen - bouwkundig 45 60 20 1 

Gemalen - mechanisch - elektrisch 15 15 15 1 

Mini pompunits - mechanisch - elektrisch 1 1 1 1 

Persleidingen 45 60 20 1 

Drukriolering - leidingen 45 60 20 1 

Drukriolering - vrijvervalriolen 45 60 20 1 

Randvoorzieningen 45 60 20 1 

 

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten zijn de vier scenario’s doorgerekend.  

De resultaten zijn grafisch weergegeven in de bijlagen (los bijgevoegd). 

 
3.2 Scenario 45 jaar (S1 bestaand) 
Het eerste scenario geeft de kostendekking weer zoals die eruit gaat zien als de uitgangspunten 

uit het huidige GRP niet gewijzigd worden. De berekening laat zien dat de heffing in de 

planperiode 2012 - 2016 met 1 % zal moeten stijgen. Dit is beneden de inflatiecorrectie van 2 %. 

In de jaren na de planperiode (2017 tot en met 2024) is een sterkere stijging nodig, variërend van 

3 tot 4 %. In de jaren daarna volgt een vrij constante stijging die tussen 0 en 1 % ligt. 

 

In dit scenario blijft de rioolheffing de komende 40 jaar gestaag stijgen. Daarna volgt een lichte 

daling. Het maximale tarief loopt op naar EUR 303,61. 

 

De stand van de egalisatievoorziening bedraagt per 1 januari 2012 EUR 4.630.948,00.  

Dit saldo loopt in de eerstkomende 10 jaar sterk terug als gevolg van met name 

rioolvervangingen en afkoppelmaatregelen in het kader van de Optimalisatiestudie 

AfvalwaterSysteem (OAS) Velsen. Dit zorgt voor een stijging van de kapitaallasten. 

 
3.3 Scenario 60 jaar (S2) 
In scenario 2 is de extra ruimte benut die de gemeente in feite nog heeft als het gaat om het 

verlengen van de afschrijvingstermijnen. Deze termijnen sluiten nu aan bij de technische 

levensduren. De technische levensduren van de bouwkundige onderdelen van gemalen, 

persleidingen en drukriolering zijn verlengd naar 60 jaar. De ervaring leert inmiddels dat deze 

onderdelen in principe net zo lang mee kunnen als de onderdelen van de vrijvervalriolering. 
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Het verloop van de heffing laat een vergelijkbaar verloop zien als in scenario 1.  

De stijging verloopt iets vlakker in de beginjaren, maar omdat de kapitaallasten meer naar de 

toekomst worden verplaatst, loopt het maximale tarief op naar EUR 313,02 en dit daalt daarna 

niet meer in de periode naar 2071.  

 
3.4 Scenario 20 jaar (S3) 
Scenario 3 volgt de suggestie van Rioned om de afschrijvingstermijnen terug te brengen naar  

20 jaar. Dit vertaalt zich op korte termijn in een jaarlijkse stijging van 1,5 % in jaren van 2012 tot 

en met 2015. In deze periode blijft de stijging nog onder de inflatiecorrectielijn. In de jaren 2016 

tot en met 2024 loopt de jaarlijkse stijging op naar 4 % en komt daarmee langere tijd boven de 

inflatielijn uit. In de jaren na 2024 vlakt de stijging sterk af naar 0 en -1 %. 

 

In dit scenario is duidelijk het effect te zien van de lasten die naar voren gehaald worden.  

Het maximum tarief van EUR 284,05 wordt bereikt in 2032 en blijft dan lang gelijk. Vanaf 2042 tot 

en met 2071 loopt het tarief langzaam weer af naar EUR 255,61. Het maximum tarief is ook 

merkbaar lager dan in scenario’s 1 en 2. 

 
3.5 Scenario één jaar (S4 simulatie voorziening) 
Het vierde scenario brengt het effect in beeld wat de toepassing van een voorziening met zich 

mee zou brengen. Omdat de toepassing van een voorziening een andere rekenmethode met zich 

mee zou brengen, is het effect gesimuleerd door alle afschrijvingstermijnen terug te brengen naar 

één jaar. 

 

Uit de berekening wordt duidelijk dat een directe overgang naar een voorziening een forse stijging 

van de rioolheffing betekend in de jaren 2012 - 2016. De maximale stijging bedraagt 9 %.  

Het maximumtarief van EUR 265,28 wordt al bereikt in 2017 en vanaf dat jaar kan de heffing heel 

lang gelijk blijven. Na 2033 loopt de heffing langzaam terug naar een niveau vlak onder  

EUR 200,00. 

 

In de lastengrafiek van deze berekening is duidelijk te zien dat het lastenniveau dat voorkomt uit 

de investeringen, naar de toekomst toe geleidelijk terugloopt.  

 

Overigens is het niet strikt noodzakelijk om een voorziening te creëren om investeringen direct af 

te kunnen schrijven. Ook een positief saldo op de begroting kan hier tussentijds voor gebruikt 

worden.  
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3.6 Effecten rentestand 
In alle vier de scenario’s is gerekend met een rente van 4 % over de geactiveerde investeringen. 

Er is van uitgegaan dat dit niveau constant blijft gedurende de komende 60 jaar. In de praktijk 

zullen er echter schommelingen in de rentestand optreden die van invloed zijn op de 

kapitaallasten. Het effect daarvan is niet bij alle scenario’s gelijk. Bij scenario S2, met de langste 

afschrijvingstermijnen, is het effect het grootst. Een stijging van het rentepercentage zal goed te 

merken zijn in de hoogte van de rioolheffing. Daarentegen zal het effect bij het toepassen van 

een voorziening geen invloed hebben. Bij de overige scenario’s ligt het effect er tussenin.  

Hoe korter de afschrijvingstermijnen, hoe minder het effect. 

 

4 Resultaten en conclusies 
 
4.1 Effecten binnen de eerste twee planperiodes 
In onderstaande tabel is per scenario een overzicht gegeven van de tarieven in de eerste 

twee planperiodes. 

 

 

Scenario 45 jaar (S1) Scenario 60 jaar (S2) Scenario 20 jaar (S3) Scenario 1 jaar (S4) Rioolheffing 

(EUR) / jaar Tarief Stijging  Tarief Stijging Tarief Stijging Tarief Stijging 

2012 177,08 1 % 177,08 1 % 177,96 1,5% 189,36 8 % 

2013 178,85 1 % 178,85 1 % 180,63 1,5% 206,40 9 % 

2014 180,64 1 % 180,64 1 % 183,34 1,5% 224,97 9 % 

2015 182,45 1 % 182,45 1 % 186,09 1,5% 242,97 8 % 

2016 184,27 1 % 184,27 1 % 191,67 3 % 257,55 6 % 

2017 189,80 3 % 187,96 2 % 199,34 4 % 265,28 3 % 

2018 195,50 3 % 194,54 3 % 207,31 4 % 265,28 0 % 

2019 203,32 4 % 201,35 3 % 215,60 4 % 265,28 0 % 

2020 211,45 4 % 207,39 3 % 224,23 4 % 265,28 0 % 

2021 217,79 3 % 213,61 3 % 233,20 4 % 265,28 0 % 

 
4.2 Effecten op middellange en lange termijn 
In de tabel op de volgende bladzijde is per scenario een aantal dwarsdoorsneden gegeven van 

de tarieven op middellange en lange termijn. 
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Rioolheffing  

(EUR) / jaar 

Scenario 45 jaar 

(S1) 

Scenario 60 jaar 

(S2) 

Scenario 20 jaar (S3) Scenario 1 jaar (S4) 

2021 217,79 213,61 233,20 265,28 

2031 264,13 252,73 281,24 265,28 

2041 269,44 268,28 284,05 260,00 

2051 297,63 279,17 272,86 244,78 

2061 300,57 308,38 272,86 225,87 

2071 300,57 313,02 255,61 198,13 

 
4.3 Conclusies 
De uitgevoerde berekeningen maken een aantal dingen zichtbaar. Allereerst blijkt uit 

scenario’s 1 en 2 dat het oprekken van de afschrijvingstermijnen naar 60 jaar een heel beperkt 

effect heeft. In de komende twee planperiodes kan het tarief een paar euro lager gehouden 

worden. Daarentegen zal het tarief op de lange termijn iets hoger uitvallen bij termijnen van 

60 jaar. 

 

Grotere verschillen zijn te zien als scenario’s 3 en 4 vergeleken worden met scenario 1.  

De stelling van Rioned, dat de rioolheffing op lange termijn bijna EUR 60,00 lager kan, blijkt in 

deze gevallen wel op te gaan. Ook komt het argument van de VNG terug in de berekeningen.  

De lasten komen meer voor rekening van de huidige generatie burgers. In scenario 3 stijgt de 

rioolheffing jaarlijks enkele procenten meer, maar in scenario 4 vraagt dit een sterke stijging van 

de rioolheffing in de komende jaren bij een zeer sterk teruglopende egalisatievoorziening.  

De stijgingen in scenario 4 zijn daarbij ver boven inflatiecorrectie en komen ook ver boven de 

landelijk gemiddelde stijgingen van dit moment uit (3,8 % stijging in 2011 volgens het CBS).  

 

In onderstaande matrix zijn de verschillende effecten nog eens op een rij gezet.  

 

Effecten verschillende 

afschrijvingstermijnen 

Scenario 45 jaar 

(S1) 

Scenario 60 jaar 

(S2) 

Scenario 20 

jaar (S3) 

Scenario 1 jaar 

(S4) 

Hoogte rioolheffing op korte termijn Stijgt gematigd 

(onder inflatie) 

Stijgt minste 

(onder inflatie) 

Stijgt sterker Stijgt zeer sterk 

Hoogte rioolheffing op langere termijn Blijft stijgen tot 

EUR 300,57 

Blijft stijgen tot  

EUR 313,02 

Blijft gelijk of 

daalt licht  

Daalt gestaag 

vanaf 2042 

Effect rentewijziging ten opzichte S4 

(+ is sterker) 

++ +++ + 0 

Te verwachten toename 

kwijtscheldingen ten opzichte van S1 

(- is daling / + is stijging) 

0 - + ++ 
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4.4 Bijlagen 
Bij deze notitie horen een aantal bijlagen waarin de details van kostendekkingberekeningen 

uitgewerkt zijn en waarin grafisch de effecten in beeld zijn gebracht. Deze bijlagen hebben de 

volgende documentnamen: 

 KDP2012_2.2Velsen_05_s01 

 KDP2012_2.2Velsen_05_s02 

 KDP2012_2.2Velsen_05_s03 

 KDP2012_2.2Velsen_05_s04 

 Vergelijking scenario's KDP Velsen (v2) 



 

 

 

 

  

 Bijlage 6 

   

Overzicht maatregelen 2012 - 2016 



 

 

 
Om de speerpunten te realiseren in de planperiode, zijn maatregelen benoemd. Deze maatregelen zijn hieronder in 

tabelvorm weergegeven. Daarbij is aangegeven of het een eenmalige of terugkenende activiteit betreft en welke kosten 

hiervoor zijn geraamd. Deze bedragen zijn uitgangspunt voor de kostendekkingsberekening. 

 

Tabel b6.1 Werkzaamheden met betrekking tot beheer en bestuur  

 

 
Tabel b6.2 Jaarlijkse onderzoeksmaatregelen  

 

 

Tabel b6.3 Overige onderzoeksmaatregelen 

 

Omschrijving Uitvoering Geraamde kosten 

Verwerken revisiegegevens in beheersysteem Jaarlijks Valt binnen budgetten van specifieke projecten 

WION uitwisseling Jaarlijks Valt binnen personele bezetting 

Toezicht en handhaving Jaarlijks Valt binnen personele bezetting 

Beheer stedelijk oppervlaktewater Jaarlijks Valt binnen personele bezetting 

Plantoetsing nieuwbouw- en reconstructieprojecten Jaarlijks Valt binnen personele bezetting 

Benchmark 2013 Valt binnen personele bezetting 

Omschrijving Geraamde kosten [EUR]  Opmerking 

Opstellen inspectieplan   In exploitatie 

Inspectieprogramma (regulier) incl. reiniging   In exploitatie 

Beoordelen inspectiegegevens   In exploitatie 

GIS-kaart t.b.v. afstemming wegen- en rioolbeheer   Binnen personele bezetting  

Meet- monitoringsplan 7.200,00   

Grondwateronderzoek   In exploitatie 

Voorlichting voorkomen foutieve aansluitingen   In exploitatie 

Opstellen operationele plannen   In exploitatie 

Grondwatercoördinator en grondwaterloket   Binnen personele bezetting 

Omschrijving Jaar Geraamde kosten 

[EUR] 

 Opmerking 

Opstellen Nieuw GRP 2016 25.000,00  Freq. 1 × per vijf jaar 

Basisrioleringsplan(nen)/optimalisatie 2022 30.000,00   

Onderzoek luchtinsluiting centrum IJmuiden 2012 /2013 30.000,00   

Onderzoek en opsporing foutieve aansluitingen 

Businesspark IJmond 

2013 27.600,00   

Onderzoek en opsporing foutieve aansluitingen 

Businesspark Leeghwater e.o. 

 22.200,00   

Opstellen vlakkenkaarten met voortgang OAS 

Velsen 

2013 - 2016 Valt binnen 

personele bez. 

   

Vervolgonderzoek energie uit afvalwater  n.t.b.   



 

 

Tabel b6. 4a Onderhoudsfrequenties 

 

 

 

Tabel b6.4b Onderhoudsmaatregelen 

 

 
 

Tabel b6.5 Extra exploitatiekosten 

 

 

 
Tabel b6.6  Overzicht vervangings-en verbetermaatregelen in de planperiode 

 

Onderdeel Frequentie  Opmerking 

D.w.a., gemengd en transportriool 1 maal per 7 jaar - 

R.w.a., infiltratie en overstortriolen, duikers 1 maal per 15 jaar - 

Drainage 1 maal per 3 jaar - 

Hoofdgemalen 1 maal per jaar  - 

Pompen/gemalen 1 maal per 2 jaar  

Kolken reinigen  Eén maal per jaar In exploitatie 

Straatvegen 1 maal per jaar In exploitatie 

Omschrijving Uitvoering Opmerking 

Rioolreiniging Jaarlijks In exploitatie 

Onderhoud pompen en gemalen Jaarlijks In exploitatie 

Kolk reiniging Jaarlijks In exploitatie 

Diversen klein onderhoud Jaarlijks In exploitatie 

Onderhoud IBA’s  Jaarlijks In exploitatie 

Omschrijving Uitvoering Extra kosten bovenop exploitatie 

[EUR] 

Vervangen dataloggers grondwater (120 st) 2020  60.000,00 

Verhoging exploitatie door overdracht Zeehaven 

(ca. 5% van exploitatie 2012) 

Jaarlijks  100.000,00 

Extra onderhoud Deepwell Westerveld 1 x / 2 jr.  60.000,00 

Verhoging exploitatie onderhoud IBA's (20 st.) Jaarlijks  4.140,00 

Verlaging reinigingskosten kolken v.a. 2013 Jaarlijks  -/- 36.549,00 



 

 

 
 
Rioolrenovatie en -vervanging 

Voor de komende 60 jaar is een planning opgesteld voor vervanging van riolen. Deze planning is opgesteld 
op basis van technische levensduren. De planning heeft een globaal karakter. In de praktijk wordt de 
uitvoering zoveel mogelijk gekoppeld aan wegonderhoud en herstructureringen van de openbare ruimte. De 
koppeling van werken is kostenbesparend en minimaliseert maatschappelijke overlast. De afweging tussen 
renovatie en vervanging komt hierbij meer centraal te staan. Eventueel kunnen deelrenovaties de 
levensduur dusdanig oprekken dat de aansluiting met wegbeheer te maken is. Met dit mogelijke voordeel is 
in het kostendekkingplan geen rekening gehouden.  
 
Voor de globale vervangingsplanning is een zogenaamde Gauss-verdeling aangehouden. Hiermee worden 
de lasten voor vervanging van de bestaande riolering met behulp van de vaste gegevens geprognosticeerd. 
Hierbij wordt niet bepaald welke streng wanneer vervangen moet worden, maar per jaar worden middelen 
gereserveerd ten behoeve van het gehele stelsel. Door de leeftijd van de riolering te combineren met een 
gemiddelde levensduur en spreiding worden jaarlijkse investeringen uitgerekend.  
 

Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 

Vervanging onderdelen 

rioleringssysteem 2.266.832 3.199.975 2.472.955 2.495.598 2.374.930 

Aanleg drainage onder begraafplaats 

Duinhof - 280.000 - - - 

Aanleg drainage pomp (locatie onder 

begraafplaats Duinhof) - 20.000 - - - 

Maatregelen afkoppelen OAS Velsen 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

Vervangen deepwell-systeem Santpoort 

Zuid - 45.000 - - - 

Vergroting riolering IJmuiderstraatweg 

(krediet reeds beschikbaar) - 3.000.000 - - - 

Plaatsen RTC-gestuurde 

spindelschuiven (krediet reeds 

beschikbaar) - - - - - 

Aanpassingen ontluchting rioolstelsel 

IJmuiden - 50.000 - - - 

Extra investeringen Riothermie - - 200.000 - - 

Totaal 3.566.832 7.894.975 3.972.955 3.795.598 3.674.930 



 

 

Voor de gemeente Velsen is een verdeling gemaakt van de rioolstelsels op basis van bodemopbouw en 
stabiliteit van de riolen. Daarbij zijn drie Gauss-verdelingen gemaakt  
met de volgende uitgangspunten: 
1. Vrijvervalriolering van IJmuiden en het noordelijk deel van Santpoort-Zuid, gerekend met een 

technische levensduur van 60 jaar en zonder toepassing van bemaling tijdens de uitvoering 
2. Vrijvervalriolering van Velserbroek, gerekend met een technische levensduur van 50 jaar en met 

toepassing van bemaling tijdens de uitvoering. Dit komt door de slechte grondslag ter plaatse 
3. Overige delen van de vrijvervalriolering, gerekend met een technische levensduur van 60 jaar en met 

toepassing van bemaling tijdens de uitvoering 
 
De totaalresultaten van de berekening zijn opgenomen in tabel A.5 in bijlage 7. In deze berekening is ook 
rekening gehouden met vervanging van drainagesystemen, maar dit zal pas vanaf 2046 noodzakelijk zijn. 
 



 

 

 

 

  

 Bijlage 7 

   

Kostendekkingsberekening 2012 



Uitgangspunten
                                           

versiedatum 9-okt-12
scenario KDP Velsen (v08 s01) 

begrotingsjaar 2012
begin planperiode (GRP) 2012
einde planperiode (GRP) 2016

rekentarief 2011 Afvalwater of enkelvoudig tarief 174,61 euro/heffingseenheid
rekentarief 2011 Hemel-/grondwater (alleen bij gesplitste heffing) 0,00 euro/heffingseenheid
aantal heffingseenheden 31-12-2011 Afvalwater of enkelvoudige heffing 33.900 heffingseenheden
aantal heffingseenheden 31-12-2011 Hemel-/grondwater (alleen bij gesplitste heffing) 0 heffingseenheden
saldo voorziening 31-12-2011 Afvalwater of enkelvoudige heffing 4.630.948 euro
saldo voorziening 31-12-2011 Hemel-/grondwater (alleen bij gesplitste heffing) 0 euro
rente voorziening 0,0%

BTW, methode over investeringen en exploitatiekosten
BTW, percentage 21,0%
inflatiepercentage over eenheidsprijzen investeringen (bron: LR prijspeil 2007) 2,0%

gesplitste heffing nee
verdeelsleutel gemengde voorzieningen 100% afvalwater

0% hemelwater/grondwater

debetrente 4,00%
afschrijivingsmethode lineair
start afschrijving in jaar na investering
rentedeel in jaar van investering 50%
rente over boekwaarde 01-01
afschrijvingstermijnen technisch (levensduur) financieel (afschrijving)
vrijvervalriolen 60 45
gemalen - bouwkundig 45 45
gemalen - mechanisch-electrisch 15 15
minipompunits - mechanisch-electrisch 15 1
persleidingen 45 45
drukriolering - leidingen 45 45
drukriolering - vrijvervalriolen 60 45
randvoorzieningen 60 45

Tabellen

Onderwerp Nummer Omschrijving

Bestaande objecten A.1 Vervanging gemalen

A.2 Vervanging persleidingen

A.3a vervanging drukriolering - minigemalen

A.3b vervanging drukriolering - drukleidingen

A.3c vervanging drukriolering - vrijvervalleidingen

A.4 Randvoorzieningen

A.5 Vrijvervalriolen

Nieuwe investeringen B.1 Verbeteringsmaatregelen

B.2a Exploitatie

B.2b Onderzoek

Kapitaallasten C.1 Bestaande kapitaallasten
C.2 Nieuwe kapitaallasten

Inkomsten, niet rioolrecht zijnde D.1 Overige inkomsten

D.2 Heffingseenheden

Uitkomsten rioolheffingsberekening U.1 Enkelvoudige heffingsberekening

U.2 Afvalwaterheffingsberekening

U.3 Hemelwaterheffingsberekening

Overzichten K.1 Overzicht investeringen vervangingen

K.2 Overzicht verrekenbare BTW



Tabel A.1: Vervanging gemalen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Capaciteit Kostentoekenning
Nr. Locatie m3/u bouwk. El. mech. systeemtype jaartal kosten jaartal kosten

Driehuis-Velsen-Zuid
1 Amsterdamseweg 10 (Afvalbrengstation Reinunie 02_RG05) DWA 34,9 2007 2007 gemengd 2052 32.386 2022 30.458
2 Hagelingerweg ? (Viaduct Driehuis 0) 2× RWA 15,0 1998 1998 gemengd 2043 13.911 2013 20.648
3 Oude Pontweg (Oude Pontweg woonwagenkamp 309) 2× DWA 74,9 2007 2007 gemengd 2052 60.008 2022 43.261
4 Oude Pontweg (VGS stelsel Oude Pontweg woonwagenkamp 0) RWA 15,0 2007 2007 gemengd 2052 13.911 2022 20.648
5 Parkweg (Viaduct Parkweg 02_RG04) RWA 2596,0 1998 1998 gemengd 2043 1.289.785 2013 221.036

IJmuiden-Noord
6 Willebrordstraat (BBB Willebrordstraat 03_157-37) DWA 275,0 2007 2007 gemengd 2052 136.650 2022 78.706
7 Willebrordstraat (BBB Willebrordstraat 0) 4× DWA 275,0 2007 2007 gemengd 2052 136.630 2022 78.700

65,0 2004 2004 2049 57.109 2019 40.534
IJmuiden-West

8 Badweg (Hoofdingang Seaport Marina (Badweg), strandplateau 11_RG15) 2× DWA 105,1 1990 2005 gemengd 2035 67.573 2020 50.566
9 Dokweg (Onderbemalingsgebied IJmuiden-West 09_RG14) 2× DWA 119,9 1995 1995 gemengd 2040 70.753 2013 53.716
10 Dokweg / Kromhoutstraat (VGS stelsel Kromhoutstraat 09_RG13   ) 2× RWA/extra pomp80,0 1995 1995 gemengd 2040 61.413 2013 44.597
11 Kromhoutstraat (Kromhoutstraat t.o. popbunker 09_RG13) RWA 50,4 1995 1995 gemengd 2040 52.244 2013 36.058

IJmuiden-Zuid
12 Maasstraat (Retentiebassin Maasstraat 03_RG06) DWA 158,4 2000 2000 gemengd 2045 78.000 2015 61.062
13 Maasstraat (Retentiebassin Maasstraat 03_RB01) DWA 92,0 2000 2000 gemengd 2045 64.492 2015 47.558

Santpoort-Noord
14 Hoofdstraat (Retentiebassin Hoofdstraat/Wüstelaan 06_RB02) DWA 25,8 1997 1997 gemengd 2042 23.972 2013 26.522
15 Hoofdstraat (Tbv woningen Johan van Beemlaan 06_RG07) 2× DWA 79,9 2002 2002 gemengd 2047 61.392 2017 44.576
16 Rijksweg/Broekbergenlaan (Rijksweg/Broekbergenlaan 06_RG08) DWA 280,1 2005 2005 gemengd 2050 139.154 2020 79.366

Santpoort-Zuid
17 Van Dalenlaan (HWA gemaal combi-filter 56) RWA 15,0 2008 2008 gemengd 2053 13.911 2023 20.648
18 Van Dalenlaan (Hoofdgemaal Santpoort-Zuid 07_RG09) 2× DWA 400,0 2009 2009 gemengd 2054 198.715 2024 93.500

Velsen-Noord
19 Concordiastraat (VGS stelsel De Grote Hout 01_120-32) RWA 20,0 2007 2007 gemengd 2052 18.549 2022 23.570
20 Rietlanden (Beverwijk) (Lijndenweg/Rietlanden 01_RG03) RWA 95,0 1999 1999 gemengd 2044 65.230 2014 48.275
21 Rooswijkweg  (Bedrijventerrein Triport 01_50-30) DWA 50,0 1999 1999 gemengd 2044 52.100 2014 35.927
22 Rooswijkweg  (VGS stelsel Triport 01_RG02) RWA 40,0 1999 1999 gemengd 2044 37.093 2014 32.420

Velserbroek
23 D. Marotstraat (VGS stelsel plandeel H 08_RG18) RWA 10,8 2005 2005 gemengd 2050 10.016 2020 17.752
24 Galle Promenade (Fietstunnel thv Sri Lanka Bastion 0) RWA 10,0 1995 1995 gemengd 2040 9.274 2014 17.135
25 Galle Promenade (Fietstunnel thv Colombo Bastion 0) RWA 10,0 1995 1995 gemengd 2040 9.274 2014 17.135
26 L. Springerstraat (Fietstunnel thv J. Paxtonstraat 0) RWA 10,0 1998 1998 gemengd 2043 9.274 2013 17.135
27 L. Springerstraat (Fietstunnel thv W. Kentstraat 0) RWA 10,0 1998 1998 gemengd 2043 9.274 2013 17.135
28 L. Zocherplantsoen (VGS stelsel plandeel K 08_RG12) RWA 14,4 1998 1998 gemengd 2043 13.355 2013 20.264

29 Dijkzichtlaan 11,0 1995 1995 gemengd 2040 10.202 2013 17.903
30 IJmuiderslag 50,0 1995 1995 gemengd 2040 52.098 2013 35.926
31 Kennemerstrand 6,0 1995 1995 gemengd 2040 5.565 2013 13.547
32 Kennemerstrand 35,0 1995 1995 gemengd 2040 32.460 2013 30.490
33 Kennemerstrand 11,0 1995 1995 gemengd 2040 10.202 2013 17.903
34 Kennemerstrand 6,0 1995 1995 gemengd 2040 5.565 2013 13.547
35 nieuw drainage gemaal onder begraafplaats Duinhof 15,0 2012 2012 gemengd 2057 13.911 2027 20.648

Totaal 2.935.452 1.488.875

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

rioleringsobject Toeslag

variabele n basisbedrag variabele m variabele n basisbe drag variabele m vervanging

A gemalen bouwkundig 10-50m3/h 0,014 52996 1 0,123 38642,82811 0,460 25%

B gemalen bouwkundig 50-200m3/h 0,2 52996 0,35 0,123 38642,82811 0,460 25%

C gemalen bouwkundig 200-1250m3/h 0,0075 52996 1 0,123 38642,82811 0,460 25%
minimale vervangingskosten 0 0

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - juli 2007 met inflatie naar prijspeil 2012

Formule EM: Kosten = factor x basisprijs x capaciteitvariabele

Formule BK: Kosten = factor x basisprijs x capaciteitvariabele

Vervanging

bouwkundig

bouwkundigJaar van aanleg

mechanisch-electrisch

Vervanging
elektr. mechanisch



Tabel A.2: Vervanging persleidingen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Jaar van Lengte Diameter Kostentoekenning
Nr. Locatie aanleg systeemtype jaartal kosten

1 cluster ijmuiden (1939) 1939 1051 400 gemengd 2013 295.899
2 cluster ijmuiden (1960) 1960 146 200 gemengd 2015 20.552
3 cluster haarlem (1985) 1985 258 63 gemengd 2030 11.440
4 cluster velserbroek (1985) 1985 167 125 gemengd 2030 14.693
5 cluster ijmuiden (1990) 1990 169 110 gemengd 2035 13.085
6 cluster industriegebied ijmuiden (1990) 1990 528 300 gemengd 2035 111.490
7 cluster velserbroek (1990) 1990 527 200 gemengd 2035 74.186
8 cluster ijmuiden (1993) 1993 171 200 gemengd 2038 24.072
9 cluster santpoort-zuid (1994) 1994 150 200 gemengd 2039 21.116
10 cluster ijmuiden (1995) 1995 1542 90 gemengd 2040 97.681
11 cluster ijmuiden (1995) 1995 209 200 gemengd 2040 29.421
12 cluster industriegebied ijmuiden (1995) 1995 10 63 gemengd 2040 443
13 cluster industriegebied ijmuiden (1995) 1995 21 125 gemengd 2040 1.848
14 cluster industriegebied ijmuiden (1995) 1995 4 1000 gemengd 2040 2.815
15 cluster kennemerstrand (1996) 1996 98 63 gemengd 2041 4.346
16 cluster ijmuiden (1999) 1999 28 160 gemengd 2044 3.153
17 cluster ijmuiden (1999) 1999 114 400 gemengd 2044 32.096
18 cluster triport (1999) 1999 252 125 gemengd 2044 22.171
19 cluster velsen-noord (1999) 1999 387 160 gemengd 2044 43.582
20 cluster velserbroek (1999) 1999 18 6 gemengd 2044 76
21 cluster de pijp (2000) 2000 17 160 gemengd 2045 1.914
22 cluster ijmuiden (2000) 2000 36 200 gemengd 2045 5.068
23 cluster kennemerstrand (2000) 2000 460 63 gemengd 2045 20.398
24 cluster kennemerstrand (2000) 2000 123 90 gemengd 2045 7.792
25 cluster kennemerstrand (2000) 2000 599 200 gemengd 2045 84.321
26 cluster santpoort-zuid (2002) 2002 118 63 gemengd 2047 5.232
27 cluster industriegebied ijmuiden (2003) 2003 90 63 gemengd 2048 3.991
28 cluster santpoort-zuid (2003) 2003 295 63 gemengd 2048 13.081
29 cluster velserbroek (2003) 2003 950 63 gemengd 2048 42.126
30 cluster velserbroek (2004) 2004 66 63 gemengd 2049 2.927
31 cluster ijmuiden (2005) 2005 158 250 gemengd 2050 27.802
32 cluster ijmuiden (2007) 2007 140 63 gemengd 2052 6.208
33 cluster ijmuiden (2008) 2008 65 200 gemengd 2053 9.150
34 cluster industriegebied ijmuiden (2008) 2008 168 110 gemengd 2053 13.007
35 cluster santpoort-zuid (2009) 2009 5 90 gemengd 2054 317
36 cluster velsen-noord (2010) 2010 13 300 gemengd 2055 2.745
37 persleidingen DN 50 Deepwell Santpoort 1998 300 50 gemengd 2043 10.558
38 persl DN 160 mm Deepwell Santpoort 1998 350 160 gemengd 2043 39.416

Totaal 9.803 1.120.217

rioleringsobject bouwkundig Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

persleiding 0,563 25%

minimale vervangingskosten 0

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - juli 2007 met inflatie naar prijspeil 2012

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
bouwkundig



Tabel A.3a: vervanging drukriolering - minigemalen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Jaar van Aantal Verv.jaar Kostentoekenning
Nr. Cluster aanleg pompunits el.mech. type systeem jaartal kosten jaartal kosten

Driehuis-Velsen-Zuid
1 Bosweg 1 2006 1 2006 gemengd 2051 3.158 2021 5.708

IJmuiden
2 Badweg 35 2004 1 2004 gemengd 2049 3.158 2019 5.708

IJmuiden-Noord
3 Plein 1945 2008 1 2008 gemengd 2053 3.158 2023 5.708
4 Plein 1945 2008 1 2008 gemengd 2053 3.158 2023 5.708
5 Plein 1945 2008 1 2008 2053 3.158 2023 5.708

IJmuiden-West
6 Havenkade 1995 1 1995 gemengd 2040 3.158 2013 5.708
7 IJmuiderslag 1995 1 1995 gemengd 2040 3.158 2013 5.708
8 Harlingenstraat 1995 1 2010 gemengd 2040 3.158 2025 5.708
9 Kennemerboulevard 1995 1 1995 gemengd 2040 3.158 2013 5.708
10 Kennemerboulevard 1995 1 1995 gemengd 2040 3.158 2013 5.708
11 Strand 1995 1 2010 gemengd 2040 3.158 2025 5.708
12 Strand 1995 1 2010 gemengd 2040 3.158 2025 5.708
13 Strand 1995 1 2010 gemengd 2040 3.158 2025 5.708
14 Strand 2008 1 2008 gemengd 2053 3.158 2023 5.708

IJmuiden-Zuid
15 Groeneweg 71 2010 1 2010 gemengd 2055 3.158 2025 5.708
16 Heerenduinweg 2010 1 2010 gemengd 2055 3.158 2025 5.708

Santpoort-Noord
17 Dijkzichtlaan 2003 1 2003 gemengd 2048 3.158 2018 5.708
18 Duin en Kruidbergerweg 72 2004 1 2004 gemengd 2049 3.158 2019 5.708

Velsen-Zuid
19 Amsterdamseweg nabij 31/32 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
20 Amsterdamseweg nabij 33 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
21 Amsterdamseweg nabij 36 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
22 Amsterdamseweg achterzijde 41 t/m 48 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
23 Heuvelweg voorzijde 15 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
24 Genieweg nabij 1 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
25 Genieweg achterzijde 22 t/m 28 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
26 Genieweg voorzijde 30/32/34 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
27 Genieweg voorzijde 38 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
28 Genieweg voorzijde 42 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
29 Oostbroekerweg voorzijde 13 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
30 Spaarndammerweg 3 t/m 7 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
31 Buitenhuizerweg nabij 3-5 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
32 Amsterdamseweg nabij 68/70 2006 1 2006 gemengd 2051 3.158 2021 5.708
33 Zijkanaal B-weg achterzijde 10 2006 1 2006 gemengd 2051 3.158 2021 5.708
34 Zijkanaal B-weg achterzijde 20 2006 1 2006 gemengd 2051 3.158 2021 5.708
35 Zijkanaal B-weg achterzijde 28/30 en woonboot 30b 2006 1 2006 gemengd 2051 3.158 2021 5.708
36 Amsterdamseweg 50 (Kruidhaven) 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
37 Amsterdamseweg nabij 81 t/m 87 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708

Velserbroek
38 Rijksweg 243 2000 1 2000 gemengd 2045 3.158 2015 5.708
39 Broeklanden 3 2003 1 2003 gemengd 2048 3.158 2018 5.708
40 Vlietweg 2003 1 2003 gemengd 2048 3.158 2018 5.708
41 Boterdijkweg 2003 1 2003 gemengd 2048 3.158 2018 5.708
42 Rijksweg Tuincentrum 2005 1 2005 gemengd 2050 3.158 2020 5.708
43 Vlietweg 2008 1 2008 gemengd 2053 3.158 2023 5.708
44 Broekeroog 2010 1 2010 gemengd 2055 3.158 2025 5.708

Zee/Duinwijk
45 Zuiderkruisstraat 72 2011 1 2011 gemengd 2056 3.158 2026 5.708
46 Doorneberglaan 5 2011 1 2011 gemengd 2056 3.158 2026 5.708
47 Boterdijkweg 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
48 Broekeroog 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
49 Duin- en Kruidbergerweg 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
50 Hofgeesterweg 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
51 Rijksweg 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708
52 Vlietweg 2007 1 2007 gemengd 2052 3.158 2022 5.708

IBA's
53 IBA's 2005 12 2005 gemengd 2045 108.000 2015 12.000
54 IBA's 2011 8 2011 gemengd 2051 72.000 2021 8.000

Totaal 73 347.357 322.529

rioleringsobject bouwkundig elektromechanisch Toeslag validatie systeem typen

basisbedrag basisbedrag vervanging

pompunits 2871 5189 10% gemengd

afvalwater

hemel-/grondwater

gemengd

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - juli 2007 met inflatie naar prijspeil 2012

Formule: Kosten = Basisprijs x aantal units

Vervanging
elektr. mechanisch

Vervanging
bouwkundig



Tabel A.3b: vervanging drukriolering - drukleidinge n scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Jaar van Lengte Diameter Kostentoekenning
Nr. Cluster aanleg gemiddeld type systeem jaartal kosten

1
2 nvt
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Totaal 0 0

rioleringsobject bouwkundig Toeslag

basisbedrag vervanging

Drukriolering - drukleidingen 0,673 25%

minimale vervangingskosten 2.000

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - juli 2007 met inflatie naar prijspeil 2012

Formule: Kosten = basisprijs x diameter x lengte

Vervanging
bouwkundig



Tabel A.3c: vervanging drukriolering - vrijvervalle idingen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Jaar van Lengte Kostentoekenning
Nr. Cluster aanleg type systeem jaartal kosten

1
2 nvt
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30 

Totaal 0 0

rioleringsobject Toeslag

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Drukriolering - vrijvervalriolen 200,00 25%

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op gemiddelde bedrag van EUR 200,-

Formule: Kosten = Basisprijs*diameter

bouwkundig

Vervanging



Tabel A.4: Randvoorzieningen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Vervanging Vervanging
Jaar van Inhoud Verv.jaar Kostentoekenning bouwkundig elektr. mechanisch

Nr. Locatie aanleg el.mech. type systeem jaartal kosten jaartal kosten
1 Retentiebassin Hoofdstraat 1997 310 gemengd 2057
2 Retentiebassin Maasstraat 1999 1845 gemengd 2059
3 BBB Willebrordstraat 2007 3850 gemengd 2067
4 BBB Orionweg 2010 680 gemengd 2070

Er vinden geen vervangingen van randvoorzieningen plaats, omdat de gemeente inzet op verder afkoppelen van verhard oppervlak
De vervaningen van het electr.mech deel is opgenomen in tabblad A.1 gemalen

Totaal 6.685 0 0

rioleringsobject Toeslag validatie systeemtypen

variabele n variabele m basisbedrag vervanging

Randvoorziening 0,75 5239 25% gemengd

afvalwater

hemel-/grondwater

gemengd

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Basisprijzen gebaseerd op Leidraad Riolering D1100 - juli 2007 met inflatie naar prijspeil 2012

Formule BK: Kosten = basisprijs x inhoud0,75

Formule EM: BK x 5 %

bouwkundig



zonder spreiding
Tabel A.5: Vrijvervalriolen
Gemengde riolen
Jaar Gauss 1 Gauss 2 Gauss 3 Afkoppelen drainage Totaal

2012 1.593.414 173.079 500.339 0 0 2.266.832
2013 1.595.074 193.371 506.371 0 0 2.294.816
2014 1.595.029 215.432 511.602 0 0 2.322.063
2015 1.593.403 239.281 516.032 0 0 2.348.717
2016 1.590.335 264.918 519.677 0 0 2.374.930
2017 1.585.981 292.318 522.563 0 0 2.400.862
2018 1.580.516 321.431 524.729 0 0 2.426.676
2019 1.574.126 352.181 526.228 0 0 2.452.534
2020 1.567.015 384.461 527.125 0 0 2.478.601
2021 1.559.401 418.137 527.500 0 0 2.505.038
2022 1.551.510 453.044 527.443 0 0 2.531.997
2023 1.543.581 488.989 527.055 0 0 2.559.625
2024 1.535.860 525.750 526.448 0 0 2.588.058
2025 1.528.598 563.076 525.743 0 0 2.617.417
2026 1.522.049 600.694 525.066 0 0 2.647.809
2027 1.516.466 638.310 524.548 0 0 2.679.324
2028 1.512.100 675.609 524.324 0 0 2.712.033
2029 1.509.194 712.264 524.526 0 0 2.745.984
2030 1.507.981 747.939 525.288 0 0 2.781.207
2031 1.508.679 782.293 526.733 0 0 2.817.705
2032 1.511.489 814.988 528.982 0 0 2.855.459
2033 1.516.591 845.691 532.142 0 0 2.894.424
2034 1.524.138 874.084 536.309 0 0 2.934.530
2035 1.534.254 899.865 541.562 0 0 2.975.681
2036 1.547.033 922.757 547.963 0 0 3.017.753
2037 1.562.528 942.512 555.556 0 0 3.060.596
2038 1.580.757 958.914 564.363 0 0 3.104.033
2039 1.601.695 971.785 574.381 0 0 3.147.861
2040 1.625.272 980.989 585.588 0 0 3.191.849
2041 1.651.374 986.429 597.934 0 0 3.235.737
2042 1.679.839 988.057 611.345 0 0 3.279.241
2043 1.710.459 985.866 625.724 0 0 3.322.050
2044 1.742.979 979.897 640.951 0 0 3.363.827
2045 1.777.097 970.233 656.881 0 0 3.404.212
2046 1.812.471 957.000 673.352 0 30.000 3.472.823
2047 1.848.716 940.362 690.179 0 30.000 3.509.257
2048 1.885.409 920.521 707.163 0 30.000 3.543.094
2049 1.922.100 897.709 724.093 0 30.000 3.573.902
2050 1.958.308 872.184 740.745 0 30.000 3.601.238
2051 1.993.534 844.231 756.890 0 30.000 3.624.654
2052 2.027.266 814.147 772.294 0 30.000 3.643.707
2053 2.058.987 782.244 786.725 0 30.000 3.657.956
2054 2.088.183 748.840 799.957 0 30.000 3.666.980
2055 2.114.351 714.255 811.768 0 30.000 3.670.375
2056 2.137.007 678.807 821.954 0 30.000 3.667.768
2057 2.155.698 642.803 830.322 0 30.000 3.658.823
2058 2.170.005 606.542 836.702 0 30.000 3.643.248
2059 2.179.555 570.304 840.945 0 30.000 3.620.804
2060 2.184.026 534.354 842.927 0 30.000 3.591.307
2061 2.183.156 498.933 842.552 0 52.500 3.577.142
2062 2.176.745 464.261 839.755 0 52.500 3.533.260
2063 2.164.660 430.531 834.498 0 52.500 3.482.190
2064 2.146.841 397.914 826.778 0 52.500 3.424.033
2065 2.123.299 366.552 816.621 0 52.500 3.358.972
2066 2.094.116 336.564 804.084 0 22.500 3.257.264
2067 2.059.449 308.042 789.255 0 22.500 3.179.245
2068 2.019.520 281.056 772.247 0 22.500 3.095.323
2069 1.974.618 255.651 753.202 0 22.500 3.005.971
2070 1.925.090 231.854 732.281 0 22.500 2.911.726
2071 1.871.338 209.670 709.670 0 0 2.790.677

Totaal 106.910.262 37.469.976 38.895.979 0 825.000 184.101.217



Tabel B.1: Verbeteringsmaatregelen scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Nr. Maatregel Jaar van Investering Technische levensduur/ Kostentoekenning
aanleg (EUR) afschrijvingstermijn type systeem

1 aanleg drainage onder begraafplaats Duinhof 2013 280.000 45 gemengd
2 aanleg drainage pomp (locatie onder begraafplaats Duinhof) 2013 20.000 15 gemengd
3 OAS-maatregelen afkoppelen 2012 1.300.000 45 gemengd
4 OAS-maatregelen afkoppelen 2013 1.300.000 45 gemengd
5 OAS-maatregelen afkoppelen 2014 1.300.000 45 gemengd
6 OAS-maatregelen afkoppelen 2015 1.300.000 45 gemengd
7 OAS-maatregelen afkoppelen 2016 1.300.000 45 gemengd
8 Vervangen deepwell-systeem Santpoort Zuid 2013 45.000 15 gemengd
9 Vervangen deepwell-systeem Santpoort Zuid 2028 45.000 15 gemengd
10 Vervangen deepwell-systeem Santpoort Zuid 2043 45.000 15 gemengd
11 Vervangen deepwell-systeem Santpoort Zuid 2058 45.000 15 gemengd
12 Vergroting riolering Kanaaldijk IJmuiden e.o. 2013 300.000 45 gemengd
13 Aanpassingen ontluchting rioolstelsel IJmuiden 2013 50.000 45 gemengd
14 Extra investeringen Riothermie 2014 200.000 45 gemengd
15
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29
30 

Totaal 7.530.000



Tabel B.2a: Exploitatie scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Kostentoekenning
Omschrijving Bedrag Grondslag BTW Bron type systeem
Rioleringen algemeen-energie 380 80 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Onderhoudsbudget 81.600 17.136 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-diensten derden BOR 9.232 1.939 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-bijdragen derden 3.632 763 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Rioolfonds(egalisatiereserve investeringen) 0 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenplaats BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenpl. BOR/VB-grp/technische adviezen 66.652 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenpl. BOR/VB-beleidsadviezen 0 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenpl. BOR/BB-algemeen beheer 15.753 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenpl. BOR/WB-algemeen beheer 157.873 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringen algemeen-Kostenplaatsen MO 0 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-informatieverstrekking 3.798 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-verordening 185 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-beleid 4.169 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-beroepschriften 185 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-bezwaarschriften 5.558 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-bezwaarschriften scannen 2.316 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-adm.organisatie 556 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-interne controle 2.131 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-vervaardigen aanslagen 3.242 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/BEL-mutatieverwerking 926 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/GEO-applicatiebeheer rioolbeheerpakket 3.664 0 Begroting 2012 gemengd
Riolering Algemeen-kostenpl. MO/GEO-vervaardigen aanslagen 3.664 0 Begroting 2012 gemengd
Gemalen-Energie 11.738 2.465 Begroting 2012 gemengd
Gemalen-Belastingen 726 0 Begroting 2012 gemengd
Gemalen-Diensten derden BOR 72.260 15.175 Begroting 2012 gemengd
Gemalen-Kostenplaats BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Gemalen-Kostenplaats BOR/WB 0 0 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Diensten derden BOR 208.098 43.701 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Kostenplaatsen BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Kostenpl.BOR/VB algemeen 50.969 0 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Kostenpl.BOR/AB algemeen 0 0 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Kostenpl.BOR/WB algemeen 0 0 Begroting 2012 gemengd
Hoofdriolen-Kostenplaatsen BOR tractie 38.028 0 Begroting 2012 gemengd
Aansluitingen-Overige goederen en diensten 73.416 15.417 Begroting 2012 gemengd
Aansluitingen-Inhuur derden 3.500 735 Begroting 2012 gemengd
Aansluitingen-Kostenplaatsen BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Aansluitingen-Kostenplaatsen BOR/VB 0 0 Begroting 2012 gemengd
Aansluitingen-Kostenplaatsen BOR/WB 0 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringskaarten-Kostenplaatsen MO 0 0 Begroting 2012 gemengd
Rioleringskaarten-Kostenpl. MO/GEO 81.696 0 Begroting 2012 gemengd
Straatkolken-Kosten Reinunie 76.549 16.075 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-Diensten derden BOR 35.459 7.446 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-Kosten Reinunie 421.029 88.416 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-schoonhouden 0 0 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-kostenplaats BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-kostenplaats BOR/WB 85.864 0 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-kostenplaats tractie 1.152 0 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-Diensten derden BOR Ijmuiden 4.466 938 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-Diensten derden BOR Velsen-noord 1.488 313 Begroting 2012 gemengd
Reiniging openbare ruimte algemeen-Diensten derden BOR Velsen-zuid 1.488 313 Begroting 2012 gemengd
Baggeren-jaarlijkse kosten 2005-2020 2.481 0 Begroting 2012 gemengd
Baggeren-creeeren voorziening kosten 2020-2035 2.500 0 Begroting 2012 gemengd
Grondwaterbeheersing algemeen-Goederen en Diensten derden 8.971 1.884 Begroting 2012 gemengd
Grondwaterbeheersing algemeen-Kostenplaats BOR 0 0 Begroting 2012 gemengd
Grondwaterbeheersing algemeen-Kostenplaats BOR/VB 35.286 7.410 Begroting 2012 gemengd
Grondwaterbeheersing algemeen-Onderhoudsbudget 193.800 0 Begroting 2012 gemengd
Grondwaterbeheersing-Gemiddeld btw-bedrag over de investeringen periode 2008-2064 0 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Algemeen/informatieverstrekking 12.095 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Optimalisering automatisering 7.402 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL- Informatiebeveiliging 2.677 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Platform belastingen en kadaster 2.835 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Functioneel beheer belastingpakket 4.063 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Interne controle 5.229 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-AO/werkprocedures 6.142 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Communicatie 1.260 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Actualiseren website 1.417 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Juridisch control 1.417 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Regionalisering belastingen 3.937 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Bijwonen raad- en commissieverg 787 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Vragen van raadsleden 945 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/BEL-Vervaardigen aanslagen 0 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen Algemeen-kostenplaats MO/GEO-applicatiebeheer belastingpakket 24.563 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/BEL-kadastrale mutaties 6.481 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/GEO-kadastrale mutaties 891 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/BEL-bevolkingskoppeling 15.132 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/GEO-bevolkingskoppeling 3.324 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/BEL-adressen 4.396 0 Begroting 2012 gemengd
Belastingen /WOZ-kostenplaats MO/BEL-BAG 3.652 0 Begroting 2012 gemengd
Vastgoedregistratie-kostenplaats MO/GEO-beheer adressen 3.017 0 Begroting 2012 gemengd
Vastgoedregistratie-kostenplaats MO/GEO-BAG 9.221 0 Begroting 2012 gemengd
Bevolkings gba/informatiebeheer/Algemeen-kostenplaats BZ 37.980 0 Begroting 2012 gemengd
Grootschalige basiskaart Velsen/Algemeen-algemeen 0 406 Begroting 2012 gemengd
Grootschalige basiskaart Velsen/Algemeen-diensten derden MO 2.136 449 Begroting 2012 gemengd
Grootschalige basiskaart Velsen/Algemeen-onderhoudsbudget 26.343 0 Begroting 2012 gemengd
Beheer en bijhouden GBKV-objectlasten 120 0 Begroting 2012 gemengd
Beheer en bijhouden GBKV-kpl.MO 0 0 Begroting 2012 gemengd
Beheer en bijhouden GBKV-kpl.MO/GEO 39.651 8.327 Begroting 2012 gemengd
Perceptiekosten 29.208 0 Begroting 2012 gemengd
Invordering-uren publiekrechtelijke vorderingen 73.956 15.531 Begroting 2012 gemengd
Invordering-Perceptiekosten 13.855 2.910 Begroting 2012 gemengd
Invordering-Werkzaamheden deurwaarder 10.745 0 Begroting 2012 gemengd
Invordering-Opbrengst aanmaningen dwangbevelen -44.812 0 Begroting 2012 gemengd
Kwijtschelding- gehonoreerd bedrag 82.000 0 Begroting 2012 gemengd
Kwijtschelding- uren Soza 46.451 0 Begroting 2012 gemengd
Kwijtschelding-MO/BEL 10.466 0 Begroting 2012 gemengd
Leegstand 61.991 0 Begroting 2012 gemengd
Specifieke uitkering rioleringen 0 0 Begroting 2012 gemengd
Vrijstellingen 237.328 0 Begroting 2012 gemengd
Oninbaar 0,1%, in 2010 verhoogd naar 0,2% kredietcrisis 11.390 0 Begroting 2012 gemengd

Totaal jaarlijkse exploitatielasten 2.536.172 247.826

Uitgangspunten en randvoorwaarden

Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem (gemengd) 0 euro/heffingseenheid
Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem (afvalwater) euro/heffingseenheid
Jaarlijkse stijging exploitatielasten als gevolg van uitbreiding rioleringssysteem (hemel-/grondwater) euro/heffingseenheid

Of stijging in gemengd, of stijging in afvalwater e n hemel-/grondwater



Tabel B.2b: Onderzoek scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Indien cyclisch Kostentoekenning
Omschrijving Jaar Bedrag T = Grondslag BTW Bron type systeem
Actualisatie vGRP 2016 25.000 5 5.250 VGRP 2012-2016 gemengd
Basisrioleringsplan(nen) / Optimalisatie 2022 30.000 10 6.300 VGRP 2012-2016 gemengd
Onderzoek foutieve aansluitingen DTS-methode (Businesspark Ijmond) 2012 27.600 10 5.796 VGRP 2012-2016 gemengd
Onderzoek foutieve aansluitingen DTS-methode (Leegwaterweg e.o.)) 2013 22.200 10 4.662 VGRP 2012-2016 gemengd

Nader onderzoek luchtinsluiting rioolstelsel IJmuiden 2012 15.000 3.150 VGRP 2012-2016 gemengd
Helofytenfilter Velsen-zuid onderzoek benutting toekomst 2013 25.000 5.250 VGRP 2012-2016 gemengd
Vervangen dataloggers grondwater (120 stuks à EUR 500,00) 2020 60.000 10 12.600 VGRP 2012-2016 gemengd

Verhoging exploitatie door overdracht Zeehaven (ca. 5% exploit 2012) 2027 100.000 1 21.000 VGRP 2012-2016 gemengd
Verhoging exploitatie onderhoud Deepwell Santpoort 2013 16.000 2 3.360 VGRP 2012-2016 gemengd

Verhoging exploitatie onderhoud IBA's (20 st.) 2012 4.140 1 869 VGRP 2012-2016 gemengd
Verlaging reinigingskosten kolken v.a. 2013 2013 -36.549 1 -6.944 VGRP 2012-2016 gemengd

Meetprogramma overstorten/RTC 2012 7.200 1 1.368 VGRP 2012-2016 gemengd



Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten scenario: KDP Velsen (v08 s01) nee

datum: 9 oktober 2012

Tabel C.1: Bestaande kapitaallasten
Omschrijving type Afschrijvings- Investerings- Kostentoekenning 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

afschrijving termijn jaar type systeem 3.172.886 3.115.261 3.057.636 2.994.233 2.901.104 2.835.110 2.778.431 2.636.870 2.574.502 2.502.033 2.452.154 2.401.003 2.351.184 2.301.365 2.248.615 2.198.928 2.145.302 2.093.614 2.017.420 1.967.160 1.919.045 1.868.867 1.820.845 1.759.392
1 3070300077 Mil.maatr.omb. Heirwg/werv.vent./RTC lin 45 2011 gemengd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3070300089 Vervanging en afkoppelen riolering 2009 lin 45 2011 gemengd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3070300090 Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014 lin 45 2011 gemengd 3.387 3.337 3.286 3.236 3.186 3.135 3.085 3.034 2.984 2.934 2.883 2.833 2.783 2.732 2.682 2.631 2.581 2.531 2.480 2.430 2.379 2.329 2.279 2.228
4 3070300091 Vervanging en afkoppelen riolering 2010 lin 45 2011 gemengd 109.286 107.661 106.035 104.409 102.783 101.158 99.532 97.906 96.280 94.655 93.029 91.403 89.777 88.152 86.526 84.900 83.274 81.649 80.023 78.397 76.771 75.146 73.520 71.894
5 112.673 110.997 109.321 107.645 105.969 104.293 102.617 100.941 99.264 97.588 95.912 94.236 92.560 90.884 89.208 87.531 85.855 84.179 82.503 80.827 79.151 77.475 75.799 74.122
6
7 7070300004 Herberekening rioolstelsel lin 45 1972 gemengd 1.824 1.757 1.690 1.623 1.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 7070300005 Dijkzichtlaane.o. lin 45 1977 gemengd 1.932 1.872 1.812 1.752 1.692 1.632 1.572 1.512 1.452 1.392 1.332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 7070300007 Afvalwaterplan buitengebied lin 45 2000 gemengd 1.925 1.890 1.855 1.820 1.785 1.750 1.716 1.681 1.646 1.611 1.576 1.541 1.506 1.472 1.437 1.402 1.367 1.332 1.297 1.262 1.228 1.193 1.158 1.123

10 7070300008 Herberekening rioolstelsel lin 45 1974 gemengd 476 459 443 427 411 394 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 7070300010 Aanpassingen 1988-1989 lin 45 1970 gemengd 3.382 3.248 3.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 7070300011 Bij stadsschouwburg lin 45 1970 gemengd 872 838 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 7070300012 woonwagenlocatie Velsen-N lin 45 1974 gemengd 1.813 1.751 1.689 1.627 1.565 1.503 1.441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 7070300014 Santpoort-N lin 45 1970 gemengd 2.304 2.213 2.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 7070300015 Santpoort (uitvoering) lin 45 1972 gemengd 1.770 1.705 1.640 1.575 1.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 7070300016 Velserduinweg lin 45 1972 gemengd 2.287 2.203 2.119 2.035 1.951 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 7070300017 Litslaan/Dalenlaan lin 45 1972 gemengd 4.813 4.636 4.459 4.282 4.106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 7070300018 Rijksweg/Broekb.laan lin 45 1974 gemengd 2.668 2.577 2.486 2.395 2.303 2.212 2.121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 7070300019 Driehuizerkerkweg lin 45 1990 gemengd 27.334 26.729 26.125 25.520 24.916 24.312 23.707 23.103 22.498 21.894 21.289 20.685 20.081 19.476 18.872 18.267 17.663 17.058 16.454 15.850 15.245 14.641 14.036 0
20 7070300020 Structuurverbetering lin 45 1976 gemengd 2.898 2.805 2.712 2.620 2.527 2.434 2.341 2.248 2.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 7070300021 Algemeen lin 45 1976 gemengd 2.898 2.805 2.712 2.620 2.527 2.434 2.341 2.248 2.156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 7070300022 Algemeen lin 45 1992 gemengd 29.893 29.260 28.627 27.994 27.361 26.728 26.095 25.462 24.829 24.196 23.563 22.930 22.297 21.663 21.030 20.397 19.764 19.131 18.498 17.865 17.232 16.599 15.966 15.333
23 7070300023 Algemeen lin 45 1983 gemengd 3.387 3.299 3.210 3.121 3.033 2.944 2.856 2.767 2.678 2.590 2.501 2.412 2.324 2.235 2.147 2.058 0 0 0 0 0 0 0 0
24 7070300024 Structuurverbetering lin 45 1983 gemengd 3.387 3.299 3.210 3.121 3.033 2.944 2.856 2.767 2.678 2.590 2.501 2.412 2.324 2.235 2.147 2.058 0 0 0 0 0 0 0 0
25 7070300025 Algemeen lin 45 1993 gemengd 37.454 36.677 35.901 35.124 34.347 33.570 32.794 32.017 31.240 30.464 29.687 28.910 28.134 27.357 26.580 25.804 25.027 24.250 23.473 22.697 21.920 21.143 20.367 19.590
26 7070300026 Aanpassingswerken lin 45 1986 gemengd 3.811 3.718 3.626 3.533 3.441 3.349 3.256 3.164 3.071 2.979 2.886 2.794 2.701 2.609 2.517 2.424 2.332 2.239 2.147 0 0 0 0 0
27 7070300027 Structuurverbetering lin 45 1984 gemengd 3.614 3.522 3.430 3.337 3.245 3.153 3.061 2.969 2.877 2.785 2.692 2.600 2.508 2.416 2.324 2.232 2.140 0 0 0 0 0 0 0
28 7070300028 Rioolgemaal strand lin 15 2003 gemengd 1.758 1.695 1.633 1.571 1.509 1.446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 7070300029 Vervangingswerken lin 45 1994 gemengd 26.780 26.236 25.692 25.148 24.604 24.060 23.516 22.972 22.428 21.884 21.340 20.795 20.251 19.707 19.163 18.619 18.075 17.531 16.987 16.443 15.899 15.355 14.811 14.267
30 7070300031 Structuurverbetering lin 45 1981 gemengd 4.778 4.646 4.514 4.382 4.250 4.118 3.986 3.855 3.723 3.591 3.459 3.327 3.195 3.063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 7070300032 Aanpassingswerken lin 45 1984 gemengd 231 225 219 213 207 201 195 190 184 178 172 166 160 154 148 142 137 0 0 0 0 0 0 0
32 7070300033 Debietmeter overstorten lin 15 2002 gemengd 1.848 1.780 1.713 1.645 1.577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 7070300034 Vervangingswerken lin 45 1995 gemengd 83.017 81.364 79.711 78.058 76.405 74.752 73.099 71.446 69.793 68.140 66.487 64.834 63.181 61.528 59.875 58.222 56.569 54.916 53.263 51.610 49.957 48.304 46.651 44.998
34 7070300035 Aanpassingwerken lin 45 1988 gemengd 4.016 3.923 3.830 3.737 3.644 3.551 3.459 3.366 3.273 3.180 3.087 2.994 2.901 2.808 2.715 2.622 2.529 2.436 2.344 2.251 2.158 0 0 0
35 7070300037 Kromhoutstraat lin 45 1994 gemengd 38.902 38.112 37.322 36.531 35.741 34.951 34.160 33.370 32.580 31.789 30.999 30.209 29.418 28.628 27.838 27.047 26.257 25.467 24.676 23.886 23.096 22.305 21.515 20.725
36 7070300038 Structuurverbetering lin 45 1985 gemengd 5.123 4.996 4.868 4.741 4.614 4.486 4.359 4.232 4.104 3.977 3.849 3.722 3.595 3.467 3.340 3.213 3.085 2.958 0 0 0 0 0 0
37 7070300039 Debietmeter overstorten lin 15 2005 gemengd 2.056 1.988 1.920 1.852 1.784 1.716 1.648 1.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 7070300040 Bergingsbassin Hoofdstr/Wusteln lin 10 0 gemengd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 7070300041 Structuurverbetering lin 45 1985 gemengd 3.696 3.605 3.513 3.421 3.329 3.237 3.145 3.053 2.961 2.869 2.777 2.686 2.594 2.502 2.410 2.318 2.226 2.134 0 0 0 0 0 0
40 7070300042 Kennemerlaan eo lin 45 1985 gemengd 39.656 38.670 37.685 36.699 35.713 34.727 33.741 32.755 31.769 30.783 29.797 28.811 27.825 26.839 25.853 24.867 23.881 22.896 0 0 0 0 0 0
41 7070300043 Vervanging riolering 1998 lin 45 1998 gemengd 62.306 61.135 59.964 58.794 57.623 56.452 55.282 54.111 52.940 51.770 50.599 49.428 48.258 47.087 45.916 44.746 43.575 42.404 41.234 40.063 38.892 37.722 36.551 35.380
42 7070300044 Rioolbergingsbassin/Vergr.diam lin 45 1998 gemengd 55.757 54.709 53.662 52.614 51.566 50.519 49.471 48.423 47.376 46.328 45.281 44.233 43.185 42.138 41.090 40.042 38.995 37.947 36.900 35.852 34.804 33.757 32.709 31.661
43 7070300045 Vervangingswerken lin 45 2000 gemengd 82.976 81.474 79.971 78.469 76.966 75.463 73.961 72.458 70.956 69.453 67.950 66.448 64.945 63.443 61.940 60.438 58.935 57.432 55.930 54.427 52.925 51.422 49.919 48.417
44 7070300047 Bergingsbassin Maasplantsoen lin 45 1999 gemengd 5.041 4.948 4.855 4.762 4.669 4.576 4.483 4.390 4.297 4.204 4.111 4.018 3.925 3.832 3.740 3.647 3.554 3.461 3.368 3.275 3.182 3.089 2.996 2.903
45 7070300048 Bergingsbassin Maasplantsoen lin 45 2000 gemengd 85.852 84.298 82.743 81.188 79.634 78.079 76.524 74.970 73.415 71.860 70.306 68.751 67.196 65.642 64.087 62.532 60.978 59.423 57.868 56.314 54.759 53.204 51.650 50.095
46 7070300049 aanleg stuwput Velsen-Noord lin 45 2000 gemengd 2.704 2.655 2.606 2.557 2.508 2.459 2.410 2.361 2.312 2.263 2.214 2.165 2.116 2.067 2.018 1.969 1.920 1.871 1.822 1.773 1.724 1.675 1.626 1.578
47 7070300050 Vervangingswerkzaamheden lin 45 2001 gemengd 83.638 82.151 80.663 79.175 77.688 76.200 74.713 73.225 71.737 70.250 68.762 67.274 65.787 64.299 62.811 61.324 59.836 58.349 56.861 55.373 53.886 52.398 50.910 49.423
48 7070300051 Rioleringsplan 2002-2006 lin 5 0 gemengd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 7070300053 Vervangingen 2001 lin 45 2001 gemengd 76.907 75.539 74.172 72.804 71.436 70.068 68.700 67.332 65.964 64.596 63.228 61.860 60.492 59.124 57.757 56.389 55.021 53.653 52.285 50.917 49.549 48.181 46.813 45.445
50 7070300054 Vervanging Zeeweg lin 45 1997 gemengd 36.384 35.688 34.991 34.294 33.597 32.901 32.204 31.507 30.810 30.114 29.417 28.720 28.024 27.327 26.630 25.933 25.237 24.540 23.843 23.147 22.450 21.753 21.056 20.360
51 7070300055 Vervanging Hagelingerweg lin 45 2002 gemengd 44.139 43.367 42.596 41.825 41.053 40.282 39.511 38.739 37.968 37.197 36.425 35.654 34.883 34.111 33.340 32.568 31.797 31.026 30.254 29.483 28.712 27.940 27.169 26.398
52 7070300056 Buitengebieden lin 45 2005 gemengd 3.317 3.262 3.207 3.152 3.096 3.041 2.986 2.931 2.876 2.821 2.766 2.711 2.656 2.601 2.546 2.491 2.436 2.380 2.325 2.270 2.215 2.160 2.105 2.050
53 7070300057 Vervangingen 2002 lin 45 2002 gemengd 63.549 62.438 61.327 60.217 59.106 57.996 56.885 55.775 54.664 53.554 52.443 51.332 50.222 49.111 48.001 46.890 45.780 44.669 43.559 42.448 41.337 40.227 39.116 38.006
54 7070300060 Sanering ongezuiverde lozingen lin 45 2005 gemengd 63.331 62.279 61.228 60.176 59.124 58.073 57.021 55.969 54.918 53.866 52.815 51.763 50.711 49.660 48.608 47.557 46.505 45.453 44.402 43.350 42.298 41.247 40.195 39.144
55 7070300062 Vervangingswerken 2003 lin 45 2003 gemengd 163.080 160.279 157.478 154.677 151.876 149.075 146.274 143.473 140.672 137.871 135.070 132.269 129.468 126.667 123.866 121.065 118.264 115.463 112.662 109.861 107.060 104.259 101.458 98.657
56 7070300065 Riolering Vondellaan lin 45 2003 gemengd 59.523 58.501 57.478 56.456 55.433 54.411 53.389 52.366 51.344 50.322 49.299 48.277 47.255 46.232 45.210 44.188 43.165 42.143 41.121 40.098 39.076 38.054 37.031 36.009
57 7070300066 Vervangingswerken 2004 lin 45 2005 gemengd 198.743 195.443 192.142 188.842 185.542 182.242 178.942 175.642 172.341 169.041 165.741 162.441 159.141 155.841 152.541 149.240 145.940 142.640 139.340 136.040 132.740 129.439 126.139 122.839
58 7070300072 Van Dalenlaan bergingsriool lin 45 2010 gemengd 25.331 24.943 24.554 24.166 23.777 23.389 23.001 22.612 22.224 21.836 21.447 21.059 20.670 20.282 19.894 19.505 19.117 18.729 18.340 17.952 17.563 17.175 16.787 16.398
59 7070300073 Vervangingswerken 2005 lin 45 2008 gemengd 160.659 158.118 155.577 153.036 150.495 147.954 145.412 142.871 140.330 137.789 135.248 132.706 130.165 127.624 125.083 122.542 120.000 117.459 114.918 112.377 109.836 107.295 104.753 102.212
60 7070300074 Bergbez.bassin Willebrordstr. (voorber.) lin 45 1992 gemengd 18.374 17.985 17.596 17.207 16.818 16.429 16.040 15.650 15.261 14.872 14.483 14.094 13.705 13.316 12.927 12.538 12.149 11.759 11.370 10.981 10.592 10.203 9.814 9.425
61 7070300077 Mil.maatr.omb. Heirwg/werv.vent./RTC lin 45 2011 gemengd 11.050 10.883 10.716 10.549 10.382 10.215 10.048 9.882 9.715 9.548 9.381 9.214 9.047 8.880 8.714 8.547 8.380 8.213 8.046 7.879 7.712 7.546 7.379 7.212
62 7070300080 Bergbezinkbassin Willebrordstr. (uitv.) lin 45 2009 gemengd 196.651 193.589 190.527 187.465 184.403 181.341 178.279 175.217 172.155 169.093 166.031 162.969 159.907 156.845 153.783 150.721 147.659 144.597 141.535 138.473 135.411 132.348 129.286 126.224
63 7070300081 Vervangingswerken 2006 lin 45 2008 gemengd 250.943 246.974 243.005 239.036 235.067 231.097 227.128 223.159 219.190 215.220 211.251 207.282 203.313 199.344 195.374 191.405 187.436 183.467 179.497 175.528 171.559 167.590 163.620 159.651
64 7070300084 Bergbezinkstation Velserbeek (voorber.) lin 45 2001 gemengd 2.535 2.490 2.445 2.399 2.354 2.309 2.264 2.219 2.174 2.129 2.084 2.039 1.994 1.949 1.904 1.858 1.813 1.768 1.723 1.678 1.633 1.588 1.543 1.498
65 7070300085 Vervangingswerken 2007 lin 45 2010 gemengd 228.390 224.889 221.387 217.885 214.383 210.882 207.380 203.878 200.376 196.875 193.373 189.871 186.370 182.868 179.366 175.864 172.363 168.861 165.359 161.857 158.356 154.854 151.352 147.851
66 7070300087 Vervanging en afkoppelen riolering 2008 lin 45 2011 gemengd 241.200 237.536 233.873 230.209 226.546 222.882 219.219 215.555 211.891 208.228 204.564 200.901 197.237 193.574 189.910 186.247 182.583 178.920 175.256 171.593 167.929 164.266 160.602 156.938
67 7070300088 Bergbezinkbassin Orionweg lin 45 2011 gemengd 47.598 46.875 46.152 45.429 44.705 43.982 43.259 42.535 41.812 41.089 40.366 39.642 38.919 38.196 37.472 36.749 36.026 35.303 34.579 33.856 33.133 32.410 31.686 30.963
68 7070300089 Vervanging en afkoppelen riolering 2009 lin 45 2011 gemengd 249.355 245.579 241.802 238.026 234.250 230.473 226.697 222.920 219.144 215.368 211.591 207.815 204.039 200.262 196.486 192.710 188.933 185.157 181.381 177.604 173.828 170.052 166.275 162.499
69 2.871.936 2.822.527 2.773.118 2.717.931 2.668.782 2.609.395 2.559.322 2.506.927 2.456.958 2.404.445 2.356.242 2.306.767 2.258.624 2.210.481 2.159.408 2.111.397 2.059.447 2.009.435 1.934.917 1.886.333 1.839.895 1.791.392 1.745.047 1.685.270
70
71 7020500001 Grondwater beheersplan lin 15 2001 gemengd 42.203 40.593 38.984 37.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 7020500006 Hemelw.riool Bloemenbuurt Santpoort lin 15 2004 gemengd 12.192 11.775 11.358 10.940 10.523 10.106 9.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 7020500007 Drainage+Afvoerbuis IJmuid.slag lin 15 2005 gemengd 12.930 12.503 12.075 11.647 11.219 10.791 10.363 9.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 7020500008 Drainage enz. Hagelingerweg lin 15 2004 gemengd 39.997 38.628 37.260 35.891 34.522 33.153 31.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 7020500010 Verbeteren waterafv. Lievendaalse beek lin 15 2006 gemengd 24.577 23.790 23.003 22.215 21.428 20.641 19.854 19.067 18.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 7020500013 Grondwatermaatregelen Santpoort-Noord lin 15 2004 gemengd 56.377 54.448 52.519 50.589 48.660 46.731 44.802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188.276 181.737 175.197 168.657 126.353 121.423 116.492 29.002 18.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071
1.711.976 1.641.845 1.578.191 1.502.919 1.421.903 1.379.272 1.321.159 1.229.930 1.188.148 1.078.724 977.784 902.383 808.440 757.846 632.040 608.571 585.103 416.958 331.954 309.427 38.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.178 2.128 2.077 2.027 1.976 1.926 1.876 1.825 1.775 1.724 1.674 1.624 1.573 1.523 1.472 1.422 1.372 1.321 1.271 1.221 1.170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70.268 68.643 67.017 65.391 63.765 62.140 60.514 58.888 57.262 55.637 54.011 52.385 50.759 49.134 47.508 45.882 44.256 42.631 41.005 39.379 37.753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72.446 70.770 69.094 67.418 65.742 64.066 62.389 60.713 59.037 57.361 55.685 54.009 52.333 50.657 48.980 47.304 45.628 43.952 42.276 40.600 38.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.088 1.053 1.019 984 949 914 879 844 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.813 18.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.723 13.179 12.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43.345 41.692 40.039 38.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.934 19.144 18.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34.210 33.039 31.868 30.698 29.527 28.356 27.186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.614 29.566 28.519 27.471 26.423 25.376 24.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46.914 45.412 43.909 42.406 40.904 39.401 37.899 36.396 34.893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.810 2.717 2.624 2.531 2.438 2.345 2.252 2.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48.540 46.986 45.431 43.876 42.322 40.767 39.212 37.658 36.103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.529 1.480 1.431 1.382 1.333 1.284 1.235 1.186 1.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.935 46.447 44.960 43.472 41.984 40.497 39.009 37.522 36.034 34.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.077 42.709 41.341 39.974 38.606 37.238 35.870 34.502 33.134 31.766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.663 18.966 18.270 17.573 16.876 16.179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.626 24.855 24.084 23.312 22.541 21.769 20.998 20.227 19.455 18.684 17.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.995 1.940 1.885 1.830 1.775 1.720 1.664 1.609 1.554 1.499 1.444 1.389 1.334 1.279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.895 35.785 34.674 33.564 32.453 31.342 30.232 29.121 28.011 26.900 25.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.092 37.040 35.989 34.937 33.885 32.834 31.782 30.731 29.679 28.627 27.576 26.524 25.473 24.421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95.856 93.055 90.254 87.453 84.652 81.851 79.050 76.249 73.448 70.647 67.846 65.045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.987 33.964 32.942 31.920 30.897 29.875 28.853 27.830 26.808 25.786 24.763 23.741 22.719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119.539 116.239 112.939 109.639 106.338 103.038 99.738 96.438 93.138 89.838 86.537 83.237 79.937 76.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.010 15.621 15.233 14.845 14.456 14.068 13.680 13.291 12.903 12.514 12.126 11.738 11.349 10.961 10.573 10.184 9.796 9.407 9.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99.671 97.130 94.589 92.047 89.506 86.965 84.424 81.883 79.341 76.800 74.259 71.718 69.177 66.636 64.094 61.553 59.012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.045 6.878 6.711 6.544 6.378 6.211 6.044 5.877 5.710 5.543 5.376 5.210 5.043 4.876 4.709 4.542 4.375 4.208 4.042 3.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123.162 120.100 117.038 113.976 110.914 107.852 104.790 101.728 98.666 95.604 92.542 89.480 86.418 83.356 80.294 77.232 74.170 71.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155.682 151.713 147.744 143.774 139.805 135.836 131.867 127.897 123.928 119.959 115.990 112.020 108.051 104.082 100.113 96.144 92.174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.453 1.408 1.363 1.317 1.272 1.227 1.182 1.137 1.092 1.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

144.349 140.847 137.345 133.844 130.342 126.840 123.339 119.837 116.335 112.833 109.332 105.830 102.328 98.826 95.325 91.823 88.321 84.820 81.318 77.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153.275 149.611 145.948 142.284 138.621 134.957 131.294 127.630 123.967 120.303 116.640 112.976 109.313 105.649 101.985 98.322 94.658 90.995 87.331 83.668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.240 29.516 28.793 28.070 27.347 26.623 25.900 25.177 24.453 23.730 23.007 22.284 21.560 20.837 20.114 19.390 18.667 17.944 17.221 16.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158.722 154.946 151.170 147.393 143.617 139.841 136.064 132.288 128.512 124.735 120.959 117.183 113.406 109.630 105.853 102.077 98.301 94.524 90.748 86.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.639.530 1.571.075 1.509.097 1.435.501 1.356.161 1.315.207 1.258.770 1.169.217 1.129.111 1.021.363 922.099 848.374 756.107 707.189 583.060 561.267 539.475 373.006 289.678 268.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Tabel D.1: Overige inkomsten

belasting op Toekenning aan meerverbruik Toekenning aan dotatie Toekenning aan
Jaartal producten type systeem niet woningen type systeem Rijnland OAS type systeem gemengd afvalwater hemel-/grondwater

2012 -                         -                      -                                        
2013 1.000.000              gemengd 1.000.000          -                      -                                        
2014                  500.000 gemengd 500.000             -                      -                                        
2015                  500.000 gemengd 500.000             -                      -                                        
2016                  500.000 gemengd 500.000             -                      -                                        
2017                  500.000 gemengd 500.000             -                      -                                        
2018               1.500.000 gemengd 1.500.000          -                      -                                        
2019 -                         -                      -                                        
2020 -                         -                      -                                        
2021 -                         -                      -                                        
2022 -                         -                      -                                        
2023 -                         -                      -                                        
2024 -                         -                      -                                        
2025 -                         -                      -                                        
2026 -                         -                      -                                        
2027 -                         -                      -                                        
2028 -                         -                      -                                        
2029 -                         -                      -                                        
2030 -                         -                      -                                        
2031 -                         -                      -                                        
2032 -                         -                      -                                        
2033 -                         -                      -                                        
2034 -                         -                      -                                        
2035 -                         -                      -                                        
2036 -                         -                      -                                        
2037 -                         -                      -                                        
2038 -                         -                      -                                        
2039 -                         -                      -                                        
2040 -                         -                      -                                        
2041 -                         -                      -                                        
2042 -                         -                      -                                        
2043 -                         -                      -                                        
2044 -                         -                      -                                        
2045 -                         -                      -                                        
2046 -                         -                      -                                        
2047 -                         -                      -                                        
2048 -                         -                      -                                        
2049 -                         -                      -                                        
2050 -                         -                      -                                        
2051 -                         -                      -                                        
2052 -                         -                      -                                        
2053 -                         -                      -                                        
2054 -                         -                      -                                        
2055 -                         -                      -                                        
2056 -                         -                      -                                        
2057 -                         -                      -                                        
2058 -                         -                      -                                        
2059 -                         -                      -                                        
2060 -                         -                      -                                        
2061 -                         -                      -                                        
2062 -                         -                      -                                        
2063 -                         -                      -                                        
2064 -                         -                      -                                        
2065 -                         -                      -                                        
2066 -                         -                      -                                        
2067 -                         -                      -                                        
2068 -                         -                      -                                        
2069 -                         -                      -                                        
2070 -                         -                      -                                        
2071 -                         -                      -                                        

Totaal -                         -                           4.500.000              -                                         4.500.000          

Totale inkomsten



Tabel D.2a: Heffingseenheden- enkelvoudige heffing

Tabel D.2a: Heffingseenheden- enkelvoudige heffing scenario: KDP Velsen (v08 s01) 

of enkelvoudige heffing datum: 9 oktober 2012

afvalwater
Basis- Extra stijging Stijging Totale

Jaartal startjaar nieuwbouw autonoom heffingseenheden
2012 33.900 33.900
2013 -180 33.720
2014 200 33.920
2015 150 34.070
2016 150 34.220
2017 34.220
2018 34.220
2019 34.220
2020 34.220
2021 34.220
2022 34.220
2023 34.220
2024 34.220
2025 34.220
2026 34.220
2027 34.220
2028 34.220
2029 34.220
2030 34.220
2031 34.220
2032 34.220
2033 34.220
2034 34.220
2035 34.220
2036 34.220
2037 34.220
2038 34.220
2039 34.220
2040 34.220
2041 34.220
2042 34.220
2043 34.220
2044 34.220
2045 34.220
2046 34.220
2047 34.220
2048 34.220
2049 34.220
2050 34.220
2051 34.220
2052 34.220
2053 34.220
2054 34.220
2055 34.220
2056 34.220
2057 34.220
2058 34.220
2059 34.220
2060 34.220
2061 34.220
2062 34.220
2063 34.220
2064 34.220
2065 34.220
2066 34.220
2067 34.220
2068 34.220
2069 34.220
2070 34.220
2071 34.220

Totaal 33.900 320 0 2.051.930



Tabel U.1: Enkelvoudige rioolheffingsberekening nee 1 = direct scenario: KDP Velsen (v08 s01) 

stijgingsscenario 3 2 = absoluut datum: 9 oktober 2012

met spreiding, met heffing stijging 3 = procentueel-methode MLO

Jaar Jaar
Vervangings 
maatregelen

waarvan direct 
onttrokken uit 
voorziening

Verbeterings-
maatregelen

Nieuwe 
kap.lasten

Onderzoek Exploitatie Kapitaallasten 
verleden

BTW Totale lasten heffings-
eenheden

rioolrecht 
benodigd

rioolrecht 
voorstel

stijging inkomsten 
rioolrecht

overige 
inkomsten

rente-
toevoeging

directe onttrekking 
uit voorziening

aanvullende ontrekking  
uit voorziening

toevoeging aan 
voorziening

totale inkomsten stand voorziening 
31 december     

voorziening

2011 174,61 4.630.948
2012 2.266.832 1.300.000 71.337 53.940 2.536.172 3.172.886 970.666 6.805.001 2012 33.900 200,74 175,33 0% 5.943.548 0 0,000 0 861.453 0 6.805.001 3.769.495
2013 3.199.975 1.995.000 348.211 37.991 2.536.172 3.115.261 968.048 7.005.684 2013 33.720 178,10 179,71 3% 6.059.789 1.000.000 0,000 0 0 54.105 7.005.684 3.823.601
2014 2.472.955 1.500.000 648.999 0 2.536.172 3.057.636 959.483 7.202.290 2014 33.920 197,59 182,40 1% 6.187.167 500.000 0,000 0 515.124 0 7.202.290 3.308.477
2015 2.495.598 1.300.000 907.792 0 2.536.172 2.994.233 959.483 7.397.680 2015 34.070 202,46 185,14 1% 6.307.746 500.000 0,000 0 589.935 0 7.397.680 2.718.542
2016 2.374.930 1.300.000 1.115.196 0 2.536.172 2.901.104 960.026 7.512.497 2016 34.220 204,92 187,92 2% 6.430.549 500.000 0,000 0 581.948 0 7.512.497 2.136.594
2017 2.445.439 0 1.302.991 0 2.536.172 2.835.110 959.483 7.633.756 2017 34.220 208,47 195,43 4% 6.687.771 500.000 0,000 0 445.984 0 7.633.756 1.690.610
2018 2.449.508 0 1.460.046 0 2.536.172 2.778.431 959.483 7.734.132 2018 34.220 182,18 203,25 4% 6.955.282 1.500.000 0,000 0 0 721.150 7.734.132 2.411.760
2019 2.463.950 0 1.578.344 0 2.536.172 2.636.870 959.483 7.710.868 2019 34.220 225,33 209,35 3% 7.163.941 0 0,000 0 546.927 0 7.710.868 1.864.832
2020 2.706.199 0 1.778.964 34.791 2.536.172 2.574.502 967.376 7.891.806 2020 34.220 230,62 215,63 3% 7.378.859 0 0,000 0 512.947 0 7.891.806 1.351.885
2021 2.541.578 0 1.877.010 15.791 2.536.172 2.502.033 963.386 7.894.392 2021 34.220 230,70 222,10 3% 7.600.225 0 0,000 0 294.167 0 7.894.392 1.057.718
2022 2.858.712 0 2.025.027 32.391 2.536.172 2.452.154 966.872 8.012.616 2022 34.220 234,15 226,54 2% 7.752.229 0 0,000 0 260.387 0 8.012.616 797.332
2023 2.603.106 0 2.147.904 12.991 2.536.172 2.401.003 962.798 8.060.868 2023 34.220 235,56 231,07 2% 7.907.274 0 0,000 0 153.594 0 8.060.868 643.737
2024 2.681.558 0 2.254.623 0 2.536.172 2.351.184 959.483 8.101.461 2024 34.220 236,75 235,69 2% 8.065.419 0 0,000 0 36.042 0 8.101.461 607.695
2025 2.657.373 0 2.428.032 0 2.536.172 2.301.365 959.483 8.225.052 2025 34.220 240,36 239,23 1% 8.186.400 0 0,000 0 38.651 0 8.225.052 569.044
2026 2.659.225 0 2.524.138 0 2.536.172 2.248.615 960.026 8.268.952 2026 34.220 241,64 242,82 2% 8.309.196 0 0,000 0 0 40.245 8.268.952 609.289
2027 2.699.973 0 2.637.369 90.791 2.536.172 2.198.928 979.136 8.442.396 2027 34.220 246,71 246,46 1% 8.433.834 0 0,000 0 8.562 0 8.442.396 600.727
2028 3.321.293 45.000 2.798.484 74.791 2.536.172 2.145.302 975.776 8.530.526 2028 34.220 249,28 248,92 1% 8.518.173 0 0,000 0 12.353 0 8.530.526 588.374
2029 2.896.877 0 2.913.454 90.791 2.536.172 2.093.614 979.136 8.613.167 2029 34.220 251,70 251,41 1% 8.603.355 0 0,000 0 9.812 0 8.613.167 578.562
2030 2.933.669 0 3.060.144 134.791 2.536.172 2.017.420 988.376 8.736.903 2030 34.220 255,32 253,93 1% 8.689.388 0 0,000 0 47.515 0 8.736.903 531.047
2031 2.817.705 0 3.168.756 115.791 2.536.172 1.967.160 984.386 8.772.265 2031 34.220 256,35 256,47 1% 8.776.282 0 0,000 0 0 4.017 8.772.265 535.064
2032 2.900.036 0 3.292.494 132.391 2.536.172 1.919.045 987.872 8.867.974 2032 34.220 259,15 259,03 1% 8.864.045 0 0,000 0 3.930 0 8.867.974 531.134
2033 2.917.257 0 3.438.933 112.991 2.536.172 1.868.867 983.798 8.940.760 2033 34.220 261,27 261,62 1% 8.952.685 0 0,000 0 0 11.925 8.940.760 543.059
2034 2.945.947 0 3.550.140 74.791 2.536.172 1.820.845 975.776 8.957.725 2034 34.220 261,77 264,24 1% 9.042.212 0 0,000 0 0 84.487 8.957.725 627.546
2035 3.469.612 0 3.749.485 90.791 2.536.172 1.759.392 979.136 9.114.977 2035 34.220 266,36 266,88 1% 9.132.634 0 0,000 0 0 17.658 9.114.977 645.204
2036 3.054.293 0 3.842.849 99.791 2.536.172 1.711.976 981.026 9.171.814 2036 34.220 268,02 269,55 1% 9.223.961 0 0,000 0 0 52.147 9.171.814 697.351
2037 3.387.311 0 3.985.477 90.791 2.536.172 1.641.845 979.136 9.233.422 2037 34.220 269,83 272,24 1% 9.316.200 0 0,000 0 0 82.779 9.233.422 780.129
2038 3.171.586 0 4.085.623 74.791 2.536.172 1.578.191 975.776 9.250.552 2038 34.220 270,33 274,97 1% 9.409.362 0 0,000 0 0 158.810 9.250.552 938.939
2039 3.262.477 0 4.188.786 90.791 2.536.172 1.502.919 979.136 9.297.805 2039 34.220 271,71 277,72 1% 9.503.456 0 0,000 0 0 205.651 9.297.805 1.144.590
2040 3.708.324 0 4.363.259 134.791 2.536.172 1.421.903 988.376 9.444.501 2040 34.220 275,99 280,49 1% 9.598.490 0 0,000 0 0 153.989 9.444.501 1.298.579
2041 3.251.499 0 4.477.068 115.791 2.536.172 1.379.272 984.386 9.492.689 2041 34.220 277,40 283,30 1% 9.694.475 0 0,000 0 0 201.786 9.492.689 1.500.366
2042 3.323.861 0 4.588.332 132.391 2.536.172 1.321.159 987.872 9.565.926 2042 34.220 279,54 286,13 1% 9.791.420 0 0,000 0 0 225.494 9.565.926 1.725.859
2043 5.316.883 45.000 4.774.347 112.991 2.536.172 1.229.930 983.798 9.637.238 2043 34.220 281,63 288,99 1% 9.889.334 0 0,000 0 0 252.096 9.637.238 1.977.955
2044 3.770.221 0 4.951.898 74.791 2.536.172 1.188.148 975.776 9.726.785 2044 34.220 284,24 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 0 162.549 9.726.785 2.140.504
2045 3.903.684 0 5.112.559 90.791 2.536.172 1.078.724 979.136 9.797.382 2045 34.220 286,31 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 0 91.952 9.797.382 2.232.456
2046 3.472.823 0 5.232.150 99.791 2.536.172 977.784 981.026 9.826.923 2046 34.220 287,17 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 0 62.411 9.826.923 2.294.868
2047 3.620.458 0 5.354.013 90.791 2.536.172 902.383 979.136 9.862.495 2047 34.220 288,21 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 0 26.839 9.862.495 2.321.706
2048 3.637.755 0 5.500.755 74.791 2.536.172 808.440 975.776 9.895.934 2048 34.220 289,19 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 6.600 0 9.895.934 2.315.107
2049 3.594.560 0 5.610.190 90.791 2.536.172 757.846 979.136 9.974.135 2049 34.220 291,47 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 84.801 0 9.974.135 2.230.306
2050 4.050.015 0 5.802.723 134.791 2.536.172 632.040 988.376 10.094.103 2050 34.220 294,98 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 204.768 0 10.094.103 2.025.538
2051 3.748.983 0 5.888.104 115.791 2.536.172 608.571 984.386 10.133.025 2051 34.220 296,11 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 243.691 0 10.133.025 1.781.847
2052 4.403.183 0 6.033.483 132.391 2.536.172 585.103 987.872 10.275.021 2052 34.220 300,26 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 385.687 0 10.275.021 1.396.160
2053 3.750.137 0 6.140.576 112.991 2.536.172 416.958 983.798 10.190.495 2053 34.220 297,79 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 301.161 0 10.190.495 1.094.999
2054 3.959.511 0 6.233.690 74.791 2.536.172 331.954 975.776 10.152.383 2054 34.220 296,68 288,99 0% 9.889.334 0 0,000 0 263.049 0 10.152.383 831.950
2055 3.722.549 0 6.388.944 74.791 2.536.172 309.427 975.776 10.285.111 2055 34.220 300,56 291,88 1% 9.988.228 0 0,000 0 296.883 0 10.285.111 535.067
2056 3.685.499 0 6.462.481 99.791 2.536.172 38.924 981.026 10.118.393 2056 34.220 295,69 294,80 1% 10.088.110 0 0,000 0 30.284 0 10.118.393 504.783
2057 3.693.383 0 6.549.895 74.791 2.536.172 0 975.776 10.136.634 2057 34.220 296,22 297,75 1% 10.188.991 0 0,000 0 0 52.357 10.136.634 557.140
2058 4.548.407 45.000 6.606.929 74.791 2.536.172 0 975.776 10.193.668 2058 34.220 297,89 300,73 1% 10.290.881 0 0,000 0 0 97.213 10.193.668 654.353
2059 3.771.696 0 6.604.493 74.791 2.536.172 0 975.776 10.191.232 2059 34.220 297,82 303,73 1% 10.393.790 0 0,000 0 0 202.558 10.191.232 856.911
2060 3.738.188 0 6.634.563 134.791 2.536.172 0 988.376 10.293.902 2060 34.220 300,82 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 99.887 10.293.902 956.799
2061 3.577.142 0 6.628.702 99.791 2.536.172 0 981.026 10.245.691 2061 34.220 299,41 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 148.098 10.245.691 1.104.897
2062 3.577.837 0 6.636.850 132.391 2.536.172 0 987.872 10.293.285 2062 34.220 300,80 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 100.504 10.293.285 1.205.401
2063 3.505.022 0 6.693.356 96.991 2.536.172 0 980.438 10.306.957 2063 34.220 301,20 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 86.832 10.306.957 1.292.233
2064 3.435.449 0 6.709.822 74.791 2.536.172 0 975.776 10.296.561 2064 34.220 300,89 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 97.228 10.296.561 1.389.462
2065 3.586.569 0 6.803.886 74.791 2.536.172 0 975.776 10.390.625 2065 34.220 303,64 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 3.165 10.390.625 1.392.626
2066 3.293.805 0 6.779.855 99.791 2.536.172 0 981.026 10.396.844 2066 34.220 303,82 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 3.055 0 10.396.844 1.389.572
2067 3.505.961 0 6.809.358 74.791 2.536.172 0 975.776 10.396.097 2067 34.220 303,80 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 2.308 0 10.396.097 1.387.264
2068 3.138.803 0 6.789.661 74.791 2.536.172 0 975.776 10.376.400 2068 34.220 303,23 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 17.389 10.376.400 1.404.654
2069 3.099.471 0 6.765.516 74.791 2.536.172 0 975.776 10.352.255 2069 34.220 302,52 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 41.535 10.352.255 1.446.189
2070 2.951.682 0 6.796.981 134.791 2.536.172 0 988.376 10.456.320 2070 34.220 305,56 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 62.530 0 10.456.320 1.383.659
2071 2.802.093 0 6.750.654 99.791 2.536.172 0 981.026 10.367.643 2071 34.220 302,97 303,73 0% 10.393.790 0 0,000 0 0 26.146 10.367.643 1.409.805

554553994,181
Totaal 195.800.426 0 7.530.000 260.655.704 4.621.690 152.170.315 78.536.461 58.569.824 554.553.994

VoorzieningInkomstenInvesteringen Lasten



Tabel K.2a: Overzicht verrekenbare BTW afvalwatervoorzi eningen

Jaartal

vrijvervalriolen 
beheersysteem

hoofdgemalen 
bouwkundig

hoofgemalen 
mechanisch-

electrisch

persleidingen minigemalen 
bouwkundig

minigemalen 
mechanisch-

electrisch

drukriolering vrijvervalriolen 
buitengebied

rand-
voorzieningen

 
Verbeteringsmaat

regelen Onderzoek Exploitatie

 Gemiddeld
vervanging + 

verbeter BTW-totaal
2012 476.035 0 0 0 0 0 0 0 0 273.000 11.183 247.826 711.656 970.666
2013 481.911 0 123.150 62.139 0 4.795 0 0 0 418.950 8.565 247.826 711.656 968.048
2014 487.633 0 31.687 0 0 0 0 0 0 315.000 0 247.826 711.656 959.483
2015 493.230 0 22.810 4.316 0 3.719 0 0 0 273.000 0 247.826 711.656 959.483
2016 498.735 0 0 0 0 0 0 0 0 273.000 543 247.826 711.656 960.026
2017 504.181 0 9.361 0 0 0 0 0 0 0 0 247.826 711.656 959.483
2018 509.602 0 0 0 0 4.795 0 0 0 0 0 247.826 711.656 959.483
2019 515.032 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 0 247.826 711.656 959.483
2020 520.506 0 31.014 0 0 16.782 0 0 0 0 7.893 247.826 711.656 967.376
2021 526.058 0 0 0 0 7.674 0 0 0 0 3.903 247.826 711.656 963.386
2022 531.719 0 57.822 0 0 10.788 0 0 0 0 7.389 247.826 711.656 966.872
2023 537.521 0 4.336 0 0 4.795 0 0 0 0 3.315 247.826 711.656 962.798
2024 543.492 0 19.635 0 0 0 0 0 0 0 0 247.826 711.656 959.483
2025 549.658 0 0 0 0 8.391 0 0 0 0 0 247.826 711.656 959.483
2026 556.040 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 543 247.826 711.656 960.026
2027 562.658 0 4.336 0 0 0 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2028 569.527 0 123.150 0 0 4.795 0 0 0 9.450 16.293 247.826 711.656 975.776
2029 576.657 0 31.687 0 0 0 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2030 584.053 0 22.810 5.488 0 3.719 0 0 0 0 28.893 247.826 711.656 988.376
2031 591.718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.903 247.826 711.656 984.386
2032 599.646 0 9.361 0 0 0 0 0 0 0 28.389 247.826 711.656 987.872
2033 607.829 0 0 0 0 4.795 0 0 0 0 24.315 247.826 711.656 983.798
2034 616.251 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2035 624.893 14.190 31.014 41.740 0 16.782 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2036 633.728 0 0 0 0 7.674 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026
2037 642.725 0 57.822 0 0 10.788 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2038 651.847 0 4.336 5.055 0 4.795 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2039 661.051 0 19.635 4.434 0 0 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2040 670.288 67.000 0 27.764 5.305 8.391 0 0 0 0 28.893 247.826 711.656 988.376
2041 679.505 0 0 913 0 2.397 0 0 0 0 24.903 247.826 711.656 984.386
2042 688.641 5.034 4.336 0 0 0 0 0 0 0 28.389 247.826 711.656 987.872
2043 697.630 280.476 123.150 10.494 0 4.795 0 0 0 9.450 24.315 247.826 711.656 983.798
2044 706.404 32.429 31.687 21.227 0 0 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2045 714.885 29.923 22.810 25.094 23.343 3.719 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2046 729.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026
2047 736.944 12.892 9.361 1.099 0 0 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2048 744.050 0 0 12.431 2.652 4.795 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2049 750.519 0 0 615 1.326 2.397 0 0 0 0 19.653 247.826 711.656 979.136
2050 756.260 31.326 31.014 5.838 9.284 16.782 0 0 0 0 28.893 247.826 711.656 988.376
2051 761.177 0 0 0 18.436 7.674 0 0 0 0 24.903 247.826 711.656 984.386
2052 765.178 83.608 57.822 1.304 5.968 10.788 0 0 0 0 28.389 247.826 711.656 987.872
2053 768.171 2.921 4.336 4.653 2.652 4.795 0 0 0 0 24.315 247.826 711.656 983.798
2054 770.066 41.730 19.635 67 0 0 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2055 770.779 0 0 576 1.989 8.391 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2056 770.231 0 0 0 1.326 2.397 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026
2057 768.353 2.921 4.336 0 0 0 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2058 765.082 0 123.150 62.139 0 4.795 0 0 0 9.450 16.293 247.826 711.656 975.776
2059 760.369 0 31.687 0 0 0 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2060 754.174 0 22.810 4.316 0 3.719 0 0 0 0 28.893 247.826 711.656 988.376
2061 751.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026
2062 741.985 0 9.361 0 0 0 0 0 0 0 28.389 247.826 711.656 987.872
2063 731.260 0 0 0 0 4.795 0 0 0 0 20.955 247.826 711.656 980.438
2064 719.047 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2065 705.384 0 31.014 0 0 16.782 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2066 684.025 0 0 0 0 7.674 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026
2067 667.642 0 57.822 0 0 10.788 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2068 650.018 0 4.336 0 0 4.795 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2069 631.254 0 19.635 0 0 0 0 0 0 0 16.293 247.826 711.656 975.776
2070 611.462 0 0 0 0 8.391 0 0 0 0 28.893 247.826 711.656 988.376
2071 586.042 0 0 0 0 2.397 0 0 0 0 21.543 247.826 711.656 981.026

Totaal 38.661.256 604.452 1.212.270 301.700 72.282 266.130 0 0 0 1.581.300 1.000.862 14.869.573 42.699.389 58.569.824
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Overzicht lozingswerken 



 

 

 

 

Kenmerk R002-4764316AKU-hda-V02-NL 

  
 

Basisrioleringsplan Velsen 18\52 

Overzicht overstorten 

 

Putnummer Straatnaam Breedte 
Hoogte 

(mNAP) 

Buitenwaterstand 

(mNAP) 

Type 

stelsel 

X-

coördinaat 

Y-

coördinaat 

01_EO41 Heirweg 1.7 0.32 -1.55 gemengd 104887130 498154570 

01_EO01 Polderweg 9.42 -0.18 -0.4 gemengd 104977200 497726500 

01_120-28 
Concordiastraat 

(VGS) 
4 0.55 -0.4 vg rwa 104315530 497984250 

01_120-18 
Concordiastraat 

(IT) 
3 1.55 -0.4 rwa 104319780 497988810 

01_54-15 Zuiderkade (VGS) 1 -2.4 -0.4 vg rwa 105584650 498858810 

07_EO10 Van Dalenlaan 6 -0.3 -0.6 rwa 103550130 492477800 

07_476-04 
Olga von 

Götschlaan (IT) 
1 3.8 2 rwa 104009560 493163180 

08_EO12 Grote Buitendijk 2.5 -0.65 -0.9 gemengd 105659700 494902400 

08_EO25 Maan Bastion 1.9 -1.06 -1.3 gemengd 105445600 494248200 

08_EO24 Gele Helmbloem 4 -1.05 -1.3 gemengd 105387700 494183800 

08_EO15 Ossenland 1.25 -1.04 -1.3 gemengd 105522600 494511400 

08_EO14 Waterlelie 1.25 -1.04 -1.3 gemengd 105282400 494552200 

08_EO26 Botter 4 -1.05 -1.3 gemengd 105580100 494014000 

08_EO22 Betsy Perkstraat 4 -1.1 -1.3 gemengd 105923900 494274300 

08_EO29 Westbroekerweg 1.9 -1 -1.3 gemengd 105183400 493757400 

08_EO30 Kleine Boterbloem 1.9 -0.97 -1.3 gemengd 105162300 493778900 

08_EO39 D. Marotstraat 1 -0.8 -1.3 vg rwa 105789990 493380830 

08_EO34 Zwanebloembocht 3.5 -1.05 -1.3 gemengd 104888360 493744860 

08_EO36 De Zeiler 1.6 -1.05 -1.3 gemengd 105746200 493512300 

08_EO21 
Clara 

Wichmannstraat 
4 -1.13 -1.3 gemengd 105856900 494277160 

08_EO20 De Sluistocht 4 -1.1 -1.3 gemengd 105761800 494389500 

08_EO27 Joke Smitkade 4 -1.1 -1.3 gemengd 105947530 494165180 

08_EO19 
Hannie 

Schaftstraat 
1.9 -1.14 -1.3 gemengd 105696810 494463170 

08_EO17 De Weid 1.25 -1.16 -1.3 gemengd 105905900 494569300 

08_449-46 Klipper 1 -1.05 -1.3 gemengd 105398200 493525900 

08_EO40 

J. 

Bijhouwersstraat 

(VGS) 

1 -0.8 -1.3 vg rwa 106069980 493488030 

08_EO35 Fregat 1.25 -1.05 -1.3 gemengd 105291800 493704600 
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Putnummer Straatnaam Breedte 
Hoogte 

(mNAP) 

Buitenwaterstand 

(mNAP) 

Type 

stelsel 

X-

coördinaat 

Y-

coördinaat 

08_EO13 Lieskamp 1.27 -0.65 -0.9 gemengd 105329200 494657500 

08_EO37 
L. Springerstraat 

(VGS) 
1 -0.8 -1.3 vg rwa 105984600 493792440 

08_EO11 Rietkamp 2.1 -0.52 -0.9 gemengd 105486250 494779400 

08_EO28 Rosa Manusstraat 5 -1.29 -1.3 gemengd 106089600 494076600 

08_EO32 Tureluur 2 -1.22 -1.3 gemengd 106272070 493873610 

08_EO33 
Marga 

Klompéstraat 
4 -1.19 -1.3 gemengd 106097160 493963890 

08_EO16 Langemaad 1.25 -1.08 -1.3 gemengd 105785300 494747090 

08_EO31 Schokker 4 -1.16 -1.3 gemengd 105792900 493770000 

09_EO38 Kromhoutstraat 4 4.6 1.2 gemengd 100695290 496626280 

06_EO09 Rijksweg 1.5 0.66 0.45 gemengd 104573190 493873430 

198 Orionweg (BBB) 5 5.88 1.2 gemengd 100960470 496291720 

02_EO03 Pontplein 3.2 1.13 -0.4 gemengd 103672000 497407880 

03_157-40 
Willebrordstraat 

(BBB) 
14 3.4 -0.4 gemengd 103504520 497509520 

04_EO06 Visseringstraat 1.9 6.42 -0.4 gemengd 100835900 497553600 

02_EO04 Parkweg 5.65 0.15 -0.4 gemengd 104490400 497446800 

03_135-11 Spilbergenstraat 7.55 6.4 -0.4 gemengd 102332020 497549230 

03_EO05 
Van der 

Zwaagstraat 
5.05 3.65 -0.4 gemengd 103257890 497563000 

04_EO07 Kanaalstraat 8.9 6.13 -0.4 gemengd 101888320 497557940 

01_50-EO2 Rooswijkweg 1.5 1.8 -0.4 vg rwa 103213670 498997880 

01_EO02 Rooswijkweg 1.5 1.8 -0.4 vg rwa 103224740 498861890 

 



 

 

 

 

  

 Bijlage 9 

   

Infiltratiemogelijkheden in Velsen 





 

 

 

 

  

 Bijlage 10 

   

Reacties Hoogheemraadschappen van Rijnland en Hollands 

Noorderkwartier, provincie Noord-Holland en Milieudienst IJmond 

Rijkswaterstaat 
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